OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

* Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r. z p6zn. zm.),

* Ustawa z dnia 21.05.1985 r. - ,,0 drogach publicznych” (t.j. Dz. U. Nr 19 poz. 115 z
2007 r. z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 07.07.1994 - ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. z p6zn. zm.),

*  Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

* Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez projektanta.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe ciggéw pieszych na terenie wokot zbiornika wodnego
w m. Brzeg, ul. Korfantego (dz. nr: 951/3, 953/34, 953/35, k. m. 18).

3. Opis stanu istniejacego.
Teren zielony ze sztucznym zbiornikiem, bylym wyrobiskiem gliny zlokalizowany jest na
poludniowym obrzezu miasta. Aktualnie zbiornik wykorzystywany jest jako miejsce do
wedkowania 1 rekreacji pieszej, w obrebie ktdrego znajduje si¢ plac zabaw dla dzieci, teren
jest fragmentami ogrodzony. Na wydzielonym terenie kapieliska znajduja si¢ elementy
infrastruktury technicznej, obiekty kubaturowe, utwardzone ciagi piesze z tawkami, $ciezki
gruntowe, pozostatosci po plazy.
Na przedmiotowym terenie wystgpuje nastgpujaca infrastruktura techniczna:
- sie¢ energetyczna,
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ gazowa,

- sie¢ wodociggowa.
4. Opis stanu projektowanego.

Ciagi piesze projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej (bezfazowej) gr. 6 cm
(wariant 1) lub betonu asfaltowego AC8S gr. 5 cm (wariant 2). Wariant wykonania
nawierzchni zostanie wybrany przez inwestora.

Ciagi piesze ogranicza si¢ kostkg granitowa 7/9 na tawie betonowej z oporem utozong na
rowni z projektowang nawierzchnig (szczegot “A”). Do wykonania obrzezy nalezy
zastosowac kostke rzedowg surowo tupang z odchyleniem do 1,5 cm.

Szeroko$¢ ciaggdw pieszych wg rysunku D-1.

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod nowa konstrukcje ciggdw pieszych.



Po wykonaniu koryta podloze nalezy doge$ci¢ mechanicznie. Roboty ziemne wykonywac
mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejagcego uzbrojenia roboty prowadzic¢
recznie.

Na catym odcinku ciggu pieszego ze wzgledu na wystgpowanie gruntow grupy G4 nalezy
wykona¢ stabilizacj¢ cementem celem podniesienia parametréw gruntu do grupy G1.

Przed przystgpieniem do wykonania stabilizacji wykonawca winien wykonaé recepte
roboczg 1 okresli¢ potrzebng 1lo§¢ cementu do uzyskania wytrzymatosci Rm=1,5 MPa lub
wykona¢ stabilizacj¢ dostarczong z wezta betoniarskiego.

W miejscach gdzie nie ma mozliwosci utozenia ptyt azurowych bez cigcia nalezy w tych

miejscach utozy¢ kostke betonowg gr. 8 cm (na tukach itp.).
5. Konstrukcja nawierzchni:

a) ciag pieszy (nawierzchnia z kostki betonowej) — wariant 1:
-kostka betonowa drobnowymiarowa (bezfazowa) — gr. 6 cm,
-podsypka bazaltowa lub granitowa 0 — 3 mm — gr. 3 cm,
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego
0-31,5 mm — gr. 10 cm,
-w - wa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa — gr. 15 cm,
-zageszczone podtoze gruntowe.
b) ciag pieszy (nawierzchnia z betonu asfaltowego) — wariant 2:
-beton asfaltowy AC8S — gr. 5 cm,
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego
0-31,5 mm — gr. 10 cm,
-w - wa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa — gr. 15 cm,
-zageszczone podloze gruntowe.
¢) nawierzchnia azurowa:
-ptyty azurowe — gr. 10 cm,
-podsypka bazaltowa lub granitowa 0 — 3 mm — gr. 3 cm,
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego
0-31,5 mm — gr. 10 cm,
-w - wa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa — gr. 15 cm,
-zageszczone podtoze gruntowe.

Podbudowe wykonac¢ 1 zages$ci¢ warstwami zgodnie z istniejagcymi przepisami i normami.



6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem.
Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow.
Woda opadowa 1 roztopowa odprowadzana begdzie powierzchniowo na teren inwestora.
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pylnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i rozprzestrzeniania si¢.
Nie dotyczy
Rodzaju i wytwarzania odpadow.
Nie dotyczy
Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegolnosci jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zaklocen z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Budowa nie pogorszy emisji hatasu.
Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Wycinka drzew wg odrebnego opracowania.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eli-
minujg wpltyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.
7. Dane informujgce czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany sq wpisane do rejestru zabytkow

oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.
9. Zielen.

Wycinka drzew wg odrgbnego opracowania.
10. Urzadzenia i obiekty obce.

Przewiduje si¢ regulacje wysokosciowa istniejacych urzadzen obcych do rzednych

projektowanej nawierzchni.



11. Odwodnienie.

Woda deszczowa 1 roztopowa odprowadzona begdzie jak dotychczas powierzchniowo na

teren inwestora.
12. Informacje dodatkowe.

Do budowy nalezy uzy¢ materialy posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych).

Integralng cz¢$cig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegotowych.
13. Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robot — nie zachodzi potrzeba wykonania. Teren robot
zabezpieczy¢ zgodnie z BHP.

Projekt stalej organizacji ruchu — nie zachodzi potrzeba wykonania.
14. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

—zapoznac si¢ z planszg zbiorczg uzbrojenia,
—przeprowadzi¢  kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych  kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
—zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,
—wytyczy¢ oraz w sposob trwaly i widoczny oznakowacé w terenie lokalizacje projektowanych
obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne,
—teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,
—powiadomi¢ wilascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wiascicieli dzialek o terminie
rozpoczecia robot,
—oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywa¢é zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz
sztuka budowlana.
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