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| TL=340¢m szt.5

UWAGA:

wykaz elementéw drewnianych dla 1 szt

przekrdj symbol dtugos¢|ilose
b/h  [em] [m] [szt.]| [m2] ¥ I
25 mwwmom_woxﬂmﬂw_w MODRZEWIOWEGO 4,00 2 0,049 | 0,392
@25 mbwmo_Nm_wox,_\mﬁMw MODRZEWIOWEGO| 250 | 2 | o049 | 0.245
@25 mw__wmo_wm _wom,_\m<<_wmw MODRZEWIOWEGO| g g0 6 0,049 | 1,94
12/16 POPRZECZNICE 3,40 5 0,065 0,326
12/16 PODLUZNICE 10,60 4 0,203 0,814
5/10 ELEMENT DREWNIANY 2,10 16 | 0,011 0,168
10/10 SLUPKI BALUSTRADY 1,40 19 0,014 |0,266
10/10 POCHWYT BALUSTRADY belka dolna 41,20 1 0,412 |0,412
8/10 ELIEMENT BALUSTRADY 41,20 1 0329 |0,329
14/4,5 DESKA PODESTU 2,40 68 0,015 1,02
8/10 ZASTRZALY 0,70 12 | 0,006 |0,084
OBJETOSC JEDNEGO POMOSTU: [m?] 6,00

- pod wszystkie elementy drewniane, w miejscach oparcia, uktada¢

pasy papy izolacyjnej

- elementy drewniane impregnowac preparatami zabezpieczajgcymi
przed biokorozjg i zwiekszajgcymi odpornos¢ na ogiefi : Fobos,
Ogniochron, Anty-pal itp. (stosowane preparaty muszg posiadac
atest do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staty

pobyt ludzi)
- drewno konstrukcyjne klasy C30 (K27)
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