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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REWALORYZACJI ZBIORNIKA WODNEGO PRZY UL. KORFANTEGO

W BRZEGU
1.0. DANE OGOLNE
1.1. Dane ewidencyjne
OBIEKT — REWALORYZACJA ZBIORNIKA WODNEGO
PRZY UL. KORFANTEGO W BRZEGU
ADRES - 49-300 BRZEG ul. KORFANTEGO dz. nr 951/3, 953/34, 953/35,
arkusz mapy 18, obreb Potudnie w Brzegu
TEMAT - PROJEKT REWALORYZACJI ZBIORNIKA WODNEGO

PRZY ul. KORFANTEGO w Brzegu

INWESTOR — GMINA BRZEG ul. ROBOTNICZA 12, 49-300 BRZEG
BRANZA — Architektoniczno - budowlana
FAZA — PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

1.2.8

1.2.9

1.2. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,
wytyczne Inwestora do opracowania dokumentaciji technicznej,
wizje lokalne w terenie przeprowadzone w listopadzie 2015,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

,Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta Brzeg” opracowana przez
ECOSYSTEMPROJEKT dr Krzysztof Badora ,dr Arkadiusz Nowak,dr Sylwia
Nowak, mgr Marek Stajszczyk.
Wytyczne i instrukcje producentow urzgdzen

Normy ,przepisy ,katalogi w tym w szczegdlnosci ;Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku /Dz. U.Nr 75 ,poz 690/ w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie .

Rozporzadzenie Ministra Ptacy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
roku /Dz.U. Z 2003 roku Nr169 ,poz. 1650/ w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego poz.462

1.2.10 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r o wprowadzeniu ustawy —Prawo ochrony

srodowiska ustawy o podatkach oraz o zmianie niektoérych ustaw —-Dz.U.z
2001r Nr.100 poz.1085+pdzn. zmiany.

1.2.11 Ustawa z dnia 27.marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym Dz.U.Nr 80,p0z.717

1.2.12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie-Dz.U.2002 nr 75 poz.690
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1.3. Materiaty wyjsciowe

. mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu opracowania w skali 1 : 500

. wiasna inwentaryzacja pomiarowa do celéw projektowych

. dokumentacja fotograficzna

. dokumentacja badan podtoza gruntowego

. inwentaryzacja szaty roslinnej i gospodarka istniejgcym drzewostanem

1.4.Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rewaloryzacja terenu zbiornika wodnego przy ul.
Korfantego w Brzegu , dz. nr 951/3, 953/34, 953/35, arkusz mapy 18, obreb Potudnie
w Brzegu . Na terenie projektowana jest organizacja r6znych form wypoczynku
zgodnych z zapisami w MPZP oraz zgodnych 2z oczekiwaniami spotecznymi . Na
terenie znajduje sie zbiornik wodny wraz z otaczajgcg przyrodg, zdegradowang
tkankg infrastruktury technicznej miasta,zniszczonymi obiektami budowlanymi.
Zakres prac pokazany jest na projekcie planu zagospodarowania terenu i opisany
szczegOtowo W niniejszym opracowaniu.

1.5. Cel i zakres opracowania

Celem projektu jest rewaloryzacja zbiornika wodnego wykonana w oparciu o
posiadane dokumenty planistyczne, walory przyrodnicze ,krajobrazowe, istniejgcg
geologie terenu, inwentaryzacje dendrologiczng, program uzytkowy oraz istniejgcq i
planowang infrastrukture techniczng. Inwestycja publiczna przeznaczona dla dzieci
i miodziezy ale rowniez adresowana do osob starszych, inwestycja ma na celu
uporzadkowanie terenu ,poprawe estetyki,przebudowe istniejgcych obiektow i budowili
oraz budowe nowych elementow zagospodarowania.

Celem posrednim jest podniesienie specyficznego waloru jakim jest potozenie
terenu w otoczeniu spoéjnego organizmu funkcjonalno-przestrzennego miasta.
Osiggniecie celu podstawowego pozwoli wpisaC to miejsce posiadajgce potencjat
rozwoju w program turystyczny miasta z uwzglednieniem zréznicowanych form
turystyki i rekreaciji.

Zakres rewaloryzacji zbiornika pozwoli poszerzy¢ zakres produktow
turystycznych z ktérych mozliwe sg do osiggniecia korzysci dla miasta.
Projektowane zmiany majg na celu rowniez utworzenie miejsca ktore bedzie
atrakcyjne dla roznych grup odbiorcow.

Zadaniem dodatkowym jest pobudzenie aktywnosci mieszkancow w
zakresie wypoczynku i rekreacji ale réwniez celem jest ochrona waloréw
przyrodniczych , promocja i podniesienie prestizu miasta.

Teren ten po przeprowadzonej inwestycji ma realng szanse sta¢ sie miejscem
spotkan mieszkancow, ich miejscem wypoczynku a takze miejscem edukaciji
przyrodniczej.

Owalny charakter gtbwnego ciggu pieszego komunikuje poszczegdlne czesci
terenu, zachowuje historyczny uktad zagospodarowania z drugiej za$ strony dzieli
teren i okre$la jego funkcje. Projekt zachowuje réznorodnosé terendw zielonych
Jistniejgcy drzewostan /wyjatek stanowig drzewa dziko rosngce przeznaczone do
wycinki ze wzgledu na kolizje z projektowanym zagospodarowaniem/,na drzewach
zawieszone zostang budki legowe dla ptakow .Dodatkowo przy sciezkach
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spacerowych zostang zamontowane gabloty edukacyjne opisujgce walory
przyrodnicze tego miejsca .

Projektowane sg elementy matej architektury tawki , kosze, lezaki, szachy na
gruncie, elementy sitowni, nowy plac zabaw dla dzieci, skate park,zjezdzalnia do
wody, boisko do siatkowki plazowej ,pole namiotowe,itd.

Projektowany jest remont istniejgcych sanitariatow wg projektow branzowych,
projektowany remont budynku przepompowni wody deszczowej,wykonany zostanie
remont urzgdzen melioracyjnych ,nastgpi budowa pomostow drewnianych i innych
budowli pokazanych na projekcie zagospodarowania.

W celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikdw zaprojektowano oswietlenie
ciggow pieszych oraz monitoring.

2. 0. STAN ISTNIEJACY

2.1 Ogodlna charakterystyka terenu

Teren zielony ze sztucznym zbiornikiem, po bylym wyrobisku gliny
Zlokalizowany jest na potudniowym obrzezu miasta dz. nr 951/3, 953/34, 953/35,
arkusz mapy 18, potudniowa czesS¢ zbiornika graniczy z obwodnicg drogowa
miasta Brzeg. Przedmiotowy teren tgcznie zajmuje powierzchnie okoto 10,08 ha,
lustro wody okoto 6,74 ha .

Teren opracowania jest lekko zrdéznicowany wysokosciowo. Wystepujg
niewielkie roznice wysokosci z tarasami w czesci pétnocnej .Wzdtuz brzegu zbiornika
wystepujg wieksze i mniejsze skarpy z roznicami wysokosci do 1,8 m .Na terenie
opracowania wystepujg gleby Srednio zyzne piaszczysto-gliniaste ,na podtozu
gliniastym,nieprzepuszczalnym.

Zbiornik w przesztosci petnit funkcje wyrobiska gliny ,otoczony zielenig nisk3 i
wysokg, zagospodarowany w latach 30 ubiegtego wieku petnit role kapieliska
otwartego oraz stuzyt jako teren rekreacyjny. Aktualnie zbiornik wykorzystywany jest
jako miejsce wedkowania i rekreacji pieszej. Na wydzielonym terenie kagpieliska
znajdujg sie elementy infrastruktury technicznej ,obiekty kubaturowe, utwardzone
ciggi piesze z tawkami ,Sciezki gruntowe, pozostatosci po plazy czy natryskach.

Teren posiada ekosystemy wodne o wysokich walorach przyrodniczych,
charakteryzuje sie walorami rekreacyjnymi oraz wysokimi walorami krajobrazu.

Teren kagpieliska jest komunikacyjnie powigzany z otaczajgcg zabudows.
Teren okalajgcy lustro wody to teren zielony z zielenig niskg i wysokg. Ta czes¢
terenu jest elementem sktadowym szerszego opracowania jakim jest ,Inwentaryzacja
i waloryzacja przyrodnicza miasta Brzeg” opracowana przez
ECOSYSTEMPROJEKT dr Krzysztof Badora ,dr Arkadiusz Nowak,dr Sylwia Nowalk,
mgr Marek Stajszczyk. Celem opracowania jest pokazanie cato$ciowe waloréw
przyrodniczych miasta, pokazanie czym dysponuje przestrzen miasta , ktore
obszary nalezy chroni¢ przed degradacjg a ktére wzmocni¢ przy zachowaniu
réwnowagi ekologicznej w przestrzeni.

Z w/w materiatu wynika tak ze jakie kierunki nalezy przyjg¢ przy

podejmowaniu decyazji inwestycyjnych,rozwojowych dla zachowania
zrbwnowazonego rozwoju miasta. Zadanie to uwzglednia roznorodne
uwarunkowania rozwoju turystyki na tym obszarze tj, walory przyrodnicze

,ekologiczne,istniejgcq i projektowang infrastrukture.
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Z tresci przedmiotowego opracowania miedzy innymi wynika ze:

a/ Na terenie Brzegu stwierdzono wystepowanie 16 gatunkoéw roslin  prawnie
chronionych , na omawianym terenie kgpieliska przy ul. Korfantego wystepujg
gatunki rzadkie i gingce w skali wojewddztwa ,regionu takie jak:

-Ponikto igtowate
-Rdestnica stepiona
-Turzyca nibyciborowata
b/ Na terenie kgpieliska wystepujg réowniez ptazy, ustalono ze sg to:
-Ptywak zottobrzezek
-Ropucha Szara
-Ropucha zielona
c/ Na terenie kgpieliska zamieszkuje tez jeden z przedstawicieli gatunku gadow:

- Jaszczurka zwinka
d/ Dzieki statym obserwacjom ustalono kolejng grupe zwierzgt o wysokich
walorach przyrodniczych ktorg to sg ptaki i wystepujg w obrebie terenu .

Wystepujg nastepujgce gatunki:

-Baczek,Slepowron,Blotnik Stawowy,Rybotéw,Zielonka,Stowik szary,Pliszka
gorska, Pliszka siwa, Dymowka, Skowronek, Dzieciotek, Trzciniak, Kukuitka,
Trzciniaczek, Gasiowka egipska, Perkozek, Perkoz dwuczuby, Wrona siwa, Mewa
srebrzysta, Mewa romanska, Mewa biatogtowa, Mewa siwa, Czyz, Mewa $mieszka,
Brodziec pryskliwy, Rokitniczka, Kokoszka wodna, tyska, Remiz.

W w/w materiale przedstawiono walory przyrodnicze jej forme ochrony ,
podstawy prawne jej funkcjonowania i okreslono kierunki zabezpieczenh.

Architektura sgsiadujgcej zabudowy miasta przez lata dotyka terendw

rekreacyjnych , terenbw o wysokich walorach przyrodniczych.
Sasiedztwo korzystato z ich dobrodziejstwa przestrzeni ,nie dajgc wiele w zamian
,dewastacja budowli,gromadzenie odpaddw budowlanych ,bytowych ,palenie ognisk
w dowolnych miejscach. Teren ten przez lata winien przycigga¢ mieszkancéw ,a
odstraszat.

Dokumenty planistyczne dla tego terenu to miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego uchwatg Nr
XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003r. W sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Wo,.
Opolskiego z 2004r. Nr 7, poz. 121), zmienionego uchwatg nr XLVIII/472/09 Rady
Miejskiej Brzegu z dnia 4 wrzesnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego Uchwatg Nr
XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003r. (Dz. U. Woi.
Opolskiego z 2009r. Nr 90, poz.1307), dla dziatek: nr 951/3, 953/34, 953/35, arkusz
mapy 18, obreb Potudnie w Brzegu.
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2.2. Zgodnie z ustaleniami planu:

— ww. dziatki potozone sg w granicach obszaru elementarnego: D29 U/W/RP,
ponadto dziatka 953/35 w niewielkim fragmencie potozona jest w granicach
obszaru elementarnego: D28 MN/U/KS,

— dziatka nr 951/3 potozona jest na terenie o funkgciji:

— W wiekszej czesci: RP — tereny upraw rolnych, tak, tegdw, itp., w ramach
istniejgcego zainwestowania,

— w niewielkim fragmencie: U — tereny ustug sportu i rekreacji wraz z
towarzyszacym mieszkalnictwem oraz zielenig w ramach istniejgcego
zainwestowania,

— dziatka nr 953/34 potozona jest na terenie o funkciji:

— czesSciowo: U — tereny ustug sportu i rekreacji wraz z towarzyszgcym
mieszkalnictwem oraz zielenig w ramach istniejgcego zainwestowania,

— czesciowo: W — tereny wod otwartych oraz zbiornikdw retencyjnych, w ramach
istniejgcego zainwestowania,

— dziatka nr 953/35 potozona jest na terenie o funkciji:

— w wiekszej czesci: U — tereny ustug sportu i rekreacji wraz z towarzyszgcym
mieszkalnictwem oraz zielenig w ramach istniejgcego zainwestowania,

— w mniejszej czesci: MN — tereny zabudowy mieszkaniowej z ustugami oraz
zielenig, w ramach istniejgcego zainwestowania,

— ww. dziatki potozone sg w granicach strefy VII — terenéw zieleniterenéw
otwartych, tgk, upraw polowych, ogrodéw dziatowych, ponadto dziata nr 935/35 w
niewielkim fragmencie poftozona jest na terenie strefy V - zabudowy
mieszkaniowo - ustugowej o niskiej intensywnosci,

— ww. dziatki potozone sg na obszarze wysokiej ochrony wod podziemnych.

2.3. Budowa geologiczna

Do opracowania zatgczona jest dokumentacja badan podtoza gruntowego
opracowana przez Zaktad Ustug Geologicznych ,GRUNT,s.c. 45-054 Opole ul.
Grunwaldzka 3 a
Opracowanie zawiera szczegotowy opis;

- opis potozenia morfologicznego i charakterystyke ogdélng
- opis badania geologicznego

- opis warunkow wodnych

- geotechniczng charakterystyke gruntow

- wnioski

2.4. Szata roslinna

Do opracowania zatgczono inwentaryzacje szaty roslinnej i gospodarke
istniejgcym drzewostanem. Projekt rewaloryzacji zbiornika wodnego przy ul.
Korfantego w Brzegu na cele dydaktyczno-rekreacyjne opracowany przez
Pracownie ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU mgr inz Jozef Sagan 45-288 Opole ul.
Dagbrowszczakéw 12/101

Opracowanie niniejsze ma dostarczyé petng i aktualng informacje na temat
roslin drzewiastych wystepujgcych na terenie opracowania.
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2.5. Istniejgca Infrastruktura techniczna.

W obrebie terenu znajdujg sie elementy infrastruktury technicznej (instalacja
wodna, kanalizacyjna, energetyczna, melioracyjna). Teren jest podtgczony do
infrastruktury technicznej miasta i jego urzadzen znajdujgcej sie na terenie
miasta i w pasie drogowym drég gminnych:

e Sie¢ wodociggowa -planowana rozbudowa w tym zakresie wymaga
wykonania nowego przytgcza, jak rowniez wymaga wymiany instalacji
wodociggowej w obrebie terenu. Wymiany instalacji dokona¢ wg
projektu branzowego zatgczonego do opracowania.

e SieC kanalizacji sanitarnej w obrebie terenu wymaga wymiany
istniejgcych  ciggdw kanalizacyjnych /zty stan techniczny/ po
istniejgcych trasach. Istniejgce rury kamionkowe zniszczone
,przerosniete korzeniami drzew. Wymiany instalacji dokona¢ wg
projektu branzowego zatgczonego do opracowania.

e |Instalacja oswietlenia parkowego ,monitoringu, odbioru przez inne
urzgdzenia elektryczne w obrebie terenu wymaga wykonania przytgcza
kablowego o mocy przytgczeniowej 17,0 kW ,oraz budowy instalacji
kablowej po terenie. Instalacje wykona¢ wg opracowania branzowego
zatgczonego do opracowania.

e Remont urzadzeh melioracyjnych wykona¢ wg rys. szczegotowego
zatgczonego do opracowania.

2.6. Istniejgce obiekty

Teren czesSciowo zabudowany posiada budynek socjalno-magazynowy,
sanitariaty, przepompownie wody gruntowej, szczgtkowe ogrodzenie terenu,
istniejgcy plac zabaw, istniejgce alejki z tawkami,istniejgce utwardzenia
betonowe,zniszczong niecke basenu otwartego, wieze zelbetowg na skoki do wody,
pozostatosci po elementach infrastruktury technicznej takie jak stupy
oswietleniowe,instalacje wodociggowe, instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
urzgdzenia melioracyjne oraz elementy infrastruktury technicznej obstugujgce basen
otwarty i brodzik.

Teren posiada naturalny zbiornik wodny potgczony z urzadzeniami
melioracyjnymi.

Teren potgczony jest komunikacyjnie z uktadem komunikacyjnym miasta.

Teren posiada przytgcze wodne,kanalizacji sanitarnej,elektroenergetyczne.

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES REALIZACJI INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rewaloryzacja terenu kgpieliska otwartego w
Brzegu i organizacja réznych form wypoczynku ws$rod zieleni i terenu otwartego,
zgodnych z zapisami w MPZP.

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie szeregu prac budowlanych,
instalacyjnych, robdét drogowych,montazu elementéw matej architektury.

Projekt przewiduje rowniez ogrodzenie terenu, budowe pomostow rekreacyjnych
i widokowych ochrone waloréw przyrodniczych .
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Montaz tablic edukacyjnych ktére majg przybliza¢ i informowac
spacerowiczow o walorach przyrodniczych terenu.

Na obiekcie planowane jest wyznaczenie nowych miejsc do plazowania i
zazywania kagpieli, jest to wnetrze pomostu drewnianego rekreacyjnego-
spacerowego wykonanego w potgczeniu z uktadem $ciezek spacerowych .
Wykonane bedzie szereg prac pozwalajgcych w sposdb petny plazowac i
odpoczywac na tym terenie. Wykonane zostang tez prace poprawiajgce estetyke
otoczenia, funkcje terenu, prace pozwalajgce osobom niepetnosprawnym poruszac
sie i korzystaC z dobrodziejstwa tego miejsca. Planowana jest przebudowa
schodow na plaze ,budowa pochylni dla niepetnosprawnych ,rurowe $lizgi do wody
i wykonanie wodnego placu zabaw dla dzieci to ll-gi etap realizacji inwestycji,
budowa stacjonarnego placu zabaw dla dzieci, wykonanie zjazdu linowego o
diugosci 25 mb, budowa wiaty rekreacyjnej, budowa skate parku, budowa pola
namiotowego z 10 stanowiskami dla samochodéw Campingowych, budowa
natryskow na plazy,wymiana piasku na plazy,budowa boisk do siatkdéwki plazowej z
pitkochwytami, projektowane sg szachy na gruncie, lezaki stacjonarne, elementy
sitowni zewnetrznej ,schody do wody, , wykonanie elementéw infrastruktury
technicznej,uporzadkowanie terenu ,odnowienie muréw oporowych i okalajgcych
Wykonanie nasadzen izolacyjnych na terenie obejmuje nasadzenia liniowe-zywoptotu
do wysokosci 2,0 m na dtugosci 222,6mb , wzdtuz granicy w miejscach wskazanych
na planie zagospodarowania, ma to na celu ograniczenie widocznosci i ograniczenia
ewentualnych ucigzliwosci powstatych na terenie.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu poziomem posadowienia
nawigzujg do istniejgcych rzednych w terenie . Uksztaltowanie wysokosciowe terenu
oraz jego zagospodarowanie pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Obiekty kubaturowe na terenie:

-Na terenie znajdujg sie istniejgce obiekty kubaturowe, sg to:

e budynek przepompowni

e budynki -socjalne ,sanitarne ,magazynowe
Pozostate budynki pozostang w stanie nienaruszonym jedynie zostang odnowione
czesciowo,zostang przebudowane w Il-gim Etapie realizacji zadania.
Uwaga: Wymagania techniczne i uzytkowe podane sg w projekcie oraz w
opracowaniach branzowych

BILANS TERENU-projektowane nawierzchnie

Catkowita powierzchnia terenu 100% 100,879,69m?
Powierzchnia biologicznie czynna 95,81 % 96.657,69 m?
Powierzchnie terenéw utwardzonych 4,19 % 4.222,0 m?

4.0. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU INWESTYCJI

4.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ORAZ PRZEWIDYWANYCH ZMIAN

Dziatki nr  951/3, 953/34, 953/35, arkusz mapy 18, stanowig tereny zielone
z lustrem wody ktére w przesziosci petnity funkcje kagpieliska otwartego, na
terenie rowniez znajdujg sie obiekty kubaturowe, utwardzone ciggi piesze z tawkami,
Sciezki gruntowe, pozostatosci po plazy, natryskach czy ogrodzeniu zewnetrznym
terenu.
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Teren nadal stuzy celom wypoczynku i rekreacji, pieszym spacerom. Lustro
wody porosniete po obwodzie z trzech stron roslinnoscia z zielenig niskg i
wysokg stanowigcg element zespotu przyrodniczo krajobrazowego przy ul.
Korfantego. Teren jest potgczony komunikacyjnie z uktadem komunikacyjnym
miasta,posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejgce wjazdy i wejscia na
teren z ul. Korfantego ul. Reymonta oraz wejscia od strony osiedla
mieszkaniowego.

Teren posiada dostep do elementéw infrastruktury technicznej miasta.

4.2.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Istniejgce zjazdy i wejscia na teren pozostang zachowane i bedg
wyremontowane. Zjazd z ul. Korfantego bedzie wykorzystany dla dojazdu do
planowanej Inwestycji. Poprzez istniejgcy zjazd zapewnione bedg dojazdy dla
samochodow i ciezszego sprzetu do planowanych rob6ot wg projektu
zagospodarowania terenu.

4.2.2. SIECI UZBROJENIA TERENU

Teren posiada przytgcze instalacji elektroenergetycznej
instalacji oswietlenia parkowego, instalacji wod.-kan. Projektowane jest nowe
przytgcze wod. Kan. w/g rys. branzowych.

4.2.3. UKSZTALTOWANIE TERENU WRAZ Z ZIELENIA

Uksztattowanie terenu pozostaje na istniejgcym poziomie. Projektowana jest
wymiana piasku na plazy ,usuniecie trzciny na zachodnim brzegu kapieliska,
odbudowa skarpy.

Wykonanie nasadzen zywoptotu do wysokosci 2,0 m wzdtuz granicy w
miejscach wskazanych na planie zagospodarowania ma na celu ograniczenie
widocznosci i ewentualnych ucigzliwosci .Elementy zagospodarowania poziomem
posadowienia nawigzujg do istniejgcych rzednych w terenie . Uksztaltowanie
wysokosciowe terenu oraz zagospodarowanie terenu ktore pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu.

4.2.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Ze wzgledu na obszar i projektowane zagospodarowanie terenu analizowano
oddziatywanie zagospodarowania w zakresie funkcji ,formy ktére to dotyczy :

* Przestaniania- zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie§ 12.1, oraz
zgodnie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

+ Zacieniania- zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placow w
zabudowie wielorodzinnej) rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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Przeprowadzono réwniez analize obszaru oddziatywania obiektu w zakresie
funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem terenu, takich jak :przepisy
pozarowe, sanitarne, itd. pod kgtem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow
art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z p6zn. zmianami) odniesienia szczegotowe do przepisu:

e Daziat ll. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw
na odpady zgodne z WT czyli 3 m od granicy z sgsiednig dziatkg przy jednoczesnym
warunku odlegtosci 10 m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi moze powodowacC ograniczenie mozliwosci zabudowy sgsiedniej dziatki;
-projektuje sie gromadzenie odpadéw w koszach na odpady i systematyczne
ich opréznianie.

e Dziat ll. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1, §38. -nie
dotyczy,

o Dziat ll. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla
dzieci zgodne z WT czyli co najmniej 10 m od okien pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddéw przy braku warunku odno$nie
odlegtfosci od granicy dziatki moze powodowac ograniczenia w zakresie zabudowy
sgsiedniej dziatki. —nie dotyczy,

e Dzial VI. Bezpieczeninstwo pozarowe
Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271.
Rodzaj projektowanego budynku oraz dla budynku PM maksymalna gestos¢
obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM przy usytuowaniu w sgsiedztwie dziatek
niezabudowanych moze powodowacC ograniczenie zabudowy sagsiedniej dziatki,
strefe oddziatywania wyznaczamy zgodnie z § 271 oraz zgodnie z przepisami
szczegolnymi zawartymi w § 272 i § 273.

—projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia warunkow p-poz., teren
otwarty nie oddziatuje rowniez w tym zakresie na tereny sgsiednie.

Z przeprowadzonych analiz ustalono, iz obszar terenu kgpieliska nie oddziatuje
negatywnie na sagsiednie dziatki, nie przestania i nie zacienia w rozumieniu
cytowanych przepisow, dziatek sgsiednich.

5.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnej mapie do celow
projektowych,
na rys widoczne sg wszystkie elementy istniejgce i projektowane.

Zasada prostej formy, funkcji rekreacyjnej, to cechy dominujgce dla terenu.

Przyjeto rozwigzania materiatowe dostosowane do naturalnego otoczenia
terenu.

CZESC RYSUNKOWA
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5.1. ZAKRES PRAC OBEJMUJE:
5.1.1. PRACE ROZBIORKOWE | ZIEMNE

Projektowana rozbiérka elementow betonowych i Zelbetowych istniejgcego
basenu otwartego, zostanie przeprowadzona w oparciu o orzeczenie techniczne
stanu istniejgcego elementow betonowych. Stan techniczny elementéw betonowych
niecki basenu otwartego jest zty ,uzytkowanie zagraza bezpieczenstwu ludzi
uzytkujgcych obiekt. Niecka basenu otwartego to mury oporowe,wieza do skokow do
wody ,pale drewniane /pozostatosci po pomoscie/. Adaptacji poddana bedzie czesé
betonowa basenu znajdujgca sie w Srodkowej czesci kgpieliska ,bedzie to miejsce
na ktorym ulokowany zostanie ratownik .

Wykonane bedg nowe skarpy z materialtdw sypkich,naturalnych
/piasek,pospétka/ znajdujgcych sie w obrebie terenu jak réwniez z materiatow
dowiezionych/-wymiana piasku na plazy /.

Prace ziemne to korytowanie gruntu pod wyznaczone sciezki piesze ,pochylnia
dla niepetnosprawnych, skate park i inne budowle /szachy ziemne,boiska do
siatkdwki plazowej,plaza,plac zabaw /.

Kolejnym zakresem wykonania robét ziemnych jest technologia wykonania
projektowanych prac ziemnych :

» wykonanie poszczegolnych warstw podbudowy nawierzchni chodnikow

« przygotowac teren pod trawniki przy obiektach wznoszonych,lokalnie uzupetnic
powierzchnie terenu warstwg humusu gr. do 20 cm/dzikie wysypiska odpadow/

« oczysci¢ okoto 200 mb brzegu zachodniego z trzciny

» wykonac¢ nasadzenia zywoptotow

« wykonac wszystkie prace niezbedne do realizacji zadan przedstawionych na
planie zagospodarowania.

5.1.2. PLAZA , DNO KAPIELISKAW OBREBIE PLAZY

W ramach przebudowy projektuje sie plaze do lezakowania jak i zejscia w
gtab kgpieliska, w tym celu nalezy dokona¢ wymiany piasku w obrebie plazy i gtgb
lustra wody do gtebokosci wody 1,0m / warstwa gr.30 cm, granice okresla projekt
zagospodarowania. Dla osiggniecia tego celu po dokonaniu rozbiorki elementow
betonowych nalezy usung¢ dziko rosngce krzewy, drzewa i rosliny wg opracowania
dendrologicznego. Piasek zalegajgcy na plazy nalezy wykorzysta¢ do wykonania
skarp oraz uzupetnienia dna zbiornika w miejscach wykonania robot rozbiorkach
murow oporowych, betonowych. Nowe skarpy wykona¢ z materiatdw sypkich,
pospotki ,zwiru, piasku o nachyleniu skarpy max.1: 4 .

Dno po robotach rozbiorkowych nalezy uzupetni¢ i dostosowac poziomem
do poziomu istniejgcego dna plazy obok.

Alternatywnie mozna przyjg¢ dwa sposoby wykonania robot ;

Wariant I:

Roboty rozbiorkowe, uzupetniajgce jak i budowlane nalezy wykona¢ z

ptywajgcych jednostek /pontondéw/ na ktorych ptywac bedg koparki, czy

urzadzenie typu ,KAFAR” do wbijania pali drewnianych. Czyszczenie dna w

czesci kgpieliska réwniez nalezy wykonac z jednostek ptywajgcych jak i roboty

uzupetniajgce, wyrdwnanie poziomu dna zwirem, pospotkg utworzenie plazy.

Przy pomocy nurkéw zaleca sie wykonanie penetracji dna przed i po

wykonaniu prac rozbiorkowych. Nalezy zwrocic szczegdlng uwage na
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usuniecie z dna wszelkich zanieczyszczen, ewentualnych pozostatosci po
rozbiorkach  powodujgcych zagrozenie zdrowia i zycia  uzytkownikom
kgpieliska. Dla sprawdzenia stanu dna nalezy przecigga¢ po dnie na linach
element ze stali profilowej dtugosci 5-6 m i sprawdzac przez nurka miejsca w
ktorych element haczytby na dnie o jakies elementy. Prace te nalezy wykonac¢
w obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Wariant Il :

-wbijanie $cianki ,LARSENA” wysokosci do 6,0m i wydzielenie czesci
kgpieliska na dtugosci 202 ,0mb wg projektu zagospodarowania
przepompowanie wydzielonej ilosci wody do pozostatej czesci zbiornika ,co
-chwilowo podniesie poziom wody w zbiorniku o 20 cm.

-osuszenie dna pozwoli na wykonanie wszystkich planowanych prac w
obrebie kapieliska.

-usuniecie $cianki ,Larsena” winno nastgpi¢ po wykonaniu pomostow.

Oferta na wykonanie robét winna zawiera¢ wyceny wariantowe .

Decyzja wyboru wariantu realizacji lezy w gestii inwestora.

Dla dobrej realizacji zadania istotna jest pora roku prowadzonych prac oraz
poziom lustra wody w zbiorniku , ktory ulega wahaniom.

Jedng z pierwszych czynnosci do wykonania na obiekcie jest wykonanie
remontu urzadzen melioracyjnych , usuniecie nieczystosci ze studni odptywowej
przy zastawce od strony potudniowej,oczyszczenie przepustow , umocnienie-
odbudowa skarp rowu. Kolektor odptywowy ze zbiornika winien by¢ udrozniony w
ramach oddzielnego zadania przez eksploatatora sieci deszczowych w miescie.

Udroznienie odptywu zapewni ustabilizowanie poziomu lustra wody w
zbiorniku,zapewni mozliwos¢ zarzgdzania poziomem wody w zbiorniku.

Zbiornik wodny posiada dwa kierunki odprowadzania nadmiaru wody, jeden
znajduje sie w czesci potudniowej i jest naturalnym sposobem, drugi w czesci
potnocnej /znajdujgca sie po przekatnej zbiornika/ i jest to przepompownia aktualnie
wylgczona z uzytku.

taczna powierzchnia plazy to 3130 m2 i 2180 m2 wydzielona czesc¢ kapieliska.
Dno lustra wody — warunkiem koniecznym jest weryfikacja dna zbiornika w czesci
kgpieliska przed przystgpieniem do uzytkowania. Gtebokos¢ wody od 0,00 na
poziomie plazy do -3,0 m-3,5 m w srodkowej czesci zbiornika.

Kapielisko zostanie wygrodzone w sposob trwaty pionowo od pozostatej
czesci zbiornika siatkg plastikowg mocowang do drewnianych pali pomostu
widokowego na dtugosci catego pomostu czyli okoto 180 mb i na wysokos¢ 2,50-3,0
m. Siatka w trzech miejscach bedzie posiada¢ usztywnienie wykonane z linki
stalowej celem zachowania sztywnosci przegrody.

W srodkowej czesci kgpieliska wydzielono miejsce dla ratownika wg rysunku
szczegotowego.

Na tablicach ogtoszen nalezy zamiesci¢ regulamin uzytkowania kagpieliska |,
nalezy poda¢ gtebokos¢ wody w punktach charakterystycznych, opisac
dopuszczalne zachowania uczestnikow wypoczynku.

5.1.3. POMOST REKREACYJNY -GLOWNY
Budowa pomostu ma za zadanie wzbogaci¢ uktad komunikacyjny oraz

przestrzenny na obiekcie . Pomost okresla nowe wnetrze do organizacji
kgpieliska otwartego na zbiorniku wraz z plazg. W $rodkowej czesci kagpieliska
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wydzielono  stanowisko dla ratownika ,ktére to bedzie  posadowione na
przebudowanym ramieniu betonowym,zakohczonym w formg pomostu wg rys.
szczegotowych.

Z poziomu pomostu gtéwnego projektowane jest zejscie na poziom przystani
kajakowej czy przystani dla rowerow wodnych , miejsca lokalizacji pomostow
bocznych pokazano na rys. zagospodarowania i rys. szczegotowych. Pomost nie
bedzie wyposazony w zadne instalacje.

Budowa pomostow wymaga wczesniejszego wykonania rozbiorki elementow
betonowych bedgcych w obrebie kgpieliska oraz wymaga usuniecia istniejgcych
pali drewnianych wystajgcych z wody.

Budowa pomostéw drewnianych polega¢ bedzie na wykonaniu palowania z
pali drewnianych z drewna modrzewiowego lub debowego, pali o dlugosci 6,6 m
Srednicy 0,25 m poziom uzytkowy pomostu bedzie na poziomie ok.1,0 m nad
Srednim poziom lustra wody, Pomost posiada¢ bedzie przyczotki zelbetowe w formie
fundamentu do ktérego mocowane bedg podtuznice pomostu BETON C30/37, STAL
Alll zlokalizowane na brzegu plazy wg rys. Przyczétek w formie fundamentu
szerokosci 300 cm, wysokosc¢ fundamentu 150 cm gr. Sciany przyczotka gr. 25 cm,
zbrojone # 12/14mm co 20 cm.

Pomost posiada dtugos¢ taczng 172,56 m  liczong w osi pomostu ,pomost

siega w gtgb kgpieliska okoto 45,0 m od linii brzegowe|.
Szerokos¢ uzytkowa pomostow 3,0m a miejscami 5,0m ,nawierzchnia drewniana,
drewno modrzewiowe,( deski gr. 4,5 cm mocowane minimum 10 wkretéw do
drewna do podtuznic) w Srodkowej czesci pomostu gtdwnego projektuje sie miejsce
odpoczynku.

Wzdtuz pomostu projektuje sie balustrady drewniane wysokosci 1,10 m z
elementéw 12x8cm pochwyt , 10x10 cm stupki z zastrzatami co okoto 2,0 mb oraz
stupki posrednie co okoto 1,0m 10x10 cm mocowane do poszycia.

Elementy drewniane  balustrady /pochwyt /wykona¢ z  drewna
klejonego,wypetnienie balustrad bedg stanowity linki stalowe gr.5 mm kotwione w
stupkach balustrady systemowym okuciem , przechodzgce osiowo przez
stupki,mocowane na koncach pomostu i w stupkach posiadajgcych zastrzaty.
Mocowania systemowe linek stalowych w elemencie drewnianym nalezy wykonac
poprzez tuleje gwintowane Iub koncéwki zaciskowe/systemowe/. Dodatkowo
przewiduje sie wykonanie dwéch pomostéw potgczonych z pomostem gtéwnym /
prostopadle o obnizonym poziomie podestu/ w formie przystani dla kajakéw czy
rowerow wodnych bez balustrad jedynie ze stupkami do cumowania. Projekt
zagospodarowania przewiduje powigzanie komunikacyjne ciggu pieszego
wykonanego z kostki betonowej z pomostem rekreacyjnym i pomostem dla
ratownika /w srodkowej czesci kgpieliska/. We wszystkich pomostach stosowa¢ deske
podestowg o szerokosci 14 cm gr.4,5 cm strugang-ryflowang, malowang na jasny kolor
drewna. Przeswit pomiedzy deskami pomostu po zamontowaniu winien wynosi¢ 1,0
cm. Potgczenia wykona¢ na wkrety SPAX lub na gwozdzie dlugosci minimum 10,0cm
min.10 szt /na deske. Widoczne miejsca wykonania mocowania na elementach
drewnianych nalezy wykonac w taki sposob aby zaslepki drewniane okragte maskowaty
potgczenia byty wklejone w element.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane cisnieniowo roztworem solnym
do impregnacji nastepnie na kolor naturalny /jasny kolor drewna /. Elementy drewna
konstrukcyjnego malowane w miejscach tgczen montazowych na budowie.

Pomost nie bedzie wyposazony w zadne instalacje.
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W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnosc¢ z postanowieniami odpowiednich norm. Wszelkie roboty budowlane winny
by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

5.1.4. POMOSTY REKREACYJNE , POMOSTY DLA WEDKARZY

Na wschodnim i zachodnim brzegu akwenu oraz po jego potudniowej
stronie , projektuje sie wykonanie 5-ciu pomostéw widokowych. Wszystkie pomosty
sg usytuowane przy owalnej Sciezce spacerowej w taki sposob aby stanowity
spacerowy przystanek, miejsca potgczenia Sciezki z pomostem bedg wyposazone w
tawke,kosz na odpady,tablice informacyjna.

Pomosty bedg wykonane w konstrukcji drewnianej. Pomosty nie bedag
wyposazone w zadne instalacje. Wykonane bedg w technologi i estetyce podobnej
do pomostu gtbwnego wg rys. szczegotowych.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane cisnieniowo na jasny kolor
drewna i malowany w miejscach montazowych.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnosc¢ z postanowieniami odpowiednich norm. Wszelkie roboty budowlane winny
by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

5.1.5. BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ

W obrebie kagpieliska wyznaczono teren do rekreacji ruchowej sg to boiska do
siatkowki plazowej ktore nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem . Z powierzchni terenu
usung¢ warstwe humusu i gruntu do gtebokosci 50 cm i wypetni¢ piaskiem ptukanym
/Srednio ziarnistym/ przykrywajgc gérng krawedz fundamentu warstwg 20 cm piasku.
Nalezy osadzi¢ betonowe fundamenty z tulejg na montaz stupkéw do naciggu siatki
W 0znaczonym polu.

Wykona¢ montaz pitkochwytow na wys.4 m, rozgraniczajgcych pola do
gry,dtugosci 14 mb. Pitkochwyt z siatki polipropylenowej oko 8x8 cm grubosci 5
mm . Stupy stalowe malowane, profil stalowy zamkniety 80x80 kolor RAL
7016,montowac zgodnie instrukcjg producenta. Wykonac¢ opaske boiska z obrzezy
betonowy 6x30x100cm na fawie betonowej 68,0 mb.

5.1.6. WIATA REKREACYJNA

Wiata rekreacyjna tworzy zacienione miejsce do wypoczynku ,jak rowniez jest
miejscem schronienia przed opadami,miejscem dla opiekuna obserwujgcego
bawigce sie dziecko na zainstalowanych urzgdzeniach.

Projektowana wiata to obiekt w ksztatcie szesciokata, wpisanego w okrgg o
Srednicy r=5,0 m i wysokosci 3,5m od nawierzchni do okapu. Elementy konstrukcyjne
wykonane sg z drewna, a potgczenia to elementy stalowe jak réwniez sciggi z preta
gtadkiego # 22 AO. Wiata pokryta jest papo-dachdéwkag uktadang na deskowaniu
gr.2,4cm.Wszystkie elementy drewniane nalezy impregnowac cisnieniowo na jasny
kolor drewna,malowa¢ w miejscach montazowych. Wiata wyposazona jest w fawki
mocowane do fundamentéw , posadzka to nawierzchnia szutrowa w obramowaniu
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wykonanym z obrzeza chodnikowego, przecieta sciezkg wykonang z bali
drewnianych /bali debowych/. Fundament wiaty to stopy fundamentowe 80 cm x 80
cm x 80 cm z betonu C10/15, zbrojone koszem # 12 Alll z zakotwionym elementem
stalowym do montazu stupa. Wiate rekreacyjng wykonac wg rys. szczegotowych.

5.1.7. SCHODY DO WODY

Po stronie potnocno-zachodniej kagpieliska wzdtuz ciggu pieszego
zlokalizowane sg schody do wody dtugosci 42,50 mb. Projektowane miejsce do
siedzenia ,odpoczynku obcowanie z naturg, bezposredni kontakt z wodg na jego
brzegu w blasku promieni stonecznych do potudnia ,a po potudniu w cieniu drzew z
widokiem na potudniowy brzeg zbiornika.

Schody wykonane bedg po wewnetrznej stronie istniejgcego muru
betonowego,czes¢ dolna to beton C16/20 gr.20 cm , siedzisko gérne to element
gabionu z drewnianym elementem siedziska wykonanym w.g rys. szczeg6towego.

Po wykonaniu schodéw do wody nalezy rozebra¢ zniszczony istniejgcy mur
betonowy.

5.1.8. PLAC ZABAW DLA DZIECI

W miejscu oznaczonym na planie znajduje sie istniejgcy plac zabaw
przeznaczony do likwidacji, w nowym miejscu projektowany jest nowy plac zabaw.

Plac zabaw - projektuje sie dla dzieci w roznym wieku.

Teren placu zabaw potozony przy pétnocnym ciggu pieszym blizej pétnocnego
wejscia na teren od strony osiedla mieszkaniowego .Plac zabaw o ksztatcie nie
regularnym z dodatkowymi tawkami przy chodnikach co pokazano na planie
zagospodarowania.

Projektowany plac sktada¢ sie bedzie =z kilku gotowych elementéw
dostosowanych do wieku korzystajgcych, materiat z ktérego bedg wykonane
urzgdzenia uniemozliwi ich fatwy demontaz i dewastacje.

W granicach placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie pisakowg gr. 50
cm. /koniecznoscig jest dwukrotna wymiana piasku w ciggu roku/ .Teren placu zabaw
bedzie oswietlony.

Fundamenty urzadzen powinny by¢é zamocowane tak, aby nie stwarzaty
zagrozenia, wszelkie elementy montazowe powinny znajdowaC sie co najmniegj
500mm pod ptaszczyzn zabaw. Giebokos¢ posadowienia fundamentu 0,6m, beton B-
15.

Wszystkie urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z dokumentacjg zestawu,
wykonane zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogdélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Przy instalacji urzadzen zabawowych producent powinien dostarczyc
instrukcje zawierajgcg informacje dotyczaca instalacji, funkcjonowania kontroli i
konserwacji urzgdzen.
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A. WYKAZ URZADZEN-plac zabaw

1.Urzadzenie

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 9,13 m

Dtugosc¢ 19,93 m

Wysokos$¢ catkowita: 3,7m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,10m
Strefa bezpieczenstwa: 80,50 m2

daszki, ostonki z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie
warunkéw atmosferycznych;

gumowe bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji;

konstrukcja o profilu 80x80 mm ze stali nierdzewnnej;

platformy oraz scianki wspinaczkowe z antyposlizgowej trwatej wodoodpornej
ptyty lub polietylenowych ptyt HDPE;

wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcow, gtowy i innych czesci ciata;

stalowe liny w oplocie polipropylenowym, potgczone trwatymi elementami z
tworzywa sztucznego;

zjezdzalnia tubowa ze stali nierdzewnej;

Slizg rurowy ze stali nierdzewnej;

inne elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej;

zjezdzalnia ze stali nierdzewnej z burtami z polietylenowych ptyt HDPE;
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2. Szescian elastyczny

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 0,88 m

Dtugosc 1,70 m

Wysokos$¢ catkowita: 1,95m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,80m
Strefa bezpieczenstwa: 19,30 m2

» konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;

« $cianka z antyposlizgowej, twardej wodoodpornej ptyty;

« wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

» brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcéw, gtowy i innych czesci ciata;

» kolorowe trwate kamienie wspinaczkowe;

« gumowe bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji;

« stalowe liny w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z
tworzywa sztucznego;
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3. Zestaw

Szerokos¢: 3,93 m

Dtugos$¢ :5,32 m

Wysokosc¢ catkowita: 1,20m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,40m
Strefa bezpieczenstwa: 50,00 m2

konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;
podest tukowy z antyposlizgowej, twardej wodoodpornej ptyty;

wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia,
palcow, gtowy i innych czesci ciata;

» gumowe bezpieczne zaslepki na gérze konstrukciji;

» tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP;

» stalowe liny w oplocie polipropylenowym, potgczone trwatymi elementami z
tworzywa sztucznego;

4. Zjazd linowy

Szerokos$¢: 3,27 m

Dtugos¢ :22,55 m

Wysokos$¢ catkowita: 3,46m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,35m
Strefa bezpieczenstwa: 90,00 m2

hami N

» konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;

» podesty z antyposlizgowej, trwatej wodoodpornej ptyty;

+ wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

» brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcéw, gtowy i innych czesci ciata;

« linai elementy naciggu nierdzewne
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5.Hustawka wagowa

Szerokos¢: 0,36 m

Dtugosc¢ :2,70 m

Wysokos¢ catkowita: 0,80m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,99m
Strefa bezpieczenstwa: 12,30 m2

am

L |
v B
« konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;
« siedziska z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkow
atmosferycznych;
« brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcow, gtowy i innych czesci ciata;
« wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
« gumowe bezpieczne zaslepki na goérze konstrukcji

6.Hustawka dwuosobowa

Szerokosé: 3,2 m

Dtugos¢ :1,95 m

Wysokos¢ catkowita: 2,40m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,30m
Strefa bezpieczenstwa: 21,00 m2

e

— &

« konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i/lub malowana
proszkowo;

» brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcow, gtowy i innych czesci ciata;

« wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

» bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na gérze konstrukcji;

« zawiesia ze stali nierdzewnej;

» tancuch kalibrowany uniemozliwiajgcy zakleszczenie palcow;

« wytrzymate certyfikowane siedzisko z oparciem i blokadg przeznaczone dla
najmniejszych pociech
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7.Bujak rakieta

Szerokos¢: 0,45 m

Dtugosc¢ :0,90 m

Wysokosc¢ catkowita: 0,80m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,50m
Strefa bezpieczenstwa: 11,30 m2

v

« stalowa sprezyna 20 mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo;

» siedzisko oraz pozostate elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na
dziatanie warunkéw atmosferycznych;

« brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcow, gtowy i innych czesci ciata;

« wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

8.Bujak pszczoétka

Szerokos¢: 0,45 m

Dtugos$¢ :0,80 m

Wysokos¢ catkowita: 0,80m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,50m
Strefa bezpieczenstwa: 11,10 m2

» siedzisko oraz pozostate elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na
dziatanie warunkéw atmosferycznych;

» brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcow, gtowy i innych czesci ciata;
« wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
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9.Bujak Surfer

Szerokos¢: 0,30 m

Dtugosc :1,10 m

Wysokos¢ catkowita: 0,50m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,50m
Strefa bezpieczenstwa: 11,60 m2

@

—

» stalowa sprezyna 20 mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo;
« elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych;
» brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcow, gtowy i innych czesci ciata;
« wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
10. Karuzela z siedziskiem
Szerokosé: 1,20 m
Dtugosc¢ :1,20 m
Wysokos$¢ catkowita: 0,70m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,70m
Strefa bezpieczenstwa: 21,20 m2

» konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;

» siedziska z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkow
atmosferycznych;

« podest z aluminiowej ryflowanej blachy;

» brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwia zakleszczenia:
palcow, gtowy i innych czesci ciata;

» wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami

25



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU REWALORYZACJI ZBIORNIKA PRZY UL.KORFANTEGO W BRZEGU

11. Regulamin placu zabaw np. Kemi

Wymiary:

Wysokos¢: 250cm

Szerokosé: 8cm

Dtugosc¢: 120cm

Waga: 43kg

Powierzchnia ekspozycyjna: 100x100cm

Materiat wykonania:

Prosta i wytrzymata rama oraz tablica wykonana z ptyty MFP-L. Catos¢ odpowiednio
zabezpieczona przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych.
Regulamin powinien by¢ wykonany z podobnych materiatdw i w identycznej
kolorystyce jak urzgdzenia. Lokalizacja wskazana na planie zagospodarowania.

Na regulaminie musi sie znalez¢ logo ,TEREN REKRACYJNY BRZEG”

Wykonane zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogdélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Projektowany plac zabaw zachowuje minimalne odlegtosci okreslone w warunkach
technicznych (1).§ 40 ust.3 Dz.U. z 2002r Nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami)
odnosnie odlegtosci miejsc rekreacyjnych i placow zabaw od okien i drzwi
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia
odpadow.

Przy instalacji urzgdzen zabawowych i ogrodzenia producent powinien dostarczyc
instrukcje zawierajgcg nastepujgce informacije:
« szczeglty dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwaciji
urzgdzenia
» zalecenie ostroznosci w odniesieniu do szczegolnych zagrozen dla dzieci
wynikajgcych z niepetnej instalacji, demontazu lub dokonywania konserwac;ji
« zwrocenie uwagi uzytkownika na konieczno$¢ wzmozenia kontroli i
konserwacji jezeli urzgdzenie jest intensywnie uzytkowane.
* Urzadzenia powinny posiada¢ numery i dat normy europejskiej, tzn. EN1176-
1:199X

5.1.9. SOLARNE PRYSZNICE ZEWNETRZNE

Projektowane prysznice zewnetrzne to prysznice solarne z 75 litrowym
zbiornikiem.
Solidna budowa -na szerokiej 180mm x 420mm podstawie. Projektowane panele
sg w kolorze antracytu. Prysznic jest tatwy w instalacji dzieki zastosowaniu 4 kotew.
Wystarczy przytwierdzic go do stabilnego podioza i podigczy¢ do sieci
wodociggowe;j .

Prysznic w komplecie posiada maty z PVC montowane do podtoza /kolor
niebieski/.

Projektowane prysznice montowa¢ do ptyty Zzelbetowej gr. 15 cm wykonanej
z jednostronnym spadkiem 1% wg rys. szczegOtowego. Nalezy wykonac
odwodnienie ptyty i odprowadzi¢ wody z prysznica do ogdlnosptawnej instalacji
sanitarnej. Panele prysznica montowane do piyty zelbetowej wg podanego
schematu.
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5.1.9. WODNY PLAC ZABAW

Wodne place zabaw sg konstrukcjg modutowg co oznacza mozliwoscé
kompozycji atrakcji z dowolnej ilosci elementéw oraz catg game zmian na dowolnym
etapie/inwestycyjnym,uzytkowym/.

Wodny plac zabaw wraz z zjezdzalnig do wody, ma za zadanie wzbogacic
funkcje kapieliska otwartego ,zapewni¢ dzieciom i miodziezy odpowiednie warunki
do rekreacji przy zachowaniu odpowiedniej jakosci .

Proponowane rozwigzanie jak kazde inne tego typu wymaga wykonania
wewnetrznej instalacji wod.-kan, i przygotowania jej pod potrzeb dostawcy wodnego
placu zabaw.

Wodny plac zabaw wymaga wykonania brodzika gtebokosci 30 cm a
zjezdzalnia do wody wymaga lgdowiska zjezdzalni wodnej gtebokosci 100 cm.
Projektowane jest potgczenie obu funkcji i instalacji wodociggowych dotyczgcych
tych  rozwigzan  ktére  wymagajg instalacji techniki  basenowej
(filtry,pompy,akcesoria).Do zasilania placu zabaw potrzebna jest -pompa wodna 5,5-
7,5 KW oraz doprowadzenie wody pod projektowany podest -rura PVC 90 mm,
koncowka wystajgca ponad poziom brodzika 600mm . Instalacje techniki basenowej
zostang zamontowane w istniejgcym budynku w czesci magazynowej /obok
istniejacych sanitariatéw /. Przyjete rozwigzanie zaktada realizacje funkcji
podstawowej wodnego placu zabaw ktéry zatgczony jest w formie schematu do
opisu.

Niecka pod wodny plac zabaw zaprojektowano w postaci zelbetowej skrzyni o
grubosci scian 20 cm i dna 30 cm uktadanego na chudym betonie. Gtebokos¢ niecki
w stanie wykonczeniowym zmienia sie i wynosi 100,0cm w miejscu zakonczenia
Slizgu z zjezdzalni oraz 30 cm w miejscu lokalizacji wodnego placu zabaw, niecka o
ksztatcie prostokgta 17,05m x11,05m /wymiar zewnetrzny/ stanu surowego.

Niecka na goérnej krawedzi jest wykonczona ptytami ceramicznymi
przybasenia,wyktadzina niecki bedzie wykonana z folii basenowej koloru
niebieskiego.

Konstrukcja niecki zewnetrznej objeta zakresem to ptyta fundamentowa
posadowiona bezposrednio na gruncie .Zakres przygotowania podtoza dla nieceki
zewnetrznej jest nastepujacy:

* usuniecie nasypdéw nie budowlanych i humusu do odstoniecia piaskéw srednio
zageszczonych do gtebokosci okoto 80 cm

* wyréwnanie i przygotowanie podtoza

« utozenie instalacji i odptywoéw

* wykonanie warstw wg projektu branzowego

Konstrukcje niecki nalezy wykonac z betonu hydrotechnicznego, klasy BH 25
wodoszczelnosci W=8 ,oraz z dodatkowym wymogiem mrozoodpornosci
Fmin=150/zalecana /F=200/ . Ostateczne uksztaltowanie czesci rekreacyjnej niecki
-schody,dno ,nalezy wylewac¢ jako ,nadbeton” w szczelnej konstrukcji zelbetowej
koryta.

Beton HYDROTEHNICZNY BH 25 o wodoszczelno$ci W=8 stal zbrojeniowa
#18 G2 fi St3S otulina 4 cm wymiary konstrukcji wg rys. budowlanego.

UWAGA:

Niecka basenu winna by¢ realizowana po wytonieniu wykonawcy na dostawe
urzgdzen wodnego placu zabaw wraz z jego technologig wykonania i wytycznymi
dotyczgcymi otwordw w konstrukciji.
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Doprowadzenie wody do urzgdzenia placu zabaw nastepuje od spodu rurg

o przekroju fi 90 mm,odptyw wody z niecki do komory ttocznej rowniez wg rysunku
technologii rozwigzania systemowego dostarczonego przez dostawce
urzadzen.Projektowany zakres do realizacji w 1I-GIM ETAPIE REALIZACJI
ZADANIA.

Jako urzadzenie do zabawy i rekreacji, a zarazem element matej architektury
projektuje sie zjezdzalnie rynnowg dt. ok 60 m wraz ze stalowg klatkg schodowg i
stalowg konstrukcjg wsporczg , schodami zewnetrznymi.

Dtugos¢ catkowita (m) 60,94

Dtugo$¢ elementu startowego (m) 1,00

Dtugo$¢ slizgu (m) 52,24

Dtugo$¢ wanny (m) 7,70

Poziom podestu startowego (m) +5,775

Pochylenie sredniego (%): 10,5

Typ: 3
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W skitad konstrukcji stalowej wchodzg: stupy, ramiona, $ciggi, podpory i
podtrzymki wg. projektu wykonawczego. Konstrukcja wsporcza slizgow cynkowana
ogniowo zgodnie z normg EN ISO 1461. Tablice z regulaminem oraz przepisami
bezpieczenstwa uzytkowania zjezdzalni nalezy ustawi¢ przy wejsciach na schody
oraz na podestach startowych zgodnie z PNEN1069-2.

UWAGA: Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ wytgcznie pod bezposrednim
nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z
dokumentacjg techniczng i projektowg, “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych”, Normy PN-EN 1090 ,Wykonanie konstrukcji
stalowych i aluminiowych” oraz z zachowaniem zasad BHP. Wszystkie materiaty
uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB
dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa “B”.

Projektowany zakres do realizacji w 1I-GIM ETAPIE REALIZACJI ZADANIA.
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5.1.10. SILOWNIA ZEWNETRZNA

Sitownie zaprojektowano na czesci terenu ktéry zostat, przeznaczony na
funkcje sportowo — rekreacyjne dla oséb starszych, szachy ziemne,stoty kamienne z
szachami i tawkami . Jako wyposazenie sitowni przyjeto urzgdzenia odporne na
warunki atmosferyczne i préby zniszczenia, o duzej trwatosci zapewniajgce dtugie,
bezpieczne uzytkowanie. Przy lokalizacji urzgdzen nalezy zachowac zalecane przez
producenta strefy bezpieczenstwa. Dodatkowo uzupetnieniem do urzgdzen jest
regulamin sitowni. Regulamin oraz instrukcje uzytkowania nalezy wyposazy¢ w logo

OPIS OGOLNY

Celem instalowania sitowni na $wiezym powietrzu jest zapewnienie
uzytkownikom mozliwosci ruchu i utatwienie dostepu do atrakcyjnego sposobu
dbania o kondycje fizyczng, zapobieganie patologiom spotecznym, tworzenie
atrakcyjnych form spedzenia wolnego czasu. Przyjeto urzgdzenia do éwiczen dla
wszystkich grup wiekowych i ptci, dzieci i mtodziezy jak réwniez oséb starszych,
mezczyzn i kobiet, przyjeto 9 urzgdzen ktore ustawione na fundamencie o wym.
50x50x90cm z betonu, rozstawione w terenie zgodnie
Z rys. zagospodarowania.

NAWIERZCHNIA

Projektowane nawierzchnie trawiaste.

MONTAZ

Zatozono montaz urzadzen sitowni zewnetrznej do fundamentéw betonowych
o0 wysokosci minimalnej 50cm. Po wykonaniu wykopu i szalunku kotwy (przykrecone
do wzoru otworéw) - tj. wygiete prety gwintowane @16 nalezy wcisng¢ do rzadkiego
betonu klasy C20/25 i wypoziomowac¢. Po utwardzeniu betonu zdjgé szablon i
przykreci¢ urzgdzenie. Nastepnie wypoziomowac¢ na nakretkach oraz zasypa¢ 30cm
warstwg zwiru (nawierzchni bezpiecznej). Miejsce przykrecenia urzgdzenia do
fundamentu musi znajdowac sie 30cm ponizej poziomu terenu.

A/ WYMAGANIA OGOLNE

1. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o $rednicy min. @90mm i
grubosci 3,6mm, uchwyty i pozostate elementy wykonane ze stalowych rur
@40mm, grubosci 2mm. Rury muszg by¢ zakonczone zaslepkami np:
plastikowymi.

2. Urzadzenia osadzane przy pomocy fundamentéw betonowych zgodnie z
zaleceniami producenta (indywidualne do kazdego urzadzenia - sprawdzi¢ w
karcie katalogowej oraz instrukcji montazu).

3. Siedziska i pedaty muszg zosta¢ wykonane z blachy stalowej kwasoodpornej
(nierdzewnej), azurowej o grubosci min. 2mm.

4. Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg sruby z
gwintem metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane.
Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem. W
przegubach fozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne.

5. W urzadzeniach, w ktorych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na
skutek wagi ¢wiczgcego, zastosowane powinny byC sprezyny gazowe
zwalniajgce (amortyzatory).

6. Elementy stalowe pomalowane proszkowo w kolorze zielonym oraz szarym
(zgodnie z zatgcznikiem graficznym do opisu)z podktadem cynkowym
zapewniajgcym ochrone antykorozyjng.

31



7.

8.

9.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU REWALORYZACJI ZBIORNIKA PRZY UL.KORFANTEGO W BRZEGU

Urzadzenia powinny by¢ wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009
potwierdzone aktualnym swiadectwem lub certyfikatem.

Kazde urzgdzenie musi posiadac tabliczke z instrukcjg uzytkowania oraz logo
,TEREN REKREACYJNY BRZEG”

Nalezy zachowac¢ odpowiednie strefy bezpieczenstwa wokét urzadzenia. W
strefie bezpieczenstwa nie moze znajdowac sie, zaden element.

10.Zaprojektowane urzgdzenia przeznaczone sg dla dorostych oraz dzieci

powyzej 10 roku zycia. Dzieci do lat 14 powinny korzystaé z wyposazenia
sitowni pod opiekg opiekunow. Maksymalne obcigzenia to 120kg.

B. WYKAZ URZADZEN-SILOWNIA ZEWNETRZNA

1. BIEGACZ

Wymiary: 41 x143 x 158 cm

Efekt treningu: Delikatny dla stawow trening miesni catych ndg i bioder.
Poprawia ponadto zmyst rbwnowagi.

Kategoria urzgdzenia: Koordynacja, krgzenie krwi

Materiat: stal + elementy z tworzywa sztucznego, Standardowo blat, stopnice i
wspornik wykonane sg z lakierowanej blachy o grubosci 3mm. Sruby
mocujgce ze stali nierdzewne;.

2. PODWOJNY SURFER

Wymiary: 160 x 100 cm. &
Efekt treningu: Wspomaga aktywnos$¢ stawoéw biodrowych oraz kregostupa
ledzwiowego. Cwiczy zmyst réwnowagi oraz pozytywnie wptywa na miesénie
brzucha. Doskonale rozluznia.

Kategoria urzgdzenia: Koordynacja, krazenie krwi

Materiat: stal + elementy z tworzywa sztucznego, Standardowo blat, stopnice i
wspornik wykonane sg z lakierowanej blachy o grubosci 3mm. Sruby
mocujgce ze stali nierdzewne;j.
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3. WYCIAG GORNY PODWOJNY

Wymiary: 1625x 195cm.

Efekt treningu: Wzmocnienie gornych partii miesniowych w szczegdlnosci
przedramie oraz miesien najszerszy grzbietu. Wptywa na rozwdj masy
miesniowe;j.

Materiat: stal + elementy z tworzywa sztucznego, Standardowo blat, stopnice i
wspornik wykonane sg z lakierowanej blachy o grubosci 3mm. Sruby
mocujgce ze stali nierdzewne;j.

4 . ORBITREK

Wymiary: 94x154x131cm

Kategoria urzgdzenia: Koordynacja Efekt treningu: Delikatny dla stawow
trening miesni nog i bioder. Dodatkowo trening miesni pasa barkowego i
ramion. Wptywa pozytywnie na spalanie tkanki ttuszczowe;.

Materiat: stal + elementy z tworzywa sztucznego, Standardowo blat, stopnice i
wspornik wykonane sg z lakierowanej blachy o grubosci 3mm. Sruby
mocujgce ze stali nierdzewne;.
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5. WYCISKANIE SIEDZAC

Wymiary: 97x84x143cm

Efekt treningu: Cwiczy przede wszystkim gérne partie miesniowe. Poprawia
rozwoj miesni klatki piersiowej, obreczy barkowej oraz konczyn goérnych.
Regularne c¢wiczenia wraz z duzg iloScig powtdrzen mogg wptywaé na
przyrost masy miesniowej.

Kategoria urzgdzenia: Budowa miesni

Materiat: stal + elementy z tworzywa sztucznego, Standardowo blat, stopnice i
wspornik wykonane sg z lakierowanej blachy o grubosci 3mm. Sruby
mocujgce ze stali nierdzewne;j.

6. PROSTOWNIK PLECOW+ LAWKA

Wymiary: 62x77x77cm

Efekt treningu: Wzmacnia bardzo wazng dla utrzymania poprawnej sylwetki
grupe miesniowg. Dzieki ¢wiczeniom na tym urzgdzeniu dbasz o miesnie
grzbietu oraz swdj kregostup. Regularne c¢wiczenie pomogg efektywnie
wzmocni¢ miesnie odpowiadajgce utrzymywanie pionowej postawy.

Kategoria urzgdzenia: Budowa miesni

Materiat: stal + elementy z tworzywa sztucznego, Standardowo blat, stopnice i
wspornik wykonane sg z lakierowanej blachy o grubosci 3mm. Sruby
mocujgce ze stali nierdzewne;j.
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)

7. TWISTER OBROTOWY

Wymiary: 90x103x178cm

Efekt treningu: Wspomaga aktywnos$¢ stawow biodrowych oraz kregostupa
ledzwiowego. Cwiczy zmyst réwnowagi oraz pozytywnie wptywa na miesnie
brzucha. Doskonale rozluznia

Kategoria urzgdzenia: Koordynacja

Materiat: stal + elementy z tworzywa sztucznego, Standardowo blat, stopnice i
wspornik wykonane sg z lakierowanej blachy o grubosci 3mm. Sruby
mocujgce ze stali nierdzewne;.

8. DRABINKA PODWOJNA

Wymiary: 100x130x200

Efekt treningu: wzmacniajg miesnie ramion i brzucha. Poprawiajg kondycje
miesniowg plecow. Aktywizujg wszystkie partie miesniowe w zaleznosci od
rodzaju wykonywanych ¢wiczen.

Materiat: stal + elementy z tworzywa sztucznego, Standardowo blat, stopnice i
wspornik wykonane sg z lakierowanej blachy o grubosci 3mm. Sruby
mocujgce ze stali nierdzewne;.
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9. REGULAMIN SILOWNI

Regulamin powinien by¢ wykonany z podobnych materiatdw i w identycznej
kolorystyce jak urzgdzenia. Lokalizacja wskazana na planie zagospodarowania. Mozna
wykorzystac pylon montazowy. Na regulaminie musi sie znalez¢ logo ,TEREN
REKRACYJNY BRZEG”

5.1.11 ELEMNTY MALEJ ARCHITEKTURY

Montaz matej architektury nalezy realizowac zgodnie 2z projektem
zagospodarowania terenu,podane rodzaje elementow matej architektury nalezy
montowac¢ wg. Instrukcji producenta.

W zakres elementéw matej architektury wchodzg: tawki, kosze na odpady,
stojaki na rowery, tablice edukacyjne ,stoty do gry w szachy z trwatg aplikacjg na
blacie stotu, szachy na terenie -ziemne, elementy na wydzielonym miejscu do
grillowania.

Dobor elementow wykonac ilosciowo wg. kosztorysu oraz wg. zatgczonych
kart katalogowych.

Elementy stalowe winne by¢ ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze
RAL7016. Wypetnienie elementow w Kkolorze drewna naturalnego, malowane
impregnatami i lakierami w sposob trwaty.

Elementy ruchome — tawki, stoty, stojaki na rowery, kosze na odpady winne
by¢ mocowane w formie trwatej /betonowane, fundamenty 2z mocowaniem na
Sruby/.

A. LAWKA PARKOWA SZT. 29

Wymiary:

Wysokos$¢: 795mm
Szerokos¢: 748mm
Dtugosé¢: 1800mm

grubosc listew 4cm;
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B. LEZAK MIEJSKI DWUOSOBOWY SZT. 24
Wymiary:

Wysokos¢: 760 mm
Szerokosé: 1895 mm
Dtugosé: 1200 mm
grubos¢ listew 4 cm;

Lezak tego typu to lezaki parkowe dwuosobowe ,lezaki stalowo-drewniane,
produkowane ze stali lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej,lezaki
miejskie z drewna jesionowego Ilub debowego. Lezak jest przystosowany do
przykrecenia lub zabetonowania w podtozu ktore to nalezy wykonac.

C.LEZAK MIEJSKI JEDNOOSOBOWY SZT. 24

Wymiary:

Wysokos¢: 760 mm
Szerokosé: 1895 mm
Dtugosé: 600 mm
grubos¢ listew 4 cm;
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D. GABLOTA EDUKACYJNA 80x125/ 87x215 SZT 6

Materiat -elementy stalowe lakierowane
proszkowo ,szkto bezbarwne bezpieczne.
Gabloty miejskie, powierzchnia ekspozycyjna
zamykana na zamek. Gabloty informacyjne
do montazu przez  zabetonowanie
elementéw montazowych w podtozu.

E. KOSZ NA SMIECI SZT. 45

Wymiary: ”
wysokosc¢: 78 cm = - -
szerokos¢: 32 cm “. —
dtugosc: 32cm

pojemnosc: 60 |
waga: ok. 30 kg

78

Materiaty :

Kwadratowy kosz na sSmieci na stupku wykonany ze stali nierdzewnej.
Metalowa gtéwna konstrukcja obtozona drewnianymi listewkami. Catosci
dopetnia wyciggany wktad z blachy ocynkowane;j (istnieje rowniez mozliwos¢
stosowania workow na smieci). Kosz montowany jest do podtoza poprzez
zabetonowanie nogi w fundamencie.

Uwaga: pojemnik/wktad zabezpieczy¢é  przed mozliwoscig wyjecia przez
osobe postronng , blokada z zamkiem.
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F. STOJAK ROWEROWY SZT 40

66

Na etapie realizacji realizacji inwestycji \
dopuszcza sie zastosowanie przez wykonawce
innych materiatdbw pod warunkiem zachowania 06
parametrow technicznych oraz takich samych
koloréw lub waloréw. Stojak kotwiony na betonie
25x25 x60 cm.

83

Wysokos¢ od powierzchni ziemi: 83 cm il

wysokosc¢ z elementem kotwigcym; 123 cm )
dtugosc: 66 cm
waga: ok. 10 kg
materiaty : rura 60 mm

40

25
G. SKATEPARK

OPIS TECHNICZNY BUDOWY SKATE PARKU W BRZEGU

1. Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy obiektu
sportowego typu  Skateparku i  konstrukcji  zelbetowej  monolitycznej
z wykorzystaniem prefabrykowanych urzadzen jezdnych.

2. Zagospodarowanie
Skatepark zajmie powierzchnie 726,00 m? w tym ptyta betonowa o powierzchni
483,90 m? wyposazona w elementy skatingowe wykonane z prefabrykatéw
betonowych.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy

3.1. Projektuje sie budowe zelbetowego skateparku stuzgcego do jazdy na
rowerach (bmx), deskorolkach oraz rolkach (rolki agresywne).

3.2. Prefabrykowane elementy skatingowe wykonane 2z betonu klasy
C35/45 montowane na placu budowy wg technologii firm specjalizujgcych
sie
w dostawach prefabrykowanych elementéw wyposazenia skateparkéw.
Zaprojektowano prefabrykaty o niskim stopniu skomplikowania, mozliwym
do realizacji przez wiekszos¢ renomowanych zaktadow prefabrykacii.

3.3.W obiektach, w ktoérych konieczne jest wykonanie fragmentu figury na
miejscu nalezy uzyC betonu klasy C35/45. Takimi obiektami sg narozniki
Bowla, piramidy na Funbox’ie, fgczenia elementéw typu Quoter, Bank i
Scian oporowych.
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3.4.Poszczegodlne figury wtopione w posadzke, w sposéb umozliwiajgcy
ptynny najazd. Nie dopuszcza sie stosowania zadnych elementow
posrednich takich jak np. blachy najazdowe, ktére podatne sg na kradziez,
a w trakcie uzytkowania mogg sie odkrecac i powodujg duzy hatas przy
najezdzaniu. Wszystkie krawedzie jezdne zabezpieczone profilem
zamknietym 30x30x3mm ze stali kwasoodpornej 1.4301 lub rownowazne;.
3.5.Z uwagi na walory uzytkowe i trwatos¢, wymaga sie wykonywania
elementéw skateingowych z prefabrykatow zelbetowych zamiast na placu
budowy, np. technikami torkretowania. Nawierzchnie jezdne majg
odzwierciedla¢ spod formy, w ktérej sg wykonywane. Wykonywanie
elementéw na placu budowy nie zapewnia wiasciwych warunkéw do
wykonania przeszkéd. Betonu nie mozna zawibrowac, proces
wykonczenia nawierzchni odbywa sie w czasie wigzania betonu i jest
wykonywany recznie z uwagi na skomplikowanie ksztattu, i brak
dostepnych maszyn. Wykonawca nie ma wptywu na zmiennos¢ czynnikéw
atmosferycznych (opady deszczu, ekspozycja na stohce, zapewnienie
c/w=const) w przeciwienstwie do prefabrykatow, kiére wykonywane sg w
zaktadzie prefabrykacji w kontrolowanych warunkach technologicznych.
3.6.Catos¢ zgodna z PN-EN 14974 Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu
rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
3.7.Szczegotowe rozmieszczenie elementow  skateparku i wyglad
poszczegolnych elementdw przedstawiono na rysunkach ponize;.
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4. Sekcje Skateparku

. Dtugosé Szerokosé Wysokos¢
Nazwa sekcji
[cm] [cm] [cm]
1 Bowl 1790 1500 150

Bowl o gtebokosci wzglednej 150 cm. Powierzchnie walcowe wykonane jako
prefabrykaty o promieniu krzywizny R 205 cm montowac o0 nasyp
z gruntu rodzimego, pospoétki lub piasku. W elementach przewidzie¢ marki do
montazu copingu z rury 60,3x3 mm.
Narozniki  tgczace prefabrykaty = nalezy
_ zaszalowaC, powigza¢ zbrojenie i zalaé
— o ———. betonem na placu budowy. Dno Bowla wykonaé
. .w . jak posadzke przemystowg zatartg na gtadko.

N S Sciany wynoszgce poziom +1,50 m wykonane

-~  z prefabrykowanych muréw oporowych typu "L”.

i . Przestrzenie tgczace prefabrykaty nalezy

— zaszalowaC, powigzaC zbrojenie i zala¢
S betonem na placu budowy.

- | Ze wzgledu na  wysoko$¢  poziomu
X przekraczajgcg 1,0 m nalezy zamontowa¢ na
= nim barierki o wysokosci 120 cm wykonane z
profilu 40x40x3 mm lub wykonac wokot catej sekciji

nasyp o wysokosci 0,5 m.

2 | Quoter i Bank | 1500 | ~300 | 150

Urzadzenie jezdne typu quoter o wysokosci wzglednej 150 cm. Powierzchnia
walcowa wykonana jako prefabrykat o promieniu krzywizny R 205 cm oparty o nasyp
z gruntu rodzimego, pospotki lub piasku. W elementach przewidzie¢ marki do
montazu copingu z rury 60,3x3 mm.

Urzadzenie jezdne typu bank o

S AT e wysokos$ci wzglednej 150 cm. Najazd
S s’ | wykonany
: z prefabrykowanych ptyt opartych o
nasyp
- j “.._| z gruntu rodzimego, pospotki lub
. A ~ piasku. Krawedzie  zewnetrzne

zabezpieczone profilem 30x30x3 mm.

“ Przestrzenie fgczace prefabrykaty
nalezy zaszalowac, powigzac
zbrojenie

i zala¢ betonem na placu budowy.
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3 \ Wulkan, Rail, Pooljam, Bank-Piramida, Grindbox

Wulkan o wysokosci 120 cm wykonany jako prefabrykat uformowany recznie i
zatarty mechanicznie na gtadko. Powierzchnia utwardzona posypka korundowg.
Prefabrykat zadyblowa¢ do posadzki na catym obwodzie.

Rail (porecz) z profilu zamknietego 60x60x3
mm ze stali kwasoodpornej osadzona w
posadzce poprzez nawiercenie otworéw

P w1 o gtebokosci 30 cm i zabetonowanie.
P Dilugos¢ 350 cm i wysokos¢ 40 cm.
;‘ Pooljam z rury 60,3x3 mm ze stali

kwasoodpornej o wysokosci 60 cm,
osadzona w posadzce poprzez nawiercenie
otworow o gtebokosci 30 cm i
~ zabetonowanie.

Bank-Piramida o wysokosci wzglednej 130 cm wykonany jako prefabrykat.
Krawedzie zewnetrzne zabezpieczone profilem 30x30x3 mm

. Dtugosé Szerokosé Wysokos¢
Nazwa sekcji
[cm] [cm] [cm]
4 Quoter corner | 950 640 150

Urzadzenie jezdne typu quoter o wysokosci wzglednej 150 cm. Powierzchnia
walcowa wykonana jako prefabrykat o promieniu krzywizny R 205 cm oparty o nasyp
z gruntu rodzimego, pospodtki lub piasku. W elementach przewidzie¢ marki do
montazu copingu z rury 60,3x3 mm.
Narozniki tgczgce prefabrykaty nalezy

N, zaszalowac, powigzac zbrojenie i zalac

betonem na placu budowy. Podest
‘ wykonac¢ jak posadzke przemystowg
zatartg na gtadko.
Sciany wynoszgce podest wykonane z
prefabrykowanych muréw oporowych
typu L".  Przestrzenie  tgczace
prefabrykaty nalezy zaszalowaé, powigzaé zbrojenie i zala¢ betonem na placu
budowy.
Ze wzgledu na wysoko$¢ podestu przekraczajgcg 1,0 m nalezy zamontowa¢ na nim
barierki o wysokosci 120 cm wykonane z profilu 40x40x3 mm lub wykona¢ wokét catej
sekgji nasyp o wysokosci 0,5 m.

Funbox,
3 Hubba, Rail 350 6 40
Funbox o wysokosci 70 cm wykonany z prefabrykowanych ptyt najazdowych
opartych o nasyp z gruntu rodzimego,
pospofki lub piasku.
Hubba o wysokosciach 45 cm przy najezdzie
oraz 60 cm przy zjezdzie o krawedziach
1 4 N zewnetrznych  zabezpieczonych  profilem
|/ N 30x30x3 mm.
|/ e Porecz o wysokosci 40 cm wykonana z profilu
60x60x3
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Bank, Hubba,

6 Rail, Quoter

1150 700 70; 80

Urzadzenie jezdne typu bank o wysokosci wzglednej 70 cm. Najazd wykonany z
prefabrykowanych ptyt opartych o nasyp z gruntu rodzimego, pospotki lub piasku.
Krawedzie zewnetrzne zabezpieczone profilem 30x30x3 mm.
g ) “.\ Y Dwa Hubba o wysokosciach 50 cm
N —— przy najezdzie oraz 70 cm przy
o S— zjezdzie
o] krawedziach ~ zewnetrznych
~ zabezpieczonych profilem 30x30x3
" mm.
Urzadzenie jezdne typu quoter
. o wysokosci wzglednej 80 cm.
T | | Powierzchnia walcowa wykonana
- ‘ jako prefabrykat
o promieniu krzywizny R 205 cm
oparty o nasyp z gruntu rodzimego, pospotki lub piasku. W elemencie przewidzieé
marki do montazu copingu z rury 60,3x3 mm.
Sciany wynoszace podest wykonane z prefabrykowanych muréw oporowych typu "L”.
Narozniki tgczgce prefabrykaty nalezy zaszalowaé, powigzaé zbrojenie
i zala¢ betonem na placu budowy. Podest wykonacC jak posadzke przemystowg
zatartg na gtadko.
Ze wzgledu na wysoko$¢ podestu przekraczajgcg 1,0 m nalezy zamontowa¢ na nim
barierki o wysokosci 120 cm wykonane z profilu 40x40x3 mm lub wykonaé wokdt catej
sekcji nasyp o wysokosci 0,5 m.

5. Nawierzchnia Skateparku

5.1.Na catej powierzchni skateparku projektuje sie jednolitg podbudowe,
zarowno pod piyta posadzki jak i pod przeszkodami wykonanymi
z prefabrykatow zelbetowych.

5.2. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

— Ptyta betonowa z betonu C25/30 o grubosci 15 cm z polipropylenowym
zbrojeniem rozproszonym

— Folia budowlana — 0,175mm

— Kruszywo tamane frakcjonowane mieszanka 0/31,5 grubosci 25 cm
(dopuszcza sie zastosowanie zamiennie destruktu betonowego
frakcjonowanego o grubosci 30 cm)

—  Grunt rodzimy nieodspojony

5.3.Jezeli po zdjeciu humusu, zostang stwierdzone jakies watpliwosci,
dotyczgce nosnosci gruntu rodzimego — nalezy taki grunt wymienic.

5.4. Posadzka wykonana w klasie scieralnosci A6, z betonu C25/30 o grubosci
15 cm zbrojonego makrozbrojeniem polipropylenowym w ilosci 1,5 kg/m?3.
Catosc¢ zacierana mechanicznie na gtadko przy zastosowaniu zacieraczek
dwuosiowych i zabezpieczona gteboko penetrujgcym impregnatem.
Dylatacje ciete na pola o powierzchni maksymalnej 20 m? i wypetniane
sznurem do dylatacji oraz zabezpieczane masg systemowa.
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6. Odwodnienie Skateparku

6.1. Odprowadzenie wod opadowych na teren zielony wokot Skateparku.
Ptycie dolnej nalezy nada¢ spadki na zewnagtrz od 0,5% do 1,0% w.
Przyjete wartosci spadkow nalezy zweryfikowa¢ na budowie po
rozmierzeniu obiektu na istniejgcym terenie. W razie Kkoniecznosci
dopuszcza sie zmiane spadkéw, ale tak aby nie przekroczyty one wartosci
2,0%.

6.2.W dnie Bowla zamontowa¢ wpust zeliwny o wymiarach 315x235 mm
i szerokosci oczek do 10 mm — tak aby kodtka sprzetu sportowego nie
zaklinowaty sie we wiazie. Spod niego wyprowadzi¢ rure o Srednicy 160
mm i doprowadzi¢ do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej ze
spadkiem podtuznym 1,0 — 2,0%.

7. Wplyw obiektu i jego uzytkowania na srodowisko

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywy na sSrodowisko. Nie spowoduje
zanieczyszczen gleby i wod gruntowych. Eksploatacja skateparku nie wywota
szkodliwego pylenia, wibracji, zapachu, zastoniecia budynkéw. Hatas generowany
podczas uzytkowania skateparku wystgpi w ramach dopuszczalnego natezenia.

8. Obiekty skatingowe

8.1.Wymiary i ksztatt elementéw przyjeto wedtug zasad ergonomii i zasad
obowigzujagcych przy uprawianiu skateboardingu, tj. normy PN-EN 14974
Urzgdzenia Dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa
I metody badan  dotyczgca  skateparkdw  wolnodostepnych,
niezadaszonych.

8.2.Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw betonowych skateparku
powinna by¢ rowna i bez szczelin. Projektowane obiekty nalezy wykonac¢
z prefabrykatow betonowych o klasie C35/45 montowanych na placu
budowy. Zaprojektowano prefabrykaty o niskim stopniu skomplikowania,
mozliwym do realizacji przez wiekszoS¢ renomowanych zaktadéw
prefabrykaciji.
8.3. Wszystkie elementy powinny by¢ zbrojone pretami #12 mm, #10 mm,
#8 mm i #6 mm ze stali klasy A-lll. Otulina zbrojenia minimum 30 mm.
8.4.W celu wyeliminowania zjawiska klawiszowania styku ptyty skateparku
i obiektu skateingowego, nalezy w prefabrykacie zamontowac dyble #10
ze stali zbrojeniowej klasy A-Ill co 20 cm.

8.5.Zaleca sie wystawienie pretow z prefabrykatu na etapie produkciji
jednakze dopuszcza sie rowniez wklejenie dybli w uprzednio wywiercony
otwor
z zastosowaniem szybkosprawnych zapraw montazowych np. CX5 lub
rownowaznych.
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Rys. 1 Sposéb zabezpieczenia prefabrykatow przed klawiszowaniem

8.6.Przerwy technologiczne pomiedzy prefabrykatami wypetni¢ betonem
C35/45 i zatrze¢ na gtadko w technologii DST.

8.7.Jako warstwe wyréwnawczg pomiedzy prefabrykatami a podbudowg
stosowac podsypke cementowo-piaskows.

Dane konstrukcyjno — materiatowe

9.1. Powierzchnia jezdna wszystkich elementow metalowych musi by¢ rowna,
nie moze mie¢ najmniejszych przerw ani szczelin. Musi by¢ wykonana z
jednego kawatka ksztattownika. Dotyczy to wszystkich profili i rur.

9.2.Na krawedziach elementéw powinien by¢ rowno wtopiony w beton profil
zamkniety 30x30x3 mm. Profil nie moze odstawa¢ od betonowej
powierzchni elementow ani by¢ zamontowany ponize;.

9.3.Zadna z krawedzi profilu nie moze mie¢ jakichkolwiek przerw ani szczelin.
Krawedzie nie mogg mie¢ zadnych wystajgcych ani wklestych
nierownosci. Zabezpieczenia nalezy wykonac ze stali kwasoodpornej typu
18/8 lub rownowaznej, o parametrach nie gorszych niz dla gatunku
1.4301.
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9.4. Krawedzie elementéw muszg by¢ odpowiednio sztywne i odporne na udar
w normalnym zakresie uzytkowym — w zadnym wypadku nie mogg sie
znieksztatca¢ przy punktowych uderzeniach pegami bmx-6w lub truckami
(wymaga sie, co najmniej 3 mm grubosci profili).

9.5.Coping nalezy wykona¢ ze stalowej rury, gorgco walcowanej,
0 minimalnej grubosci scianki 3 mm, Srednicy 60,3 mm. Rura wykonana
z jednego kawatka, jako catosC. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek
szczeliny, szpary, lub nierbwnosci.

9.6. Geometria mocowania copingu powinna by¢ zgodna z pkt. 5.1.2.6
PN-EN 14974. Zaleca sie umiejscowienie ok. 30 mm (y) od podestu
quotera
i ok. 4 mm (x) od powierzchni jezdnej quotera. Dopuszczalny odchyt
odlegtosci copingu to 2 mm, jednak nie moze on przekraczac
normatywnych wartosciach granicznych.

10. Wykonczenie skateparku

9.7.Na powierzchni jezdnej elementow betonowych mogg pojawiac sie raki
i/lub odbicie po ptynie antyadhezyjnym. Wszystkie defekty nalezy wypetnic
W sposob trwaty, nie obnizajgc walorow uzytkowych, przy czym zabieg ten
nalezy wykonac gdy:

— w polu powierzchni jezdnej o wymiarach 200x200mm wystepujg raki
lub ubytki, ktérych srednica wynosi min 2mm i stosunek sumarycznego
pola powierzchni ubytkdw do pola powierzchni jezdnej wynosi 1/50
oraz gdy

— $rednica pojedynczego ubytku wynosi min 5mm, a gteboko$s¢ min
2mm.

9.8. Krawedzie dolne przeszkdd muszg réwno dotykac nawierzchni — nie moze
by¢ Zzadnych nierownosci lub wystajgcych materiatdbw w dolnej czesci
elementu przy nawierzchni.

9.9.Nie zaleca sie malowania elementow, gdyz barwne zywicowania majg
charakter wylgcznie estetyczny i krotkotrwaty. Pomalowany zywicami
skatepark wyglagda swiezo i czysto tylko w dniu odbioru technicznego.
Jednakze juz po pierwszym dniu uzytkowania wida¢ Slady kot na
malowanych powierzchniach, a nawet wytarcia i zarysowania w przypadku
intensywnej jazdy. Jest to zjawisko normalne i nie sposob z nim walczyc.
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Uzyte w dokumentaciji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobow
budowlanych czy technologii, nalezy traktowa¢ w mysl| art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu poziomu
jakosci, a nie scisle jako wyréb konieczny do uzycia.

Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobow budowlanych
i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie  warunkow
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spetnienie warunkéw
ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu
jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i niniejszej
specyfikaciji.

H. MONTAZ GNIAZD LEGOWYCH | KARMNIKOW

Montaz gniazd legowych wraz z karmnikami nalezy wykona¢ na pniach
istniejgcych drzew w taki sposob, aby w okresach zimowych mozna byto prowadzi¢
dokarmianie oraz aby nie naruszy¢ struktury drzewa. Zakupu dokonac na podstawie
zatgczonych kart katalogowych w ilosci 20 szt., po wczesniejszym uzgodnieniu
rodzaju gniazd z inwestorem.

\
Y
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. OGRODZENIE TERENU

Projektuje sie ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego w granicy, po jego
obwodzie celem poprawy bezpieczenstwa ,poprawnego zarzgdzania terenem.

Projektowane ogrodzenie nalezy wykonaé 2z elementéw zgrzewanych
ocynkowanych o oczkach 50x200mm( z drutem poziomym 2x 8 mm podwdjnym
,Srednica drutu pionowego 6 mm ) osadzonych na stupkach stalowych o wysokosci
ogrodzenia 1,5 m . Ogrodzenie posiada prefabrykowany cokét betonowy. Ogrodzenie
ze wzgledu na bezpieczenstwo / charakter obiektu / nie powinno posiadaé ostrych i
niebezpiecznych krawedzi. Stupki ogrodzenia 40x60x 2,5 mm wykonane sg z rury
stalowej ocynkowanej . Stupki narozne /koncowe/ i posrednie sg zabezpieczone u
gory kapturkiem z tworzywa sztucznego ,stupki o dtugosci catkowitej 2,00 m. Stupki
bramy 120x120x6 mm obramowanie bram 60x60x3 mm ,stupki furtki 80x80x6mm,
wszystkie elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane,malowane proszkowo na kolor
Zielony.

Fundamenty stupkéw wykonane 2z betonu C12/ 15, o wymiarach
#0,25x0,80m.

taczna dtugos¢ ogrodzenia zewnetrznego do wykonania wynosi 1.251,5 mb bez
bram wjazdowych szerokosci 5,0m szt2 oraz z furtek 1,5 m szt2 /od ul Korfantego, od ul.
Reymonta/ furtka szerokosci 1,5 m od strony osiedla.

Ogrodzenie wznosi¢ zgodnie z planem zagospodarowania t.j. w miejscach
wskazanych na rys. zagospodarowania wykonac¢ wejscia i wjazdy.

6.0. BRANZA DROGOWA
6.1 Stan istniejacy

Obszar terenu kapieliska przy ul Korfantego posiada istniejgcy zjazd z drogi
osiedlowej na teren rekreacyjny, posiada wejscia piesze od ul. Korfantego
,Reymonta i od strony osiedla z zabudowg mieszkaniowg wielorodzinng. Wszystkie
powigzania komunikacyjne terenu kapieliska wymagajg interwencji witascicielskiej.

Prace wykona¢ wg proj.branzowego

6.2 Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe utwardzen wewnetrznych w powigzaniu do
istniejgcych zjazdow  na teren i wejs¢. Dodatkowo projektuje sie wykonanie
nowego wejscia i wjazdu od ul. Reymonta. Uktad ciggdéw pieszych pokazano na
planie zagospodarowania. Punkty zataman trasy spadki, pokazano na planie
sytuacyjnym w uktadzie wspotrzednych.

6.3. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchni chodnikéw stanowi¢ bedzie pochylenie poprzeczne

rowne 2% i pobocza 8% w kierunku przylegtych gruntow, jednostronnie lub
dwustronnie.

48



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU REWALORYZACJI ZBIORNIKA PRZY UL.KORFANTEGO W BRZEGU

6.4. Konstrukcja ciagoéw pieszych

Przyjeto dwa warianty wykonania ciggow pieszych:

Wariant 1

-kostka betonowa drobnowymiarowa w kolorze szarym i czarnym gr.6 cm
-obrzeze kostka granitowa 7/9 cm na tawie betonowej C12/15 (B-15)
-podsypka bazaltowa lub granitowa 0,3 mm gr.3 cm

-podbudowa z mieszanki bazaltowej lub granitowej 0-31,5mm gr.10cm,
-warstwa gruntu stabilizowana cementem o Rm=1,5 MPa - gr.15cm,
-zageszczony grunt rodzimy

-uzupetnienie do poziomu nawierzchni —15 cm warstwg humus
Wariant 2

-beton asfaltowy gr.5 cm

-podbudowa z mieszanki bazaltowej lub granitowej 0,31,5 mmgr.10 cm
--warstwa gruntu stabilizowana cementem o Rm=1,5 MPa - gr.15cm
-zageszczony grunt rodzimy

-uzupetnienie do poziomu nawierzchni —15 cm warstwg humus

6.5. Schody na plaze, pochylnia dla oséb niepetnosprawnych

Schody na gruncie wykona¢ z kostki betonowej szarej i palisady koloru
antracytowego, budowa schoddéw wymaga uktadania palisady na betonie i wykonania
podbudowy z kamienia tamanego 32 mm jak na ciggach pieszych. Kolorystycznie i
materiatowo schody muszg odpowiadac przyjetym rozwigzaniom materiatowym oraz
zastosowanej estetyce przy budowie ciggéw pieszych.

Realizujgc pochylnie dla osob niepetnosprawnych nalezy zachowac wytyczne
producenta zastosowanych elementéw betonowych w zakresie uktadania palisady,
uktadania kostki betonowej,montazu balustrady metalowej prace wykona¢ wg rys.
szczegotowego.

6.6. Technologia

Przewiduje sie ze roboty drogowe bedzie wykonywato przedsiebiorstwo
specjalistyczne.
Roboty drogowe wykonywaé od wyprofilowania wymaganego profilu poprzecznego,
odpowiednio zageszczajgc do wskaznika wymaganego Polskg normg. Roboty
ziemne Wymagania i badania PN S-02205
Wszystkie materiaty stosowane na wykonanie przebudowy i budowy chodnikéw
muszg posiadac atesty i dopuszczenie do stosowania. Badaniami laboratoryjnymi
nalezy objg¢ wykonanie robot ziemnych, badanie nosnosci podbudowy i nawierzchni.
Badaniami inspektora nadzoru nalezy objg¢ wszystkie roboty w zakresie zgodnosci z
normami i sztukg inzynierska.

6.7. Niwelety

Projektowane niwelety zaprojektowano z uwzglednieniem wysokosci do
istniejgcych punktéw statych, wjazdéw na posesje,poziomu terenu ,poziomu
istniejgcych ciggdw komunikacyjnych.

Zatacznikiem graficznym projektowanej niwelety Sciezek pieszych sg przekroje
poprzeczne.
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6.8. Miejsca postojowe dla samochodéw — osobowych poza granicami
kapieliska

Dla zapewnienia obstugi terenu kgpieliska sugeruje sie adaptowac teren
przylegajagcy od strony wschodniej akwenu /wzdtuz ogrodzenia /na miejsca
postojowe dla samochodow osobowych. Teren ten wymaga wydzielenia
oznakowaniem poziomym i pionowym, pojemnos¢ gwarantowana dla 40
samochoddéw osobowych. Kolejnym miejscem jest teren w drugiej linii za garazami
pojemnosc terenu 80 samochodow osobowych. Wskazuje sie rowniez na lokalizacje
miejsc postojowych dla samochodow osobowych teren od strony potudniowej
akwenu .Teren ten wymaga naktadow finansowych i organizacyjnych ,teren jest
chtonny, posiada mozliwosci zorganizowania okoto 200 miejsc parkingowych.

Dojazd do tego miejsca moze nastepowac drogg osiedlowg od strony wschodnie;j.
tacznie pojemnosc¢ parkingdow okreslono na 320 miejsc parkingowych realizowanych
w lI-gim etapie realizacji zadania.

7.0. POLE NAMIOTOWE

Wijazd na teren pola namiotowego i Campingowego odbywac sie bedzie
istniejgcym zjazdem od ul. Korfantego. Teren zielony w okolicy zjazdu zostanie
utwardzony betonowymi ptytami azurowymi o pow, 102,5 m2 Rozwigzanie to
zastosowano dla stabilizacji pochytosci terenu oraz zapewnienia dobrego wjazdu i
wyjazdu z terenu.

Nawierzchnia dojazdowa do pola namiotowego to azurowa ptyta betonowa .
Wszystkie projektowane miejsca postojowe zachowujg minimalne odlegtosci
okreslone w warunkach technicznych (tj.§ 19 ust.1 i 2Dz.U. z 2002r Nr 75, poz.690 z
pozniejszymi zmianami) odnosnie odlegtosci miejsc parkingowych oddalonych od
okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz od granicy dziatek
budowlanych.

Ptyta azurowa gr.10cm wym. 60x40cm

Podsypka cem.-piaskowa 1:3 lub miat kamienny 3 cm

Podbudowa z mieszanki mineralnej od 0 do 31,5 mm, grub. 10 cm
Podbudowa z mieszanki mineralnej od 31,5 do 64 mm, grub. 15 cm
Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego grub. 10 cm

Uwaga: wypetnienie ptyt azurowych zwirem lub ziemig ogrodniczg i obsiac trawg

’ryta azurowa
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Pole namiotowo -Campingowe posiadaé¢ bedzie punkt czerpalny wody pitnej
oraz punkt zrzutu $ciekdw sanitarnych przygotowany dla samochodow
Campingowych. Miejsce to o rozmiarach 3,0x3,0 m nalezy wygrodzi¢ trwale
ogrodzeniem do wys.0,6 m. Po obwodzie pola namiotowego i Campingowego
usytuowane bedg skrzynki poboru prgdu do celéw bytowych na karte.

Siatka Wzmacniajgca Podtoze 1.200,0 m2

Pole namiotowe -Campingowe bedzie posiadato wzmocniong nawierzchnie
trawiastg siatkag PVC uktadang na jednolicie réwnej powierzchni trawiastej. Celem
wzmocnienia nawierzchni trawiastej siatkg mocowana do podtoza jest zapewnienie
swobodnego poruszania sie pojazdéw kotowych po terenie. Siatka mocowana do
podfoza jest za pomocg wbijanych hakow stalowych lub plastikowych. Prace prowadzi¢
zgodnie z instrukcjg producenta .

Plastikowa siatka do stabilizacji powierzchni trawy nadaje sie do uzytkowania
przez pieszych oraz dla lekkich pojazdéw .Rolki szerokosci 2,0m dtugosci 30 mb
gr. oznaczona cyfrg 4 koloru zielonego. Nastepujg naturalne przerosty trawy ktorg
sie pielegnuje jak poprzednio.
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8.0. SIECI UZBROJENIA TERENU

8.1. Budowa instalacji elektroenergetycznej

W zakresie branzy elektrycznej opracowano projekt branzowy  ktory

obejmuje:

+ zasilanie obiektu
szafke zasilajgcg SZS
skrzynki przytgczeniowe SP1-SP4
oswietlenie terenu
system monitoringu
linie kablowg do istniejgcej pompowni
linie kablowg do skrzynki SPW pompy wodne

Na projektowanych ciggach pieszych, projektowana jest budowa oswietlenia
parkowego. Projektowane stupy oswietleniowe o wysokos$ci 4 m z oprawg typu LED
wg projektu branzowego. Zasilane pkt, oswietleniowych linig kablowg uktadang w
celu teren bedzie posiadat kamery obrotowe zamontowane na stupach i p gruncie,
stupy, oprawy winne spetnia¢ warunki estetyczne i parametry techniczne podobne
jak w zatgczonej karcie katalogowe;j.

Na przedmiotowym terenie lokalizowane bedg szafki wigczeniowe na polu
namiotowo -Campingowym

Teren kgpieliska zostanie wtgczony do systemu monitoringu .\W tym celu teren
bedzie posiadat kamery obrotowe zamontowane na stupach i p gruncie, stupy,
oprawy winne spetnia¢ warunki estetyczne i parametry techniczne podobne jak w
wytycznych fgczony odcinkami linii kablowych, szczegdtowy zakres prac nalezy
wykona¢ wg opracowania branzowego.

8.2. Budowa sieci wod.-kan.

Przedmiotowy teren posiada istniejgce  przytacze  wodociggowe |
kanalizaciji sanitarnej. Przytacze wodociggowe jest czynne, natomiast dla
docelowego poboru wody projektowane jest nowe przytgcze wody wg proj.
branzowego. Przytgcze kanalizacji sanitarnej wymaga przebudowy po istniejgce;j
trasie. Stan techniczny instalacji sanitarnej nie pozwala na adaptacje do nowych
celéw, przebudowa odcinka instalacji wewnetrznej i przytgcza wskazano w projekcie
zagospodarowania i w projekcie branzowym. Instalacja wodociggowa istniejgca jest
w stanie zapewnié potrzeby bytowe kagpieliska oraz  zewnetrznych prysznicow.
Wewnetrzne instalacje wodociggowe wykonaC zgodnie ze schematem instalaciji,
zewnetrzne instalacje wykonac¢ zgodnie z projektem branzowym.

W budynku magazynowym dla zakresu llI-giego ETAPU znajdowac sie bedzie
basenowy punkt uzdatniania wody ,wraz z weztem wodomierzowym. Projektowana
jest tez komora wodociggowa przy zjezdzalni przez ktérg przechodzg instalacje
wodociggowe uzdatniania, w komorze bedzie mozliwe odwodnienie catego uktadu
na czas zimowy,konieczna bedzie pompa odwadniajgca.

Rzedne w studniach sanitarnych zostang przebudowane do projektowanych
pozioméw. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej wykonana bedzie do
solarnych instalacji prysznicowych,zjezdzalni do wody,wodnego placu zabaw oraz do
pola namiotowego-Campingowego. Instalacje wykona¢ wg projektu branzowego.
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9.0. URZADZENIA MELIORACYJNE

W obrebie zbiornika wodnego przy ul. Korfantego znajdujg sie urzadzenia
melioracyjne  wymagajgce interwencji  wtascicielskiej. Remont urzadzen
melioracyjnych dotyczy¢ bedzie wymiany,naprawy zniszczonych elementow zastawki
/deski, malowanie elementéw stalowych / oczyszczenie studni przelewowej,
kolektora do 10 mb dtugosci. Nalezy rowniez wykosi¢ ,udrozni¢ réw melioracyjny
naptywowy z przepustem o Srednicy 600 mm od strony obwodnicy, jak réwniez
rowu odptywowego od zbiornika po stronie zachodniej w kierunku kolektora wod
deszczowych. Na rowie odptywowym po wykonaniu prac konserwacyjnych
polegajgcych na udroznieniu rowu melioracyjnego naptywowy z przepustem o
Srednicy 600 mm nalezy umocni¢ dno i skarpy rowu ptytami jumbo-80x50x8cm na
podsypce z pospotki -10 cm. Dno rowu odptywowego szerokosci min.50 cm.

10.0. ZIELEN PROJEKTOWANA
10.1. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Dla danego terenu opracowano dokumentacje dendrologiczng, ktéra jest
integralng czescig opracowania.

Drzewa krzewy istniejgce:
Na terenie opracowania dominujg drzewa, krzewy i samosiewy lisciaste. Giéwny
kregostup zieleni wysokiej k. zbiornika tworzg starsze ,kilkudziesiecioletnie drzewa
lisciaste .S3g to r6zne rodzaje szaty roslinnej omawiane w opracowaniu branzowym.
Wiekszos¢ roslin to dojrzate drzewa olchy czarnej, rosngce wzdtuz drogi i rowow.

10.2. Dane morfologiczne

a)Polozenie i uzytkowanie terenu
Powierzchnia terenu opracowania bez lustra wody wynosi ok. 4,22 ha, Teren
opracowania pofozony jest na potudniowym obrzezu miasta. Cze$¢ potudniowa
zbiornika graniczy z obwodnica drogowg miasta. Aktualnie obiekt jest zaniedbany i
mocno zniszczony. Zbiornik
wody to wczesniejsze wyrobisko gliny ,otoczony jest =zielenia wysokg i
niskg,wygrodzony od sasiednich obiektow. Aktualnie zbiornik wykorzystywany jest
jako miejsce wedkowania,
i w niewielkim stopniu jako dzikie kgpielisko i miejsce spacerow i rekreacji.
b)Otoczenie
Otoczeniem dla terenu opracowania sa:
-od poétnocy budynki mieszkalne wielorodzinne
-od wschodu tereny garazy i ich otoczenie oraz tereny nieuzytkdw.
-od potudnia tereny zieleni wzdtuz obwodnicy
-od zachodu zabudowa jednorodzinna z ogrédkami przydomowymi
b). Rzezba terenu,gleby
Teren opracowania zroznicowany wysokosciowo. Wystepujg niewielkie réznice
wysokosci z tarasami w czesci potnocnej ,ze skarpami rowow przecinajgcych teren w
czesci potudniowej ,réznica wysokosci to ok. 1,80m.
Na terenie zbiornika wystepujg gleby srednio zyzne piaszczysto-gliniaste,na podtozu
gliniastym nieprzepuszczalne.
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10.3. Projektowane nasadzenia

Planuje sie przede wszystkim poddac pielegnaciji istniejgcg zielen . Drzewa i
krzewy istniejgce nie kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem, adaptuje sig i
wigcza w projektowany uktad zieleni. Na terenie adaptowanych roslin nalezy
zachowac istniejgce uksztattowanie i rzedne terenu. Drzewa znajdujgce sie w
bezposrednim sgsiedztwie budowy, powinny by¢é na czas robdét odpowiednio
zabezpieczone. Po zakonczeniu robot budowlano-instalacyjnych, istniejgca zielen
powinna by¢ doprowadzona do nalezytego stanu.

Uktad kompozycyjny drzew i krzewow nie zatracit jeszcze charakteru
naturalnego ,krajobrazowego sprzed kilkudziesieciu lat. Aby wydoby¢ z czesciowego
zatracenia uktad nasadzen, niezbedne sg korekty, a zwigzane jest to z proponowang
wycinkg przede wszystkim mtodych samosiewdw olchy czarnej. Stan zdrowotny
wiekszosci drzew jest dobry i zadawalajgcy . W miejscach uzupetniajgcych trawniki
po robotach budowlanych jak i w miejscach przewidzianych pod trawniki i nasadzenia
nalezy usungc istniejgcg ,glebe" na gtebokos¢ 20 cm a w to miejsce nawiez¢ ziemie
urodzajna /miejsca wywozu Smieci komunalnych ,niwelacji terenu/.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac pielegnacyjnych
dotyczacych nowych nasadzen i terendéw zielonych przewidzianych w niniejszym
projekcie przez okres co najmniej dwéch lat od zakonczenia inwestyciji.

-Sadzenie krzewéw

Ligustr jajolistny (Ligustrum-oralifolium) wysoko$¢ w trakcie dostawy do 50
cm, 5szt
na 1 mb Zzywoptotu. Przewiduje sie sadzenie zywoptotu na diugosci 224,5mb — w
rowy 40x40 cm, ktére powinny by¢ zaprawione mieszankg torfu o odczynie
obojetnym i ziemi ogrodniczej w proporcjach 1/3 torfu i 2/3 ziemi i przykryte rodzimym
gruntem, mocno ubite i podlane.

-Zatozenie trawnikow,oznaczenie
Powierzchnie przeznaczone pod trawniki nalezy wykorytowa¢ na gtebokos¢ 20 cm
nawiez¢ ziemie mineralng- 10 cm i urodzajng- 10 cm, wyrownac,ubi¢ i zasili¢
nawozami mineralnymi wielosktadnikowymi. Trawy wysiewaC¢ w ilosci 25g/1m?
pielegnowaé. Stosowaé¢ mieszanke traw parkowych. Lokalne trawniki istniejgce
bedgce w dobrym stanie lub w stanie wymagajgcym prac konserwujgcych
/koszenie ,oczyszczenie z lokalnych zachwaszczen,nawozenie, wyrownanie/ .
Trawniki powinny by¢ strzyzone po osiggnieciu wysokosci wiekszej niz 5 cm tak, aby nie
dopusci¢ do wyktoszenia. Nalezy je zasilac odpowiednig mieszankg nawozowg i
dosiewac trawe w miejscach gdzie wypadta.

« T1- 6263,0m2 powierzchnia trawnika istniejgca, wymaga uzupetnien
powierzchni humusem wyrownania powierzchni ,dosiania trawy, pielegnaciji
trawnika. Prace wykona¢ po wykonaniu podanego zakresu robot; po
wykonaniu boisk do siatkowki plazowej ,alejek spacerowych likwidacji
istniejgcego placu zabaw oraz budowy nowego,budowy instalacji oswietlenia
parkowego, wod, -kan.

+ T2-8673,0 m2 powierzchnia trawnika istniejgcego ,wymagac bedzie wykonania
odbudowy znacznej powierzchni trawnika, uzupetnien powierzchni kwatery,
zatozenia trawnika i jego pielegnacji. Powodem jest budowa skate parku, alejek
spacerowych, pola namiotowego ,wiaty  rekreacyjnej,oswietlenia
parkowego,usuniecia odpadow komunalnych.
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- Materiat roslinny

Sadzonki kupowac w licencjonowanych punktach szkotkarskich, jako materiat w
1 wyborze, zgodnie z wielkosciami podanymi w wykazie projektowanych drzew i
krzewow. Sadzi¢ wiosng (lll-V) lub jesienig (IX-XI), drzewa i wieksze krzewy z brytg
korzeniowa. Ewentualne rosliny z gruntu sadzi¢ po jesiennym zrzuceniu liSci.

11.0. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
| OCHRONY NA PODSTAWIE USTALEN MPZP MIASTA

Wojewodzki Konserwator Zabytkbw w Opolu uzgodnit przedtozong
dokumentacje pn. , Rewaloryzaciji zbiornika wodnego przy Korfantego w Brzegu dz.
nr. 951/3,951/34,953/35 ark. mapy 18 obreb Potudnie” -bez uwag.

Pismo uzgadniajgce zatgczone do opracowania.

12.0. DANE NA TEMAT WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN | OBIEKTY

Brak wptywu eksploatacji gorniczej na przedmiotowym terenie i na terenie
sgsiednim.

13.0. WARUNKI DOSTEPNOSCI OBIEKTU
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest
dostosowany do osob niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na wozkach, poprzez
zastosowanie pochylni dla niepetnosprawnych, odpowiednich spadkéwnchodnikow i
nawierzchni Sciezek .

14.0. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA ZAMIERZENIA

Nie wymagane ze wzgledu na prosty charakter zamierzenia.

15.0. OBIEKTY ISTNIEJACE WYMAGAJACE REMONTOW

a) - Sanitariaty - obiekt sezonowy

W czesci budynku  magazynowego znajduje sie wydzielona czes¢ z
sanitariatami dla kobiet i mezczyzn. Pomieszczenia istniejgce posiadajg glazure na
Scianach i na posadzkach ,posiadajg zniszczong glazure sanitarng,zniszczong
stolarke okienng i drzwiowg, wymagajgcg remontu instalacje wod.-kan. | elektryczna.
Na wysokosci powyzej 2,0 m ,Sciany i sufity wymagajg malowania farbami
emulsyjnymi na biato. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zainstalowa¢ na
przewodach wentylacyjnych elektryczne wentylatory wyciggowe.
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Wszystkie elementy wymienione, wymagaja wymiany i remontu,;

stolarka okienna i drzwiowa/wymiana

glazura sanitarna /wymiana

baterie umywalkowe,czerpalne/wszystkie

lampy o$wietleniowe,gniazdka/wszystkie

elektryczny podgrzewacz wody 1=100I /nowy

remontu wymagajg pozostate elementy

nalezy rowniez odnowi¢ elewacje catego obiektu, malujgc jg dwukrotnie
farbami emulsyjnymi na biato,po uprzednim oczyszczeniu .

b) - Obiekt przepompowni wody

Obiekt zdewastowany wymaga remontu i przebudowy;
* wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z ociepleniem,rynnami i rurami
spustowymi
wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;.
nalezy wykona¢ nowg posadzke betonowg gr. 5 cm
wykonac ocieplenie Scian styropianem wraz z tynkiem systemowym
doprowadzenie do budynku instalacji elektrycznej,w/g projektu branzowego

c) -lIstniejace mury, mury oporowe

W obrebie wejscia gtbwnego na teren kgpieliska znajdujg sie mury oporowe,
ktére wymagajg renowacji i odbudowy zabezpieczenia p. wilgociowego. Nalezy
uzupemnic tynki, czapki betonowe,ubytki kamienia wapiennego. Roboty te nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zatgczonym
kosztorysem.

16.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Zgodnie z §11 ust.2 pkt.9 Zarzagdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Monitor Polski Nr 2) oraz zgodnie z art. 20 ust.3 pkt.2 Ustawy
z dnia 7-go lipca 1994r - "Prawo Budowlane" (Dz.U. Nr 80 poz. 718 z dnia 7 lipcia
1994r z pdz. zmianami) -tereny otwarte nie wymagajg opracowania charakterystyki
energetycznej

17.0. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO (nie dotyczy)

17.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY

Zapotrzebowanie na wode do celdéw sanitarnych z istniejgcego przytgcza
wody, projekt zaktada budowe nowego przytgcza z sieci wodociggowej miasta.
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17.2. JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

Przyjeto jak dla wody.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sg do gminnej kanalizacii
sanitarnej stan techniczny instalacji wymaga wymiany, zgodnie z stanem istniejgcym
i projektowanym, wody opadowe odprowadzone bedg na teren

17.3. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH WRAZ Z ZASIEGIEM
ICH ROZPRZESTRZENIANIA

Teren otwarty ,sanitariat cieptg wode uzyskuje w elektrycznym podgrzewaczu
wody ktory to nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska.

17.4. RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Teren otwarty, odpady bytowe bedg pochodzity z koszy na odpady
zlokalizowanych na terenie kgpieliska.

W oparciu o Ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach, ustala sie
nastepujgce zasady gospodarki odpadami w obiekcie: Odpady bytowe, nieszkodliwe
bedg odbierane przez przedsiebiorstwo komunalne na podstawie stosownej umowy z
pojemnika w ostonie Smietnikowe;.

W miare mozliwosci nalezy gromadzenie odpaddéw w ostonie prowadzi¢ w
formie selektywnej, zgodnie z trescig Ustawy, ze zréznicowaniem pojemnikow
zaleznie od wymogow firmy komunalnej.

17.5. EMISJA HALASU | WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA

Projektowana inwestycja oraz jej wyposazenie nie wptynie na zwiekszenie
emisji hatasu. W projektowanej inwestycji nie wystapi zjawisko wibracji. Obiekt jest
zasilany z sieci 220/380V, co nie powoduje powstawania promieniowania
jonizujgcego ani zaktécen elektromagnetycznych.

17.6. WPLYW OBIEKTU NA DRZWOSTAN, ZIEMIE, | WODY PODZIEMNE
| POWIERZCHNIOWE

Poza zwyktg formg wznoszenia obiektow budowlanych, nie oddziatuje sie
szkodliwie na glebe, nie oddziatuje sie na wody oraz na drzewostan.

Zgodnie z przepisami wykonawczymi ustawy o ochronie srodowiska
(Rozporzadzenie RM ,w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢..” z dn. 9
listopada 2004 r.; dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) planowana inwestycja w
zakresie opracowania nie jest sklasyfikowana jako przedsiewziecie moggce
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (wymagajacych sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na sSrodowisko), ani jako przedsiewziecie dla ktorych moze byc¢
wymagany obowigzek sporzadzenia raportu. W zwigzku z przyjetymi rozwigzaniami
dla planowanej inwestycji oraz przewidywanym sposobem uzytkowania, opisanymi w
powyzszym opisie wnioskuje sie, ze obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na
Srodowisko, nie bedzie powodowacC emisji do srodowiska ponadnormatywnego
elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego, hatasu oraz skazen
powietrza i gleby, ani nie bedzie ucigzliwy dla otoczenia. Jakiekolwiek oddziatywanie
inwestycji ograniczy sie do wnioskowanych granic.
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Realizacja projektu nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na
Ssrodowisko. Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane na terenie odrebnym,
wydzielone i ogrodzone wraz z zapleczem sanitarnym. Zastosowane materiaty w
zaden sposob nie bedg negatywnie wptywaty na srodowisko. Pomosty wykonane
bedg z elementow drewnianych, po wstepnej obrobce. Dociete na wymiar, strugane,
impregnowane cisnieniowo, na terenie zaktadu stolarskiego czy tartaku. Znaczna
czes$¢ prac bedzie wykonywana recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu.

Do wybranych prac uzywany bedzie tez sprzet ciezki ktory bedzie garazowat
w miejscu do tego przeznaczonym poza terenem kapieliska w miejscu wskazanym
przez inwestora.

18.0. OCHRONA P.POZ.

Warunki ochrony przeciwpozarowej ustalone zgodnie z § 5 Rozporzadzenia
MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pdzniejszymi
zmianami Dz. U. z 2009 r. Nr 119 poz. 998). Teren otwarty, projektowane otoczenie
usytuowane w sposob zapewniajgcy mozliwos¢ dojazdu wozow bojowych strazy
pozarnej. Pobdr wody do celdéw ppoz zapewniajg zbiornik wodny i hydranty ktore tez
znajdujg sie na granicy terenu przy ul. Korfantego i ul. Reymonta.

19.0. ZMIANY W PROJEKCIE

Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 5 Prawa Budowlanego w razie planowanego
odstgpienia od zatwierdzonego projektu, w przypadku istotnych zmian nalezy
uzyska¢ decyzje o zmianie pozwolenia na budowe. Projektant wyraza zgode na
nieistotne odstgpienia od projektu, niewymagajgce uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe, okreslone w ust. 5 art. 36a Prawa Budowlanego.

20.0. POZOSTALE WARUNKI

Organizacja placu budowy musi sie miesci¢ poza granicami terenu kapieliska .
Organizacja placu budowy bedzie wymagac¢ :

* wydzielenia, utwardzenia ttuczniem i ogrodzenia terenu zaplecza budowy,

* teren na ktorym gromadzone bedg materiaty budowlane i sprzet budowlany
rowniez musi by¢ utwardzony ttuczniem.

* po zrealizowaniu inwestycji zaplecze zostanie zlikwidowane wraz z
rozebraniemnnawierzchni tluczniowej i ogrodzeniem, a takze odtworzona
zostanie warstwa humusu.

* na terenie budowy wykorzystywany bedzie jedynie sprawny sprzet,
posiadajgcy wszelkie wymagane prawem atesty i przeglady techniczne.

Za sprawdzenie powyzszego stanu i biezgcg kontrole odpowiadac¢ bedzie
kierownik budowy i inspektor nadzoru.

W fazie budowy przewiduje sie powstanie $ciekow bytowych w ilosci okoto
5m?® zwigzanych z potrzebami fizjologicznymi pracownikéw budowy. Planuje sie
usytuowanie przeno$nych toalet typu TOI-TOI. Scieki bytowe zbierane bedg
w szczelnych zbiornikach, stanowigcych wyposazenie kabin sanitarnych, odbierane
przez specjalistyczne firmy zewnetrzne, posiadajgce odpowiednie zezwolenia.
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21.0. UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm. Roboty budowlane i montazowe
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,obowigzujgcymi
przepisami, normami i instrukcjami producentéw pod nadzorem inwestorskim i
autorskim.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ).
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22. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ).

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO;
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZBIORNIKA WODNEGO
PRZY UL. KORFANTEGO W BRZEGU
49-300 BRZEG ul. KORFANTEGO
dz. nr 951/3, 9563/34, 953/35,

IMIE, | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:
GMINA BRZEG
49-300 BRZEG ul. Robotnicza 12

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA,
SPORZADZAJACEGO INFORMACJE:
inz. arch. Ryszard Sniezek
nr upr. 247/88/0Op
22.1. Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Planowany zakres robot nie wykracza poza standardowe roboty budowlano-

montazowe ujete w warunkach technicznych wykonania robét budowlanych nalezy
jednak zwrdci¢ uwage na:

zagospodarowanie placu budowy — zabezpieczenie placu budowy przed
wejsciem o0séb nieupowaznionych poprzez ogrodzenie terenu budowy.
Przygotowanie placu budowy pod wzgledem higieniczno sanitarnym.
Zabezpieczenie placu budowy w energie elektryczng oraz w wode.
Wyznaczenie sktadowisk materiatbw i miejsc postojowych sprzetu
budowlanego. Przygotowanie miejsc pracy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami pod wzgledem techniczno — ruchowym jak i bezpieczenstwa pracy.
ochrona uczestnikbw budowy - okredlenie osoby odpowiedzialnej za
przygotowanie i prowadzenie prac budowlano - montazowych na budowie.
Dopuszczenie do pracy ludzi z odpowiednim przygotowaniem zawodowym,
posiadajgcych aktualny, wymagane badania lekarskie oraz przeszkolonych w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy jak i udzielania pierwszej pomocy.
Zaopatrzenie pracownikow w odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej.
obstuga sprzetu, urzgdzen i narzedzi- przestrzeganie wykonywania prac
budowlano-montazowych sprzetem, urzgdzeniami [ narzedziami
dopuszczonymi do eksploatacji, zgodnie 2z instrukcji obstugi i ich
przeznaczeniem,

roboty ziemne - wilasciwe zabezpieczenie prac przy wykonawstwie roboét
instalacyjnych
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Przed przystgpieniem do realizacji prac rozbiérkowych wykonawca,

zobowigzany jest do spetnienia ponizszego warunku:
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz

szczegOlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256 ) wymagane
jest opracowanie planu BIOZ w zwigzku z wystgpieniem w trakcie wykonywania prac
objetych niniejszg dokumentacjg nastepujgcych zagrozen:

urazy zwigzane z upadkiem przedmiotow z wysokosci (upuszczenia narzedzi
lub materiatéw przez pracownikow)

urazy wywotane uderzeniami lub przygnieceniami przez przemieszczane
podczas transportu elementy konstrukcyjne

kaleczenia przez narzedzia do rozbiorki oraz ostre i sterczgce fragmenty
elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych

oparzenia (ciecia elementow palnikami)

prace w warunkach duzego zapylenia

urazy przy recznym transporcie (przemieszczanie, dzwiganie materiatow)
urazy w wyniku potkniec¢, poslizgniec

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego

zagrozenia i ich bezposrednim sgsiedztwie kierownik budowy powinien:

opracowac i wdrozy¢ plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie rozbiorki

dla kazdego rodzaju robot opracowac¢ szacunek ryzyka i dostosowaé do tego
metody bezpiecznego ich wykonania

poinformowac pracownikéw o wymaganym sposobie prowadzonych robot tak
by zachowane byto ich bezpieczenstwo

zaplanowa¢ harmonogram wykonywania poszczegolnych robot tak, by
mozliwe byto ich wykonanie z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
zaplanowac rozbiorke tak, by prace poszczegodlnych brygad roboczych nie
stwarzaty wzajemnych zagrozen

prowadzi¢ staty nadzor i kontrole sposobu prowadzenia prac na terenie
rozbiorki

nadzorowac, by na teren rozbiérki wstep miaty wytgcznie osoby upowaznione
nadzorowaC czy wszyscy pracownicy posiadajg odziez roboczg oraz
wyposazenie stosowne do wykonywanej pracy i zwigzanych z tym zagrozen
posiada¢ wykazy oséb, ktére uczestniczyty w szkoleniu BHP wraz z jego datg
prowadzi¢ zapisy wszystkich sytuacji, w ktorych wystgpity naruszenia
bezpieczenstwa i przedyskutowac je z ekipg rozbiorkowg

dopilnowa¢ by montaz i demontaz rusztowan prowadzony byt przez
przeszkolonych, wykwalifikowanych pracownikéw

prowadzi¢ kontrole stanu rusztowan, a protokoty z kontroli przechowywac¢ w
miejscu rozbiorki

KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIAZANY JEST DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ.
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