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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zadaniem : ,Rewaloryzacja Parku im. Bolestawa Chrobrego w Brzegu” w zakresie wykonania
robot remontowych systemu wodnego parku oraz drenazu w rejonie ul. Armii Krajowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
zadania pn. ,Rewaloryzacja Parku im. Bolestawa Chrobrego w Brzegu”

1.3. Zakres robot objetych SST
Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych i montazowych przy remoncie uktadu wodnego parku z
przepustami, umocnieniami brzegowymi i dennymi rowu, remontem rowu dennego zbiornika
fontanny duzej, remontem urzgdzen odptywowych zbiornika oraz oczyszczeniem cishieniowym
kanatu DN 350 mm taczacego row fosy z rowem dennym zbiornika przebiegajgcego pod
amfiteatrem.

Zakres robét przy wykonywaniu robét obejmuje:
1) Remont rowu otwartego od wylotu kanafu fi 200 mm z kierunku od ul. Armii Krajowej do wiotu do
rurociggu fi 350 mm. Nie planuje sie zmiany trasy, przekroju normalnego ani profilu podfuznego. Row
w gérnym odcinku powyzej przepustu nr 1 ulegt rozmyciu i 0$ nie pokrywa sie z 0sig rury przepustowej
zatem zaprojektowano korekte trasy do pierwotnego przebiegu. W zakresie remontu bedzie :
a) odmulenie caftego rowu,
b) rozbiorka starych umocnier - kiszka faszynowg
c¢) profilowanie dna
d) wykonanie nowych umocnien - kiszka faszynowaq z palisadg
e) skarpowanie brzegéw w celu odtworzenia przekroju normalnego
f) oczyszczenie konstrukcji betonowych progéw kaskadowych z odtworzeniem umocniert dennych i
brzegowych ciosami kamiennymi,
g) wykonanie nowej $cianki czotowej wiotu ( od ul. Armii Krajowej) z kamienia formatowanego ze
skrzynkg wypadowg
h) wykonanie nowej cianki czotowej wiotu do Kd 350 z kamienia j.w z fapaczem piasku i kratg wiotu
i) przemurowanie $cianek bocznych przepustéw rurowych i wymiana rur przewodowych

2) Remont urzadzeri spustowych oraz rowu dennego i dna zbiornika fontanny.

Remont obejmuje :

a) remont rowu dennego z zachowaniem osi , niwelety oraz przekroju poprzecznego obejmujgcy
wymiane istniejgcych obrzezy z ktérych wykonano umocnienie rowu na prefabrykowane korytka
betonowe.

b) remont urzgdzen spustowych obejmujgcy wykonanie nowego wylotu rurowego fi 300 mm z
montazem, zasuwy odcinajgcej oraz przelewu z zachowaniem istniejgcej rzednej pietrzenia w
zbiorniku,

c) wymiane istniejgcego umocnienia dennego rowu z pfyt chodnikowych betonowych na pflyty
melioracyjne azurowe oraz wymiane uszczelnienia dna zbiornika.

3) Przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej
a) przebudowe istniejacego kanafu deszczowego DN400 oraz istniejgcej studzienki D1 i D2
b) wymiana klapy zwrotnej w studzience D2

4) Remont uktfadu pompowego i rurociqgu zasilajgcego trysk fontanny

Remont bedzie obejmowat :
e) montaz wpustu posadzkowego do odwodnienia komory
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5) Wykonanie drenazu w rejonie mokradta od ul. Armii Krajowey.

Drenaz ten nie petni funkcji melioracyjnej, nie jest odwodnieniem wykopu ani obiektu budowlanego.
Roboty obejma wykonanie rowkow dla ufozenia rur drenarskich, wykonanie obsypki filtracyjnej oraz
zasyp gruntem. Rozstaw sgczkéw wyniesie 3 i 4 m. Odprowadzenie wody zaprojektowano do
studzienki na kanale Kd 200 mm.

6) Oczyszczenie cisnieniowe kanatu DN 350 mm biegngcego pod amfiteatrem.

7) Wykonanie instalacji technologicznej i przytgczy nowej fontanny z rzezbg Trytona
a) wykonanie przylacza kanalizacji deszczowej spustowej

1.4. Okreslenia podstawowe
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RoOw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

Darnina - pfat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej

korzeniami ro$linnosci trawiastey.

Darniowanie - pokrycie darning powierzchni w taki sposob, aby darnina do niej

przyrosta.

Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego

wzrostu trawy.

Kofki faszynowe — asortyment wyrobiony z drewna lisciastego lub iglastego mato

lub $redniowymiarowego w postaci watka lub szczapy zaostrzone w glebszym koncu i

przyciete prostopadle do osi kofka.

Kiszka faszynowa- elastyczny element skfadajgcy sie z faszyny utozonej wzdfuz osi

i przewigzany drutem w okreslonych odstepach. /BN-69/8952-27/

Dreny — rury drenarskie z tworzywa sztucznego ufozone podfuznie na dnie

wykopu, utatwiajgce przeptyw wody w kierunku odbiornika

Geowloknina ( wioknina filtracyjna) — material wytworzony zwykle metodq zgrzeblania i

iglowania z nieciggfych wysokospolimeryzowanych wibkien syntetycznych, syntetycznych tym

tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych ( m.in. stylon) i poliestrowych
(poliestrowych.in.  elana), charakteryzujgcych sie m.in. duzg wytrzymatosciq oraz
wodoprzepuszczalnoscig.

Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy do

przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzgcy do ruchu

kofowego i pieszego.

Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur PVC SN8.

Kanaly:

Kanatf - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

Kanat deszczowy - kanaf przeznaczony do odprowadzania Sciekow opadowych.

Przykanalik - przewod odpfywowy- odcinek sieci od pierwszej studzienki od strony budynku
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci .

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzefazowym przeznaczona

do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu

w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odpfywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekéw, spfywajgcych z wyzej potozonego

kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odpfywowego.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do

kontroli i prawidfowej eksploatacji kanafow.

Wylot Sciekow - element na koricu kanafu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.
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> Whpust posadzkowy - urzgdzenie do odbioru $ciekow, sptywajgcych do kanatu z

utwardzonych powierzchni posadzKi.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Komora robocza - zasadnicza czesc studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedng dolnef
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Komin wtazowy - szyb pofgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory roboczey.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore roboczg.

Wiaz kanafowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory
roboczey.

Podfoze naturalne - podifoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - podfoZe naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podfoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

> Podloze wzmocnione - podfoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegac
na wymianie gruntu na piasek lub zZwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej
konstrukcji.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypkg - materiat gruntowy miedzy podfozem lub podsypkg a zasypkg wstepnag, otaczajgcy
przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypefniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gféwna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.

Studzienka rewizyjna - studzienka wfazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow.
Studzienka inspekcyjna - studzienka niewfazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji
kanatow z poziomu terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Pozostate okreslenia wedfug PN-EN 752-1.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami

v v

v

vYv Vv V¥

7 v Vv Vv Y v

A

VVVYy

2. MATERIALY

2.1

22,

. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatdw podano w czesci - Wymagania ogéine p. 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Studzienki kanalizacyjne betonowe

A) Na kanatach zabudowa¢ studzienki z kregow betonowych DN 1500 i 1000 mm wiazowe z
prefabrykowanymi kinetami. Beton klasy C 35/45 wodoszczelny i mrozoodporny W 6. Elementy
studzienek faczone na uszczelni elastomerowe SBR lub EPDM. Zwienczenia studzienek w pasie
drogowym zaprojektowano klasy D 400.
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Wymagania dla betonu :

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwos¢ nie wigksza od 5 %,

» szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

» wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

« maksymalna zawartos¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w
kinecie,

* do produkcji elementdw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny
zgodnie z PN-En 197-1,

« ze wzgledu na skfad $ciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR
lub EPDM spetniajgce wymagania EN 681-1,

« studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym Kolorze,

« minimalna sita wyrywajgcg stopien nie powinna byé mniejsza od 5 kN,

+ pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Zwienczenia - klasa D 400 powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadac
zwezke przystosowang do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla grupy4.
Montowac¢ wtazy D 400 BEGU — z wypetnieniem betonowym
- Wiaz KL D 400 BEGU :

Rama : odlew zeliwny z zeliwa szarego, wysoko$¢ ramy 110 - 150 mm, obrobione
mechanicznie powierzchnie styku ramy z pokrywa

Pokrywa : odlew zeliwny z zeliwa szarego z obrobiong mechanicznie powierzchnig styku z
ramag, z zabezpieczeniem przeciwobrotowym, o srednicy 640 — 680 mm, gtebokos¢ osadzenia w
ramie 50 mm ( wg PN EN 124 ), wypetnienie betonowe betonem B 45 (wg EN 206 ).

Na odlewy wymagany jest certyfikat instytutu odlewnictwa.

Podstawa studzienki D2 — monolityczna betonowa wykonana w deskowaniu na budowie.
Wymagania dla betonu jak dla prefabrykatéw studzienek betonowych DN 1500 mm.

B) Studzienka inspekcyjna niewtazowa o $rednicy DN 400 mm PP-B. Studzienka skfada sig z
podstawy ( kinety ) z obustronnym doptywem bocznym o kacie 45 stopni — zbiorcze 110/110 mm,
rury trzonowej DN 400 PP-B SN 8 DW, klasa zwienczenia teleskopowego D 400. Studzienki
produkowane zgodnie z PN-EN 13598-2:2009/AC : 2009, PN-EN 13598-1 : 2005. Studzienki
posadawiaé na warstwie zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci 20 cm. Wymagania jak dla
studzienek kanalizacji deszczowej. Studzienke obsypac piaskiem do petnej wysokosci w obszarze
50 cm dookota studzienki.

2.3. Kruszywo na podsypke i wymiane gruntu zasypu

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiadaé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-01100.

Do zasypu nalezy uzy¢ pospotki roznoziarnistej , dobrze zageszczanej o wilgotnoéci zblizonej do
optymalne;.

2.4 Rury kanalizacyjne
A) Rurociagi z polietylenu rodzaju 100 HD, SDR 17, PN 10. Wykonanie zgodnie z normg PN-EN
12201-2:2004 — rury, PN-EN 12201-3:2004 - ksztattki. Montowane ksztattki muszg spetniac co
najmniej wymagania jak dla rur.
B) Kanaty - rury kanalizacyjne z poli(chlorku winylu) PVC-U o scianach litych produkowane
zgodnie z PN-EN 1401-1 z wydtuzonym kielichem o sztywnosci obwodowej SN 8 i wspotczynniku
SDR 34.

Montowac ksztattki i ztaczki systemowe z zachowaniem wymagan nie mniejszych jak dla rur.
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2.5 Klapa zwrotna

Klapa zwrotna koricowa z PE-HD montowana do sciany komory
- zamknigcie wykonane z PE-HD

- uszczelnienie gumowe

- przytacze kotnierzowe

2.6 Armatura

Zasuwy :

Zaprojektowano zasuwy z migkkim uszczelnieniem klinowym i swobodnym przelotem kofnierzowe PN 10 .
Materiat zasuw fo zeliwo szare za wyjgtkiem lokalizacji w drogach powiatowych , gdzie nalezy zamontowac
zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego.

1.

Zasuwy kotnierzowe, klinowe do instalacji wodociggowych:
zabudowa krotka: wg normy DIN 3202, F4;
owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2507,
testy: - proba szczelno$ci wodg wg DIN 3230 cz.4,

- proba momentu obrotowego zamykania zasuwy,
korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powfokg ochronng z farb epoksydowych wg
wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 ym;
odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, Srednice DN. ci$nienie nominaine i
materiat korpusu;
Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masg
plastyczng na gorgco;
uszczelka pofgczenia pokrywy | Korpusu: z gumy NBR, zaglebiona w rowku w korpusie;
trzpien: ze stali nierdzewneyj, z min. 13% zawartodcig chromu, z gwintem walcowanym na zimno, z
ogranicznikiem posuwu Klina;
trzpien odizolowany, na cafej diugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;
uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gfowne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz pierscien zgarniajgcy z gumy NBR;
uszczelnienie trzpienia, dia zasuw powyzej DN400, wymienne pod cisnieniem,
mozliwosé opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw powyzej DN400,
przelot zasuwy: pefen, rowny srednicy nominalnej i bez zawezen,
klin:
rdzen z zeliwa sferoidalnego (GGG-50),
nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie, powlokg z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm,
dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej czgsci klina umozliwiajaca pochfanianie zanieczyszczer stafych
i szczelne domknigcie,
prowadnice klina wewnetrznie wzmochione wkfadka z odpormego na Scieranie tworzywa sztucznego
zawulkanizowane, wspofpracujgce z rowkami w korpusie;
nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na stafe pofaczona z klinem,
przelot przez komore kiina: cylindryczny na cafej diugosci i nie zawegzony na koricu,
teleskopowy przediuzacz trzpienia zasuwy | zasuwa od jednego producenta;

2.7 Drenaz :

A) Rury o érednicy nominainej 80 i 50 mm perforowanych na catym obwodzie. Powierzchnia
perforacji min. 22,36 cm?/mb rury. Zaprojektowano rury drenarskie PVC-U produkowane zgodnie
2 PN-C-89221:1998+Az1:2004 bez filtra, dla drenazu przy rowie dennym z filtrem z widkna
kokosowego.

B) Geowtoknina o parametrach :

- masa powierzchniowa 200 g/m2

- grubos¢ 3,7 mm

- wodoprzepuszczalno$¢ wskaznik predkosci przeptywu min. 3,5x10-2 m/s

- charakterystyczna wielko$¢ porow 150 pm
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2.8 Rury przepustowe

Zaprojektowano przepusty z rur polipropylenowych PP-B o $ciankach strukturalnych
przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej bezci$nieniowej z wewngtrzng $ciankg gtadka |
profilowang ( korugowang ) $ciankg zewnetrzng o profilu trapezowym. Rury muszg spetniac
wymagania PN-EN 13476-3 oraz posiadac¢ aprobate techniczna IBDIM.

Rury produkowane z kielichami potaczonymi poprzez zgrzewanie rotacyjne. Klasa wytrzymatosci
SN 8 kN/m? — klasa ciezka.

2.9 Kamien

Zaleca sie stosowaé kamien famany, o cechach fizycznych odpowiadajacych
wymaganiom PN-B-01080.

Cechy wytrzymato$ciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wytrzymalosciowe 1 fizyczne kamienia lamanego

Lp. Wilasciwosci Wymagani | Metoda badan
a wg

I [Wytrzymatos¢ na sciskanie, MPa, co

najmniej,
w stanie: 61 PN-B-04110[9]
- powietrznosuchym 51
- nasycenia woda 46
- po badaniu mrozoodpornosci
2 [Mrozoodpornosc. Liczba cykh
zamrazania, po  ktorych  wystepuja 2 PN-B-04102[8]
uszkodzenia powierzchni, krawedzi lub
narozy, Co najmniej
3 [Odpornos¢ na  niszezace  dzialanie

atmosfery przemyslowe). Kamien nie 0d 0.5do | PN-B-01080[1]

powinien ulegac niszczeniu w 10
srodowisku agresywnym, w  ktorym '
. - :
zawartos¢ SO, w mg/m~ wynosl
4 |[Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, mm,
nie wiecej niz, w stanie: PN-B
- powietrznosuchym 23 04111[10]
- nasycenia woda 5
5 | Nasigkliwosc¢ woda, %. nie wigcej niz 3 PN-B-04101[7
]

Dopuszeza sie nastepujace wady powierzchni licowej kamienia:
~ wglebienia do 20 mm. o rozmiarach nie przekraczajacych 20 % powierzchni,
-~ szezerby oraz uszkodzenia krawedzi i narozy o glebokosci do 10 mm, przy laczney dlugosci
uszkodzen nie wiece) niz 10 % dlugoscr kazde) krawedzi
Kamien lamany nalezy skladowac w  warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczegdlnych jego rodzajow.
Wymiary kamienia wg projektu.

2.4 Korytka betonowe
Korytka o wymiarach wewnetrznych 40x30x49 cm z betonu klasy B30 ( C25/30 ) z nakrywa
betonowa 56x13x49 cm.
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2.4 Masa do wypetnienia szczelin korytek

Jednosktadnikowa masa poliuretanowa o duzej odpornosci na obcigzenia chemiczne, warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Stosowana jako wypetnienie spoin dylatacyjnych | przytgczeniowych w posadzkach
przemystowych w przemysle spozywczym, oczyszczalniach $ciekow, basenach, balkonach,
tarasach oraz elewacjach budynkow.

Posiadajaca dopuszczenie do kontaktu z woda pitna.

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Rury tworzywowe termoplastyczne

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie-wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie
rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢
sktadowane, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na
spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podfozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposob sktadowania nie moze
powodowaé nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klinow drewnianych. W
przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcigé, a konce rur zfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkow ostroznosci.

2.5.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 05 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysokos¢ skiadowania nie powinna przekraczaé 1,8m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.5.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Sktadowanie wiazow i stopni ztazowych moze odbywac sig na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.5.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach
o wysokosci maksimum 1,5 m. Nie dopuszcza sig wystawania skrzynki lub ramki poza
powierzchnie palety.

2.5.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposbb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Sktadowisko
kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci A Wymagania ogdine pkt 3.
Stosowany sprzet:
koparka podsiebierna kotowa pojemnos$¢ tyzki do 0,5 m?,
szlifierka katowa,
dzwig samochodowy o udzwigu 10 Mg,
podnosnik widtowy lub osprzet widtowy do koparki,

YVVYV
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sprzet do zagegszczania gruntu,

beczkowodz,

agregat pradotworczy przewozny,

niwelator lub teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

urzgdzenie do wykonywania potaczen wciskowych,

zgrzewarka elektrooporowa

komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

podbijaki drewniane do rur,

wciggarka reczna,

wciggarka mechaniczna,

betoniarki,

wibratory,

obudowy wykopow dla wykopdw liniowych do gtebokosci 8,0 m, dla wykopow miejscowych —
jamistych 3,1 x 3,1 m do gtebokosci 8,0 m.

zamknigcia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegodlnych $rednic kanatow, stuzace do zamykania kanatéw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelnosc¢ i ptukania.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

VVVVVVVVVVVVYY

Y

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w czeéci A Wymagania ogoélne pkt 4.

4.2. Transport rur
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu, z wyjgtkiem rur
betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem
pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac scian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow
Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow.
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy
wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanatowych
Wiazy kanatowe moga byc¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem.

4.5. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sig podczas transportu.
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4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robot podano w czegsci - Wymagania ogolne pkt 5.

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocy kotkdéw osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne).

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad - i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.

5.2.2. Roboty ziemne

5.2.2.1 Rurociagi

Przed wykonaniem wykopu nalezy recznie odkopac sieci kolizyjne i potwierdzi¢ ich
potozenie pionowe oraz poziome. W przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanymi sieciami
Wykonawca wniesie zmiany do projektu w uzgodnieniu z projektantem.

Teren przez ktory prowadzona bedzie sie¢ kanalizacyjna umozliwia zastosowanie do wykonywanie
wykopow sprzetu mechanicznego. Recznego wykonywania wykopow wymagac bedq prace zwigzane
ze zblizeniami do uzbrojenia podziemnego.

Projektuje sie nastepujace rodzaje wykopow:

~ wykopy z peinym zabezpieczeniem szalunkami systemowymi np. typu OW WRONKI

Wykonawca zabezpieczy wykopy przed naptywem wéd opadowych.

Nadmiar gruntu pozostatego z wykopow zostanie odwieziony na sktadowisko odpadow.

Deskowania wykopow wykonywac zgodnie z BN-83/8836-02, w odcinkach min. 10-cio metrowych.
Wykonywanie robét w pasie drogowym wymaga petnego zabezpieczenia wykopu oraz zapewnienia
srodkow ostroznosci ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia prac przy zachowaniu ruchu pojazdow.
Teren robot nalezy odpowiednio oznaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed ruchem ulicznym. Nalezy
zastosowac takze odpowiednig ilos¢ mostkow dla pieszych.

Szeroko$¢é wykopu powinna zapewni¢ odlegto$¢ pomiedzy $ciang obudowy a zewnetrzng
powierzchnig rury min. 35 cm.

Dno wykopu powinno by¢ wzmocnione wyréwnane i stabilne dla utozenia 15 cm podsypki z piasku.

Do prac ziemnych nalezy przystapi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodete

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony.

Ponadto nalezy:

- prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej,

- przejscia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczyc ktadkami a caty wykop ogrodzi¢
celem unikniecia wypadkow przez osoby postronne,

- pracownicy prowadzacy prace ziemne muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
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5 przed przystgpieniem do roboét nalezy zapoznac sie z dokumentacjg oraz uzgodnieniami stron
zainteresowanych i stosownie do warunkow przedstawionych w uzgodnieniach ustali¢
szczegoty oznakowania, zabezpieczenia itermin prowadzenia robot drogowych.

Przygotowanie podtoza pod montaz sieci kanalizacyjne;.

Projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanym podftozu. W tym
celu nalezy wykop pogtebi¢ recznie o 15 cm ponizej projektowanej rzednej spodu rurociggu i wypetnic
w-wg piasku, ze spadkiem przewidzianym w projekcie. Podtoze nalezy wyprofilowac tak, aby kat
podparcia kanatu wynosit 90°.Uzyska¢ stopien zageszczenia Is=0,95.

Zasypywanie wykopow.

A) Sie¢ kanalizacyjna - po zakonczeniu prac montazowych przewody zasypywac recznie warstwa
ochronng piasku o grub. 30 cm ponad wierzch rury na catej dtugosci, pozostawiajgc miejsca potaczen
przewodow nie zasypane do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci kanatu. Obsypke przewodu
nalezy wykonywac ze starannym zageszczaniem mechanicznym az do uzyskania, po zaggszczeniu,
warstwy grubosci 30 cm ponad wierzch rury.

Ponad warstwa ochronng wykop zasypywac¢ gruntem piaszczysto-zwirowym, pozbawionym kamieni i

gtazéw z réwnomiernym zageszczeniem warstwami o grub. 30 cm do osiggnigcia powierzchni

podbudowy drogowej.

Grunt uzywany do zasypywania przewodow powinien spetnia¢ ponadto ponizsze warunki:

o nie moga wystepowac w nim czastki o srednicy powyzej 20 mm,

o nie moze zawieraé ostrych kamieni ani gruzu,

. stopien zageszczenia gruntu winien wynosi¢ Is>= 0,95 dla przewodu utozonego w pasie
drogowym a dla pozostatych terendéw Is >=0,9.

Roéwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbiera¢ deskowanie wykopu.

B) Drenaz - po utoZeniu sgczkow na gewltdkninie wykop zasypac materiatem filtracyjnym frakcja
opisana w projekcie wykonawczym. Zasypke filtracyjna zagescic lekka plytg wibracyjng , 1s=0,9. Na
warstwie filtracyjnej zawina¢ widknine. Pozostalg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym z
umiarkowanym zageszczeniem.

5.2.2.1 Fundamenty

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod mur przepustéw moga by¢
wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie¢ wykonanie wykopu recznie do

gtebokosci nie wigkszej niz 2 m.

Wykonanie wykopu ponizej wod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczaine
tylko do gtebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wéd gruntowych. W gruntach
osuwajacych si$ nalezy wykonywac wykop ze skarpami zapewniajacymi stateczno$¢ lub stosowac
inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Nadzor.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

-w planie + 10 cm i -5 cm,

- rzadne dna wykopu = 5 cm.

5.3. Roboty montazowe rurociagéw

Montaz rurociggéw wykonac zgodnie z instrukcjg wydana przez producenta wybranego do
zamontowania systemu rurociggow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu
powinny spetniaé¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,

tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
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- dla kanatow o srednicy do 0,4 m - 3 %.,

- dla kanatdw i kolektorow przelotowych -1 %o

(wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla
rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanatowe

Przy potgczeniu rur kanalizacyjnych z tworzyw ze studzienkami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi
oraz w punktach wigczenia do przepustéw drogowych nalezy stosowac specjalne przejsciowe
pierscienie (tuleje).

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac
sie w granicach od 45 do 90 stopni.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢
w temperaturze nie mniejszej niz +8 ° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukow dla
podtaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtgczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

- minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wiaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac tak, aby
wysokos¢é spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
koniecznoéci wigczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowac przepady
(kaskady) umieszczone na zewnatrz poza sciankg studzienki,

- wigczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny
byé usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

Izolacje antykorozyjne.

5.3. Roboty murowe i montaz korytek
Mury i wytozenia nalezy wykonac zgodnie z dokumentacijg projektowg i SST.
Jesli w dokumentacji projektowe]j podano zbyt mato ustalen dotyczacych wykonania
muru lub pewnych jego elementdw, to powinny by¢ spetnione nastgpujgce warunki:
1. Mur nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy
odbiorze.
Elementy z kamienia, powinny by¢ wykonywane jako petne na zaprawie cementowej
i odpowiada¢ wymaganiom BN-74/8841-19. Spoina wklgsta.
Przy wykonywaniu powinny by¢ zachowane nastepujace zasady:
a) nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 50 C,
b) kamienie powinny by¢ oczyszczone i zmoczone przed utozeniem,
c) pojedyncze kamienie powinny by¢ utozone w taki sposob, aby ich powierzchnie wsporne byty
mozliwie poziome, a sgsiadujgce kamienie nie rozklinowywaty sig pod wptywem obcigzenia
pionowego; wieksze szczeliny migdzy kamieniami powinny by¢ wypetnione kamieniem
drobnym,
d) spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mija¢ sie. Spoiny wklgste.
e) na kazdg warstwe kamienia powinna by¢ natozona warstwa zaprawy cementowej w taki
sposéb, aby w murze nie byto miejsc nie zapetnionych zaprawa,
f) wyglad zewnetrzny muru powinien by¢ jednolity.

str. 12



5.3.

5.4.

niczns wykonania | cdbioru ronot XOBOTY KANALIZACYJNE | MELIORACYJNE
NIE O Rewaloryzacja Parku im. Bolestawa Chrobrego w Brzegu

Mury z kamienia powinny by¢ wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe byty zblizone
do ptaszczyzn

Wykonanie umocnienia rowu otwartego

Palisady

Palisade stanowiacg umocnienie podstawy skarpy wbijac w stope skarpy 0,23 m powyzej dna.
Pale nalezy wbija¢ ,pod sznur” . Szerokos$c szczelin miedzy palami nie powinna przekracza¢ 30
cm.

Opaska z kiszek faszynowych.
Opaska z dwoch kiszek faszynowych @15 cm stanowi ubezpieczenie stopy skarpy.
Kiszki uktadac scisle obok siebie. Kiszki przybi¢ palikami. Wysciotke przysypac gruntem rodzimym

Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa humusu powinna siegac¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnédze skarpy nasypu od
15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ od 5 do 20 cm w zaleznosci od gruntu
wystepujgcego na powierzchni skarpy.

Wykonanie umocnienia dennego

Rozebraé i zutylizowa¢ istniejace elementy betonowe rowu dennego. Po wykonaniu wykopu i
przygotowaniu podtoza uformowac tawe z betonu C 20/25 hydrotechnicznego zgodnie z projektem
wykonawczym. Roboty betonowe wykonac¢ zgodnie z wtasciwg ST dla tego zadania.

Na uformowanej fawie ukiada¢ koncowki geomembrany oraz prefabrykaty betonowe z
zachowaniem dylatacji o szerokosci 1,0 cm. Po zwigzaniu betonu dylatacje wypetnic materiatem
trwale plastycznym. Po obu stronach korytek na geomembranie utozy¢ sgczki drenarskie, ktore
obsypac¢ materiatem filtracyjnym.

w odstepach co 20 m w prefabrykatach wywierci¢ otwory i koncéwki sgczkow wprowadzi¢ do
wnetrza korytek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci A Wymagania ogéine pkt 6.

. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow tylko w
przypadku otrzymania polecenia Inzyniera.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z czestotliwoscig okreslona w niniejszej SST i zaakceptowang przez inspektora nadzoru..

W szczegdlinosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokoéci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnoséci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
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- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia wpustéw deszczowych (kratek) i pokryw wtazowych,

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
6.2.1 Rurociagi :
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie gruboséci warstwy podfoza nie powinno przekraczac £3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac¢ +5 cm,
- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac £+ 5 mm,
- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
- 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m.
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,
- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5 mm.

6.2.2 mury kamienne :

Przy wykonywaniu elementéw z kamienia nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie

z BN-74/8841-19 w zakresie i z tolerancjg podang ponizej:

a) sprawdzenie prawidtowosci utozenia i wigzania kamieni - przez ogledziny,

b) sprawdzenie grubosci - dopuszczalna odchytka w grubosci £ 20 mm,

c) sprawdzenie grubosci spoin - dopuszczalne odchyiki dla:

- spoin pionowych: grubo$¢ 12 mm, odchytka + 8 mm lub - 4 mm,

- spoin poziomych: grubo$¢ 10 mm, odchytka + 10 mm lub - 5 mm,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi:

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie wiecej niz 15 mm/m,

- odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wiecej niz 6 mm/m i najwyzej dwa odchylenia na 2
m,

- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wiecej niz 6 mm/m i 40 mm
na catej wysokosci,

- odchylenie gérnych powierzchni kazdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jesli mur
ma podziat na warstwy): nie wigcej niz 3 mm/m i nie wigcej niz 30 mm na catej dtugosci.
Uwaga: Zaprawa powinna wypetniac catg przestrzen miedzy kamieniami. Spoina winna byc ciagta.

6.2.3 Korytka denne :

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia gruntu podtoza pod tawe fundamentowa

- wymiarow tawy fundamentowej — dopuszczalna odchytka wymiaréw o £1 cm,

- rzednych dna rowu w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej — roéznice nie mogg by¢
wieksze niz £ 0,1 cm

- réownosci podiuznej dna rowu sprawdzanej w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 20
m diugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz 0,3 cm pomiedzy powierzchnig dna
rowu a tatg czterometrowa,

- doktadnosci wypetnienia szczelin migdzy prefabrykatami — pena gtebokosé.

6.2.4 Oczyszczenie rurociggu DN 350 mm :
Kontrola skutecznosci oczyszczenia poprzez wykonanie i oceng przez osobg posiadajgcg wtasciwe
uprawnienia budowlane inspekgji telewizyjnej catego rurociggu .

6.3 Proba szczelnosci
Kanat przygotowany do proby szczelnosci powinien by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie
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obsypki piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, ubijanym warstwowo, z
pozostawieniem potaczen rur i potaczen ze studzienkami nie zasypanych. Przeprowadzi¢ probe
szczelnosci kanatu grawitacyjnego na eksfiltracje napetniajac kanat od dotu ze studzienki potozone;
najnizej na badanym odcinku. Wode nalezy doprowadza¢ powoli z otwartego zbiornika .Rurociag z
PVC poddaje sie probie o cisnieniau 3,0 m stupa wody. Badany przewdd powinien pozostac
napetniony woda przez 1 godz. Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sig krople wody.
Kanat uwaza sie za szczelny jezeli ilos¢ dopetnianej wody w czasie 15 min. nie wynosi wigcej niz

0,02 dm3 /m? powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci ztgcze nalezy wymienic a probe
powtdrzyé. Przy wykonywaniu prob szczelnoéci przestrzega¢ norm BN-82/8192-06 i PN-81/B-
10735. Temperatura zewnetrzna podczas proby nie moze by¢ nizsza niz +10 st.C.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Wymagania ogdine pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest :
m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji
m ( metr ) wykonanego i odebranego remontu rowu — fosy
m ( metr ) wykonanego i odebranego remontu rowu dennego z drenazem
m (metr) wykonanego i odebranego czyszczenia rurociggu DN 350 mm
m (metr) wykonanego i odebranego drenazu DN 80 mm
- m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji odptywowej Trytona
- kpl ( komplet ) wykonanej i odebranej studzienki,
- kpl ( komplet ) wykonanej i odebranej $cianki czotowej wiotu i wylotu
- kp! ( komplet ) wykonanego i odebranego przepustu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w czgsci A Wymagania ogolne pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Zakres
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
« sposob wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodag gruntowa i z opadéw atmosferycznych,
« przydatnoséci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podioza, stopier agresywnosci,
wilgotnosci/,
« warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
« zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnoéci,
» podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,
« jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
« utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,
« diugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,
» szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,
= materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
« izolacji studzienek.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegolnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem nastgpnej czgsci robot,
uniemozliwiajgcych odbidr robét poprzednich.
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Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wiaéciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami

okreslonymi w pkt.8.

Diugo$é odcinka podiegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosc
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow
i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3 Odbioér techniczny czgs$ciowy
Zakres odbioru odpowiada zakresowi ujetemu w przejsciowym $wiadectwie ptatnosci dla ktérego
odbior jest ustanawiany. Odbiér ten organizowany jest przez Wykonawce przy udziale inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ocenie podiega zgodno$¢ wykonania rozliczanych elementow z
warunkami zawartego kontraktu.
Przy odbiorze czesciowym powinny byc¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- geodezyjna mapa powykonawcza wykonanego zakresu do PSP
« protokoty wszystkich odbiorow robot zanikowych;
» protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
- $wiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania;
« Swiadectwa utylizacji odpadow;
« zapis inspekcji telewizyjnej kanatow z wydrukami

8.4. Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
« dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym:;
« protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych;
- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow | obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
+ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaci Projektowe;;
- protokoty z odbioréw czeéciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;
« protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czgsci A Wymagania 0golne pkt 9.
Ptatnosci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jako$ci robot, w oparciu o pomiary i
wyniki badan laboratoryjnych. Wykonawca do kalkulacji ceny jednostkowej robot podstawowych
winien przyja¢ wszystkie czynnosci, jakie uwaza za konieczne do wykonania dla osiagnigcia
opisanych w ST standardéw jakosciowych, ktore pozwola Wykonawcy wystawié gwarancje jakosci
robot. Réwniez takie czynnosci, ktore zdaniem Wykonawcy sg niezbedne do wykonania a nie
zostaly wyszczegolnione ponizej.

9.2. Cena za wykonanie 1 m kanalizacji
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- roboty geodezyjne, oznakowanie robot
- roboty przygotowawcze i towarzyszgce , roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych
- odspojenie skat — jezeli wystgpig
- odwodnienie wykopow i zabezpieczenie przed napfywem wod opadowych
- demontaz istniejacych odcinkéw kanalizacji ze studzienkami i wpustami
- zakup materiatow i urzadzen;,
- transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania;
- przygotowanie podfoza wzmocnionego, podsypki z piasku, z zageszczeniem;
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- ukfadanie i montaz rur,

- wykonanie potgczen rur i ksztattek;

- usuniecie kolizji z ist. uzbrojeniem

- wykonanie obsypki z zageszczeniem

- wymiana gruntu zasypu

- utylizacja nadmiaru gruntu i materiatéw zdemontowanych
- badanie szczelnosci

- wykonanie inspekcji telewizyjnej

- przeprowadzenie pomiarow i badarn odbiorczych.

9.3 Cena za wykonanie 1 kpl studzienki :
- roboty geodezyjne, oznakowanie robot
- roboty przygotowawcze i towarzyszgce , roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych
- odwodnienie wykopow i zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych
- zakup materiafow | urzadzen
- transport materialow i urzgdzen na miejsce whudowania,
- przygotowanie podfoza i podbudowy
- betonowanie komory potgczeniowej — podstawy studzienki
- montaz wyposazenia — klapy zwrotnej oraz podestu, drabinek i barier
- montaz kompletnych studzienek
- wykonanie przefsc¢ szczelnych;
- badanie szczelnosci;
- wykonanie obsypki z zageszczeniem
- wymiana gruntu zasypu
- utylizacja nadmiaru gruntu
- przeprowadzenie pomiarow i badarn odbiorczych.

9.4 Cena za wykonanie 1 m remontu rowu - fosy
- roboty geodezyjne, oznakowanie robot
- roboty przygotowawcze i towarzyszace , roboty ziemne, karczowanie drzew i krzewow
- odwodnienie wykopow i zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych
- demontaz ( rozbidrka ) i utylizacja istniejgcych umocniern
- odmulenie profilowanie dna i skarp , wykonanie nasypow z wymiana gruntu jesli wystapig
- zakup materiatéw i urzgdzen
- transport materialow i urzgdzen na miejsce wbudowania,
- wykonanie palisady
- wykonanie i utozenie kiszek faszynowych
- darniowanie i obsypanie umocnier
- roboty wykoriczeniowe, plantowanie, humusowanie naruszonego gruntu

9.5 Cena za wykonanie 1 m wykonanego i odebranego remontu rowu dennego z drenazem
- roboty geodezyjne, oznakowanie robot
- rozbiérka, demontaz i utylizacja istniejgcych umocnien betonowych rowu
- roboty przygotowawcze i towarzyszgce , roboty ziemne,
- odwodnienie wykopow i zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych
- odmulenie profilowanie dna i skarp , wykonanie nasypow z wymiana gruntu jesli wystapia
- zakup materiatow i urzgdzen
- transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania,
- wykonanie fawy betonowej pod korytka
- ufozenie, montaz korytek betonowych na tawie betonowej
- ufoZenie koricowek geomembrany oraz drenazu
- wykonanie otwordw w korytkach i montaz drenazu w otworach
- wykonanie obsypki filtarcyjnej
- uzupeftnienie umocnienia dna zbiornika przy korytkach
- czynnosci sprawdzajgce i odbiorcze
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9.6 Cena za wykonanie 1 m wykonanego i odebranego czyszczenia rurociggu DN 350 mm
- roboty przygotowawcze
- wykonanie tymczasowego dojazdu do obu koncow rurociagu
- wykonanie czyszczenia ciSnieniowego rurociggu gfowicq ci$nieniowg
- odpompowanie popluczyn i ich utylizacja
- sprawdzenie skuteczno$ci oczyszczenia poprzez wykonanie inspekcji telewizyjnej catego
rurociggu
- demontaz tymczasowego dojazdu
- uporzadkowanie terenu po robotach

9.7 Cena za wykonanie 1 m wykonanego i odebranego drenazu DN 80 mm
- roboty geodezyjne, oznakowanie robot
- roboty przygotowawcze i towarzyszgce, roboty ziemne, podwieszenie sieci Kolizyjnych
- odspojenie skat— jezeli wystgpig
- odwodnienie wykopow i zabezpieczenie przed napfywem wod opadowych
- zakup materiafow i urzgdzen,
- transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania;
- przygotowanie podfoza, profilowanie dna
- ulozenie geowfokniny
- uktadanie i montaz rur, ztgczek, zaslepek, ksztattek
- wykonanie potgczen rur i ksztattek
- usuniecie kolizji z ist. uzbrojeniem
- wykonanie wpiecia do ist. studzienki odbiorczej poprzez przejécia szczelne
- wykonanie obsypki z zageszczeniem
- Zasypanie wykopow z zageszczeniem
- utylizacja nadmiaru gruntu i materiatéw zdemontowanych
- humusowanie naruszonej powierzchni grunu
- przeprowadzenie pomiarow i badari odbiorczych.

9.8 Cena za wykonanie 1 kpl wykonanej i odebranej scianki czotowej wlotu i wylotu
- roboty geodezyjne, oznakowanie robot
- rozbiorka, demontaz i utylizacja istniejgcych scianek
- roboty przygotowawcze i towarzyszgce , roboty ziemne,
- odwodnienie wykopow i zabezpieczenie przed napfywem wod opadowych
- profilowanie i przygotowanie podfoza pod fundament
- zakup materiatow i urzgdzen
- transport materiatow i urzadzen na migjsce wbudowania;
- montaz deskowania fundamentu oraz konstrukcji betonowych z czynnosciami odbiorowymi
- betonowanie fundamentu oraz konstrukcji betonowych z zawibrowaniem
- rozbiorka i oczyszczenia deskowania
- wykonanie izolacji pionowej fundamentu
- wykonanie muru kamiennego z osadzeniem, uszczelnieniem rury przewodowej oraz ze
spoinowaniem obustronnym muru
- wykonanie izolacji muru od strony gruntu
- obsypanie $cianki czofowej z zageszczeniem
- plantowanie terenu i humusowanie z obsiewem trawg

9.9 Cena za wykonanie 1 kpl wykonanego i odebranego przepustu
- roboty geodezyjne, oznakowanie robot
- rozbiorka, demontaz i utylizacja istniejacych elementow przepustu za wyjatkiem kamienia
nadajgcego sie do wykorzystania
- roboty przygotowawcze i towarzyszgce , roboty ziemne,
- odwodnienie wykopéw i zabezpieczenie przed napfywem wod opadowych
- profilowanie i przygotowanie podfoza pod fundamenty
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- zakup materiatow | urzgdzen

- transport materiatow i urzgdzeri na miejsce wbudowania;

- montaz deskowania fundamentéow z czynnos$ciami odbiorowymi

- betonowanie fundamentow z zawibrowaniem

- rozbidrka i oczyszczenia deskowania

- montaz rury przepustowej

- wykonanie izolacji pionowej fundamentu

- wykonanie muréw kamiennych z uszczelnieniem rury przepustowej oraz ze spoinowaniem
obustronnym muru

- wykonanie izolacji muru od strony gruntu

- obsypanie przepustu z zageszczeniem wg wymagan drogowych

- plantowanie terenu i humusowanie z obsiewem trawg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B-01707-1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN476-2001 Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne .Pojecia ogodine i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne .\Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne .Planowanie

PN-EN 752-4:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne .Obliczenia hydrauliczne i oddz. na
$srodowisko

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 124 wienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

1BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-10729-1999 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych. Cze$é 1: Wymagania.

PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Czes¢ 2: Metody badan

BN-76/8952-31 Kamien do robot regulacyjnych i ubezpieczeniowych

PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien famany

PN-EN 10218-2:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu. Postanowienia ogéine. Wymiary i
tolerancje wymiarow drutu

PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa

BN-63/9224-04 Faszyna lesna

BN-65/9226-01 Kotki faszynowe

BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-B-06250 Beton zwykity

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukgcji z betonu na
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PN-B-06711
PN -B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06716
PN-B-11111

PN-B-14501
PN-B-19701
BN-74/8841-19
odbiorze

wykonania

ZADAN! ,Rewan‘oryzacja.Parku im. Bo.’es;'aw

- ROBOTY KANALIZACYJNE | MELIORACYJNE

LY BRA
a Chrobrego w Brzegu

$ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N

Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineraine.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineraine.
Kruszywa mineraine.
Kruszywa mineraine.

mieszanka

Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Badania Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
Badania Oznaczanie skiadu ziarnowego

Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

Badania Oznaczanie nasigkliwosci

Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ZWwir i

Zaprawy budowliane zwykie
Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy

Opracowat

P AL R
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klapa zwrotna 1 klapa zwrotna A=
koncowa bosa koncowa kolnierzowa ™
DN 110-1200 mm DN 110-1200 mm ‘;
b % . i——-—g—
. ' h"g;id.._......_...a.._.._ { B ' 2 P
. B i L A N
el o oy DN L bp D SENCOMGIN CRINERS
[mm] [mm] [mm]  Imml fem]  fmm] [mm]
KP-Kb-011 1140 250 KP-Kk-011 110 210 140 220 18 8
KP-Kb-(116 160 i KP-Kk-016 160 260 240 285 22 &
KP-Kb-020 200 300 KP-Kk-020 200 260 295 40 22 8
KP-Kb-025 250 350 KP-Kk-025 250 260 350 105 22 12
KP-Kb-031 315 350 KP-Kk-031 315 320 300 445 22 12
KP-Kb-035 350 400 KP-Kk-035 350 320 360 505 22 16
KP-Kbh-040 400 400 KP-Kk-040 400 320 515 565 20 16
KP-Kbh-045 450 450 KP-Kk-045 450 320 565 H15 26 20
KP-Kb-050 500 S0 KP-KKk-050 500 380 620 670 26 20
KP-Kb-063 630 500 KP-Kk-063 630 350 725 780 30 20
KP-Kb-071 710 500 KP-Kk-071 710 420 B0 BYS 30 24
KP-Kh-080 800 600 KP-Kk-080 #0040 950 1015 3 24
KP-Kb-090 900 700 KP-Kk-090 900 G50 1650 1150 33 26
KP-Kb-100 1000 700 KP-Kk-100 1000 480 el 1250 36 26
KP-Kb-120 1200 a00 KP-Kk-120 1200 530 15800 1480 39 32
klapa zwrotna klapa zwrotna
sicciowa hosa sieciowa kotnierzowa
DN T0-1200 mm ‘ 1 ) DN 110-1200 mm "; panss : r
: ! ; ,‘;t..._._...? . ) | o
T F, R
. ¥ g1 L e
! | | "ia'.-..,._«;mfﬂi . | | |
TP ELAPY | DN WYMIARY fmml I¥P KIAPY DN WYMIARY [mm] Dp Dz SR o#\?g?)w
[mm] L L1 L2 [mm] L Lt ta tme]  fmm] Y x?:‘{:::;u” WKLz
i KP-5-011 110 620 150 159 KP-sk-011 110 620 150 150 Laey 220 18 3]
KP-5-016 160 BU0 186G 150 KP-Sk-016 1640 200 180 180 240 285 22 8
KP-5-020 200 as0 160 B0 KP-Sk-020 200 B50 180 8O 295 440 22 3
KP-5-025 250 G50 1o 180 KP-Sk-025 250 850 180 L 350 395 22 12
KP-S-031 315 Ho00 200 200 KP-Sk-031 315 1000 200 200 400 445 32 12
KP-5-035 350 1200 263 BEGTE KP-Sk-035 356G 1200 260 260 460 503 22 1o
KP-S-040 400 1200 260 2hid KP-Sk-040 400 1o o 20l 515 365 26 16
KP-5-045 450 1524 310 1o KP-Sk-045 150 1320 310 310 565 615 26 20
KP-5-050 500 1400 340 110 KP-Sk-050 300 1400 (21 310 620 H7 0 26 20
KP-5-063 630 1500 30 ity KP-5k-063 630 1500 310 310 723 780 30 20
KP-S-071 710 16500 30 310 KP-Sk-071 710 1600 11 310 840 893 30 24
KP-5-080 00 1500 350 350 KP-5k-080 800 1800 350 1503 950 1015 33 24
KP-5-090 900 2200 a0 400 KP-5k-090 00 2200 400 400 1050 1150 33 28
KP-5-100 1000 2300 <0 i) KP-Sk-100 1000 2300 408 400 116 1250 it 28
KP-5-120 1200 2600 i 450 KP-Sk-1200 1200 2600 458 450 B0 1480 39 32

Wymiar DN klapy podano;

srednica od 110 do 70 wymiar zeswnglezny, klapy produkowanc na hazie rur Cisnieniowys h PL-TO0
~érednica od BOU di 1200 wymiar wewnetrzny, klapy produkowane na bazie rur dhwise iennveh.
Wymiary klap zwrotnveh o srednicach wickszych od DN 12000 na zapvlanie
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‘ ~Rewaloryzacja Parku im. Bolesfawa Chrobrego w Brzegu

ST-S182 Specviikacia technices

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zadaniem : ,Rewaloryzacja Parku im. Bolestawa Chrobrego w Brzegu” w zakresie
wykonania rurociggow cisnieniowych wody z montazem armatury, remontu pompowni wody
fontanny gtownej, instalacji technologicznych oraz przytacza wodociggowego fontanny
Trytona.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
realizacji zadania pn. ,,Rewaloryzacja Parku im. Bolestawa Chrobrego w Brzegu”

1.3. Zakres robot objetych SST

Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem robét budowlanych i montazowych przy budowie i remoncie rurociggéw
zewnetrznych oraz instalacji technologicznych prowadzacych wode pod cisnieniem.
Projektowany zakres robét zostat okreslony w dokumentaciji projektowej zas ilosciowy
zakres robot podstawowych w przedmiarze robét.

Zakres robot przy wykonywaniu robét obejmuje:

1) Remont ukiadu pompowego i rurociagu zasilajgcego trysk fontanny

Remont bedzie obejmowat :

a) wymiane rurociggu ttocznego od pompowni do trysku fontanny

b) wymiane kosza ssgcego na rurociggu ssawnym

¢) remont komory pompowni z wymiana pompy

d) montaz drabinki ztazowej

e) montaz wpustu posadzkowego do odwodnienia komory

2) Wykonanie instalacji technologicznej i przytgczy nowej fontanny z rzezba Trytona

a) wykonanie instalacji technologicznej fontanny Trytona

b) wykonanie przytgcza wodociggowego

1.4  Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.00 “Wymagania ogéine”.

Ponadto definiuje sie :

~ siec wodociggowa - budowla sieciowa przeznaczona do przesyfu wody na cele
socjalno-bytowe ,przemysfowe i pozarowe.

~ Uzbrojenie przewodow wodociggowych - Armatura | przyrzady pomiarowe
zapewniajgce prawidfowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowey.

~ Armatura sieci i instalacji wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

~ armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

~ armaturaodpowietrzajgca-zaworyodpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco-
napowietrzajace,

» armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

» armatura przeciwpozarowa - hydranty,

~ armatura czerpalna - zdroje uliczne.

» Podfoze naturalne - podfoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

»~ Podfoze naturalne z podsypkg - podfoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z

podsypkag z gruntu drobnoziarnistego, albo podfoze naturalne z okre$lonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
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> Podfoze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podfoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

> Podsypka - material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

> Obsypka - materiat gruntowy miedzy podfozem lub podsypkq a zasypkg wstepna,
otaczajgcy przewdd kanalizacyjny.

> Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

> Zasypka gldwna - warstwa wypefiajgcego materiatu  gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.
> Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek

kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub Sciekdw z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Pozostate okreslenia wedfug PN-B-01060.

A\

Y v

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”.
Materialy stosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows,
opisem technicznym i rysunkami. Ze wzgledu na wykonane obliczenia statyczne oraz
zachowanie jednorodnosci systemu, w ramach zakresu objetego niniejszg specyfikacjg
nalezy zastosowac wyroby jednego producenta.

Do wykonania robot objetych niniejszg ST nalezy stosowac :
RURY :

Rurociagi z polietylenu PE :

Montowaé rurociagi z polietylenu rodzaju 100 HD, SDR 17, PN 10. Wykonanie zgodnie z
norma PN-EN 12201-2:2004 — rury, PN-EN 12201-3:2004 — ksztaftki. Montowane ksztaftki
muszg spefnia¢ co najmniej wymagania jak dla rur.

Do potgczen stosowaé zgrzewanie doczotowe, mufy elektrooporowe, we wnetrzach komor
dopuszcza sie zigczki zaciskowe.

Do wykonania przerobki instalacji w pompowni wody fontanny glownej zachowac ten
sam istniejgcy rodzaj rur i ksztaftek.

Rury ochronne:
montowad rury ochronne polietylenowe PE rodzaju 100 HD SDR 17.

ARMATURA :
Zasuwy :
Zaprojektowano zasuwy z migkkim uszczelnieniem klinowym i swobodnym przelotem kotnierzowe
PN 10 . Materiat zasuw to zZeliwo szare za wyjatkiem lokalizacji w drogach powiatowych , gdzie
nalezy zamontowac zasuwy wykonane z Zeliwa sferoidalnego.
1. Zasuwy kotnierzowe, klinowe do instalacji wodociggowych:
- zabudowa krotka: wg normy DIN 3202, F4;
- owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501;
- testy: - proba szczelnosci wodg wg DIN 3230 cz.4,
- proba momentu obrotowego zamykania zasuwy,
- korpus | pokrywa: z Zzeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powfokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;

LS ]
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- odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, Srednice DN, cisnienie
nominaine i materiat korpusu,

- Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, cafkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone
masg plastyczng na gorgco;

- uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagfebiona w rowku w korpusie;

- trzpien: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawarto$cig chromu, z gwintem walcowanym na
zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;

- trzpier: odizolowany, na cafej dfugosci, od kontaktu z Zeliwem pokrywy;

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EFPDM stanowigca giowne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz pierscien zgarmiajgcy z gumy
NBR;

- uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod cisnieniem,

- mozZliwos¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw powyzej DN400,

- przelot zasuwy: pefen, rowny Srednicy nominalnej i bez zawezen;

- Klin:

- rdzen z Zeliwa sferoidalnego (GGG-50),

- nawulkanizowany zewnetrznie | wewnetrznie, powfokg z gumy EPDM o min. grubosci 1,5
mm,

- dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej czesci klina umoZliwigigca pochfanianie
zanieczyszczen stafych i szczelne domknigcie,

- prowadnice kiina wewnetrznie wzmocnione wkfadkg z odpornego na scieranie ftworzywa
sztucznego zawulkanizowane, wspofpracujgce z rowkami w korpusie;

- nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymalosci, na stafe pofgczona z kfinem,

- przelot przez komore klina: cylindryczny na cafej dfugoéci i nie zawezony na koricu;

- teleskopowy przedfuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

Pompa COR-1 MHIE 1602-GE

- charakterystyka hydrauliczna wg zafgczonej karty katalogowej
- przeznaczona do wody uzytkowej i deszczowki

- max ci$nienie robocze 16 bar

- Srednica przylgcza po stronie ssacej Rp 2"

- Srednica przylgcza po stronie tfocznef 1 72"

- moc znamionowa silnika 2,2 kW - 3f, 400V

Pompa DRAIN LP 40/10

- charakterystyka hydrauliczna wg zatgczonej karty katalogowej
- przeznaczona do wody uzytkowej i deszczowki

- max cisnienie robocze 6,5 bar

- swobodny przelot kuli 5 mm

- Srednica przytgcza po stronie tfocznej 1 12"

- moc znamionowa silnika 0,4 kW — 1f 230V

- pozostate wymagania opisano w zafgczonej karcie katalogowej

Przelew wpustowy
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Wykonany z mosigdzu i stali nierdzewnej. Standardowa wysokos¢ 50 cm. Inne wysokoSci nalezy
okreslic w zamowieniu

Drabina jednobiegowa ze stali nierdzewnej.

- Do zastosowania w szybach i studzienkach wiazowych wg PN-EN 14396 typ D

- Nie wymaga konserwacji. Odpoma na korozje nawet w Srodowiskach agresywnych
(chemikalia, Scieki itp.)

- Antyposlizgowe szczeble 30 x 30 mm

- Szerokosc drabiny: 30 cm, przekrdj podfuznicy 40 x 20 mm

- Uchwyty standardowe dtugosci 16 cm (inne diugosci dostepne jako akcesoria )

Zbiornik CV-750

- pojemnosc¢ catkowita 750 |

- Srednica 800 mm

- wysokosc 1680 mm

- Srednica kroccow na zamdowienie
- materiat polietylen PE

Kosz ssacy

- niewielkie opory przepfywu

- duzy przekroj otwordw kosza ssacego

- zamkniecie zaworu zwrotnego grzybkowe

- zawor zwrotny uszczelniany miekko

- pozostate wymagania okreslono w karcie katalogowej w zatgczeniu

Zawor ptywakowy

. pfywak z tworzywa

. zawdr moze by¢ montowany z boku lub od gory
. zewnetrzne przytgcze gwintowe

. duze wspdtczynniki przeptywu

. wymienne gniazdo i trzpien zaworu

. amie moze byc¢ skrocone przy niskim cisnieniu

Zestaw filtracyjny FSP350
- wydajnosé Q = 4 m'/h
- rozmiar filtra 14"

- pompa 0,2 HP SS

2.1 Skladowanie materiatow.
Skiadowanie urobku i materialow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci
nie mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniefszej niz 1,0 m od krawedzi
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odbioru rebot

wykopu umocnionego oraz odkfadany min. 1,0 m za klin odfamu gruntu, jesli Sciany wykopu
nie $g umocnione lub odwozZony bezposrednio na skiadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiafow.

2.1.1 Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- [ub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury | ksztaftki powinny byc¢
zabezpieczone przed wewnefrznym zanieczyszczeniem, powinny byc¢ skfadowane w
pofozeniu poziomym na pfaskim i rownym podfozu tak by belki nosne palet nie zapadly sie w
gruncie. Powierzchnia skiadowania powinna byc¢ utwardzona | zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

Jako zasade nalezy przyjgc, ze rury winny by¢ skfadowane tak diugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi byc ptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotéw. Gdy rury sg skiadowane (po rozpakowaniu) w sztaplach nalezy
zastosowac boczne wsporniki (min. dwa z kazdej strony sterty), najlepiej drewniane [ub
wyloZzone drewnem zabezpieczajgce pierwszg warstwe przed rozsunieciem. Bose korice rur
powinny spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm tak by uszczelka nie
dotykata terenu. Rury o roznych srednicach i grubos$ciach winny byc skfadowane oddzielnie.
Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. NaleZy rowniez zwrocic
uwage, aby ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu.
Wykonawca jest zobowigzany ukfadac rury wedfug poszczegdlnych grup, wielko$ci i
gatunkow w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umoZliwiajgcy dostep do
poszczegoinych stosow lub pojedynczych rur.

2.1.2 Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe powinny by¢ skfadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Wtazy powinny byc¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skfadowania powinna byc
utwardzona i cdwodniona.

2.1.3 Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.1.4 Cement.

Cement nalezy sktadowac na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowac do 40 workow
(1T). Miejsce sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocig i opadami.
Cementu nie nalezy zimowac na placu budowy.

2.2. Odbior materiatow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakoSci, kartami
gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom
okreSlonym przez Inzyniera.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do

wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST- 00.00 “Wymagania ogolne”.
Roboty zwigzane z wykonaniem uktadow technologicznych bedg wykonywane recznie oraz
przy pomocy wymienionych urzgdzen i narzedzi do prac instalacyjnych.

Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg i wykazem sprzetu ujetym w ofercie lub
inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

Stosowany sprzet:

> koparka podsiebierna kotowa pojemnosc fyzki do 0,5 m’,

> szlifierka katowa,

> zgrzewarka doczofowa
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agregat do zgrzewania elektroporowego

pompa do prob cisnienia

dZwig samochodowy o udZwigu 10 Mg,

podnosnik widfowy lub osprzet widtowy do koparki,

sprzet do zageszczania gruntu,

obudowy wykopow dla wykopdw liniowych do gfebokosci 3,9 m, dla wykopow
miejscowych — jamistych 2,7 x 1,7 m do gfebokosci 4,0 m — OW Kopras Wronki lub
rownowazny.

beczkowoz,

agregat pradotworczy przewozny,

niwelator lub teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

urzadzenie do wykonywania potgczen wceiskowych,

betoniarki,

wibratory,

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pefni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot. Sposob wykonania robot oraz sprzet
zaakceptuje Inzynier.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania $rodkéw transportu podano w ST- 00.00 “Wymagania
ogolne”
Do przewozenia materiatow bedg stosowane nastepujgce zmechanizowane Srodki
transportu:

> samochody skrzyniowe 5 - 10 Mg,

*  betonowdz o pojemnosci 2 m’

> samochody samowytadowcze 5 - 15 Mg,

> samochody dostawcze do 3,5 Mg,
Ruch $rodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie
materiatlow bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkow ostroznosci zapobiegajgcych
uszkodzeniu materiatow. Transport bedzie taki jak okre$lono w specyfikacji lub inny, jezeli
zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
4.1Transport rur.
Rury wodociggowe PE moga byc¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w Sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdfuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
4.2 Transport wiazow kanatowych.
Wiazy kanatowe mogg byc transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Whazy typu ciezkiego moga byc przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i fgczyc tasmag stalowa.
4.3 Transport mieszanki betonowej.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.
4.4 Transport kruszyw.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

YVvVvVvVvy
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5. Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych
5.1  Ukladanie przewodow.
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Rurociggi cisnieniowe do wody z PE montowac zgodnie z instrukcig montazu wybranego
producenta systemu rurowego. Zachowac wymagania norm wyszczegolnionych w pkt.10.

W gruntach nawodnionych, stabono$nych (odwadnianych w trakcie robét) oraz gruntach
spoistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity podioze nalezy wykonac jako wzmocnione.
W tym celu wykonac¢ poduszke z kruszywa famanego frakcji 6 - 32 mm grubosci 30 cm,
utozong na geowfokninie. Na tak wykonanej podbudowie formowac podsypke piaskowa gr.
15 cm i montowac rurociggi. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia namutéw
nalezy dokonac wymiany grunty na petnej glebokosci ich wystepowania na podsypke
Zwirowo-piaskowg. Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach
powyZej 20 mm, material nie moze byc¢ zmrozony, nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub
innego famanego materiatu.

Warunki uktadania (montazu) przewodow PE
Montaz przewodow z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z
uwagi na zmniejszong elastycznosc tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywac pofgczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Sposob montazu przewoddéw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczna.
Opuszczanie | ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podfoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamkniec¢ w postaci zaslepek, korkow itp.
Ukfadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszczac do wykopu recznie.
Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podfozu. Podfoze profiluje sie
w miare ukfadania przewodu, a grunt z podfoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach..
Nalezy przy tym zwrécic uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty
sie. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegac do podifoza na catej swej dfugosci w co
najmniej 1/4 jego obwodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczac 0,1 m.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur
lezgecych, nalezy zwrécic uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego
promienia zatamania, ktory dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrzna).
Przy czym dopuszczalna wartoS¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna
Z firm podaje nastepujgce wartosci ugiec:

= 20x D (przy temp. + 20°C),

= 35x D (przy temp. + 10°C),

= 80 x D (przy temp. 0°C).
Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac¢ w poblizu wykopu, w miejscu
osfonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Polgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca ufozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania ztgczy i innych weztow oraz rodzaju wykopu.
Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac sie na przygotowanym podifozu.
Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
fgczenia.
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Zlgcza powinny pozostaé odsfoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$c
przewodu.
Gleboko$¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utoZzone w gruncie w sposob uniemozliwiajgcy:
zamarzanie w nich wody w okresie zimowym,
uszkodzenia pod wpfywem obcigzen zewnetrznych,
niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gleboko$¢é utozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkow
zabezpieczajacych ustala ogdlna norma. Wg tej normy gleboko$c ufozenia przewodow
powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byfo
wieksze niz umowna glebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,40 m. W przypadku
koniecznosci ufozenia przewoddéw na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem $ciekow, przewody powinny byc ocieplone.

Metody faczenia rur i ksztattek PE
Nalezy stosowac generalng zasade, Ze przy zgrzewaniu rur i ksztaftek PE obowigzujg
procedury podane przez ich producentow.

Zgrzewanie czotowe
Zgrzewanie czofowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztaftek o Srednicach
wiekszych lub rownych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych
muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlgcza, nalezy oprocz przestrzegania ww. zasad
zZwrocic uwage na:

prostopadie do osi obciecie koricowek rur i ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek,
zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach Scianek,
dokfadine wyrdwnanie koricowek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,
temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210 -220°C (PE),
bezwzgledne przestrzeganie czystosci faczonych powierzchni (czdf) rur, (niedopuszczalne
jest np. dotkniecie palcem),
> wspolosiowosé (owalizacie nalezy usunagé stosujgc nakfadki mocujgce w zgrzewarce),
utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomocg drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,
czas usuniecia piyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byt mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwo$c na utlenienie (PE), site docisku w czasie dogrzewania, aby byfa
bliska zeru,
> site docisku w czasie chlodzenia zfacza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na
stalym poziomie, a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100 °C kiedy
zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chlodzenie zigcza powinno
odbywac sie w sposob naturalny bez przyspieszania,
Inne parametry zgrzewania takie jak:
o sifa docisku przy rozgrzewaniu i wiasciwym zgrzewaniu powierzchni,
e czas rozgrzewania,
e czas dogrzewania,
e czas zgrzewania | chiodzenia,
powinny byc Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakoriczeniu zgrzewania czofowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu
(szerokodci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny
przekraczac dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

YV VYV
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Zgrzewanie przy pomocy zfacz elektrooporowych
Odbywa sie ono przy uzyciu ksztaltek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zigcza wsuwa
sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE, a nastepnie przepuszcza "si¢ przez
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drut oporowy, prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja
producenta ztgcz. Operacja elektrozgrzewania powinna byé przeprowadzona przy
unieruchomionych koricowkach rur.
Kazde zigcze elektrooporowe ma ,swoje" paramelry zgrzewania. Sg one zapisane bgdZ na
zfgczu w postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, badZ na karcie magnetycznej, bad?
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w zigczu - elektrozgrzewarka.
Niektore zigcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyplywek
(wysuwajgce sie preciki PE po zakoriczeniu procesu zgrzewania).
Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywaé zgrzewania okrelaja
producenci zigcz elektrooporowych. Ogodlnie mozna przyjac, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne
w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Potaczenia mechaniczne
Stosowane sg gidwnie przy potgczeniach PE/Zzel, PE/STAL gdy tgczy sie armature zeliwna i
azbestocementowg z PE. Nalezy stosowac pofgczenia kotnierzowe samozaciskowe
uszczelniajac je plaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego

5.2 ZASYP RUROCIAGOW:
Po zakonczeniu prac montazowych przewody zasypywac recznie warstwg ochronng piasku
0 grub. 30 cm ponad wierzch rury na cafej dfugosci, pozostawiajgc migjsca polgczen
przewodow niezasypane do czasu przeprowadzenia proby cisnienia. Na zasypce wstepnej
uktada¢ tasme ostrzegawczq z wkiladka stalowa. Rdzen stalowy tasmy potaczyé
metalicznie z elementami metalowymi uzbrojenia i wiazéw studzienek.
Obsypke przewodu nalezy wykonywac ze starannym zageszczaniem mechanicznym az do
uzyskania, po zageszczeniu, w-wy grubosci 30 cm ponad wierzch rury.
Ponad warstwg ochronng wykop zasypywac gruntem rodzimym pozostatym z wykopu,
pozbawionym kamieni i glazow z réwnomiernym zageszczeniem warstwami o grub. 30 cm
do osiggniecia powierzchni terenu.
Grunt uzywany do zasypywania przewodow powinien spefniac¢ ponadto ponizsze warunki:

1. nie mogg wystepowac w nim czagstki o Srednicy powyzej 20 mm,

2. nie moze zawierac ostrych kamieni ani gruzu,

3. stopient zageszczenia gruntu wg Proctora winien wynosi¢ 0,95 dla przewodu

utozonego w pasie drogowym a dla pozostatych terenéw 0,85 .

Rownolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbiera¢ deskowanie wykopu. Po
zakonczeniu robodt, podbudowe i jej nawierzchnie nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego,
poprzedzajgcego rozpoczecie robot.

Ocieplenie.

W miejscach w ktorych projektowana sie¢ kanalizacyjna prowadzona jest powyzej
gtebokosci- 1,2 m.p.p.t. zaprojektowano ocielenie mata Climaflex o grubosci 10 mm.

5.3 Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowac normatywne odlegltosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu
rownolegtym przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli
tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujgce sie
lub rownolegfe do wykopu powinny zostac zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce
wodociggi, kable, gazociggi podwieszac do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowar
przestrzen pomigdzy rurociggiem wykonywanym a uzbrojeniem istniejgcym wypeftnic
mieszankg zwirowo-piaskowa.

10
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W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowac norme PN-91/M-
34501. Ponadto nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu
z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001
(Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury osfonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy
wykonac po wytaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowac norme ZN-96
TPSA-004.

5.3 Instalacje wewnetrzne

5.3.1. Montaz rurociagow wod-kan:

a) przewody przed montazem oczyszczone od wewnatrz i na stykach

zabrania sie uktadania rur uszkodzonych.

Roboty wykona¢ zgodnie z zaleceniami Poradnika ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996.

Pofaczenia gwintowane nalezy uszczelniac przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowey,
przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow instalacji wodociggowej, nalezy wykonac
wylgcznie przy uzyciu ksztaftek..

W miejscach przej$¢ rurociggébw przez przegrody budowlane (takze $cianki dziatowe)
powinny by¢ osadzone tuleje ochronne wystajgce 2cm poza lico Sciany, przy czym w
miejscach tych nie moze byc pofgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tuleja
ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

Wodomierz, nalezy ustawi¢c w polozeniu poziomym, wspofosiowo z przewodem
pomiarowym na wspornikach dla Srednicy nominalnej ponizej 50 mm.

Kierunek ~strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z
kierunkiem przeptywu wody w przewodzie.

Diugo$é prostego odcinka pomiarowego o stafej $rednicy powinna by¢ co najmniej
réwna 5 $rednicom przewodu pomiarowego przed- i3 $rednicom za wodomierzem.
Przy zamurowywaniu przebi¢ zwracaC szczegolng uwage na zamontowane tuleje
ochronne (Przestrzern miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna byc¢ wypefniona
szczeliwem elastycznym).

5.3.2. Montaz przewodow z PE

Przewody montowaé w temperaturze otoczenia od 0 - 30 C jednakze z uwagi na
zmniejszona elastyczno$cé tego materiatu w niskich temperaturach zaleca sie wykonywac
pofaczenia w temperaturze nie nizszej niz 5. C. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak
wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosc.

Przed potaczeniem rur nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$c¢ ufozenia. Rury muszg na cafej swej
diugosci wspierac sie na podfozu. tgczenie rur powinno byc wykonane centrycznie, wzdtuz
osi rury. Przed potgczeniem nalezy sprawdzic niezbedng glebokos¢ wsuniecia bosego konca
rury do tgcznika

i oznaczy¢ jg - wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur.

5.3.3. Montaz armatury.

Armature w instalacjach wewnetrznych wykonawca zamontuje w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych eksploatacyjnemu  obstuge i konserwacje  instalacji, zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz wymogami Inspektora nadzoru, a takze z wymogami
producenta. Instalacje wodociggowg Wykonawca wyposazy w armature o cisnieniu 1,0
MPa.

11
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Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) okreslonym w projekcie wykonawczym.

Wodomierz, nalezy ustawic w pofoZeniu poziomym, wspolfosiowo z przewodem
pomiarowym na wspornikach dla Srednicy nominalnej ponizej 50 mm.

Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien byé zgodny z
kierunkiem przepfywu wody w przewodzie.

Dfugos¢ prostego odcinka pomiarowego o stalej $rednicy powinna by¢ co najmniej
rowna 5 Srednicom przewodu pomiarowego przed- i3 Srednicom za wodomierzem..
Przed przystgpieniem montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej | wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw,
wgfebien i innych wad powierzchniowych. Wysokosc¢ ustawienia armatury czerpalnej nad
podfogg lub przyborem nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi okreslonymi w
WTWIO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL), Zastosowanie
rodzajéw potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji wydanych
przez producentéw okreslonych materiatow.

5.3.4. Montaz urzadzen.

Zbiornik i pompe | zestaw filtracyjny ustawi¢ na poziomym fundamencie betonowym.
urzadzenia przytwierdzic do fundamentu za pomocg kotew — za wyjatkiem zbiornika.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz kontrolg

wyrobdw i robot budowlanych

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogéine”.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z

projektem.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o rodzaju

i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan

do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie InZyniera o zakonczeniu kazdej

roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez

Inzyniera..

Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie i z czestolliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera

Kontraktu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi na zyczenie wszystkie badania jak i atesty gwarancji

wystawione przez producenta na stosowane materiafy.

6.1 Badania przy odbiorze.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami

InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami

kontroli jakosci daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnych zalezne sq od rodzaju odbioru

technicznego robot. Odbiory techniczne robdt skfadajg sie z odbioru technicznego

czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakoriczeniu

budowy.

6.1.1 Badanie szczelnosci rurociggow — préoba cisnienia.

Proba cisnienia powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-B-

10725:1997).

Przeprowadzajgc probe cisnienia nalezy zachowac nastepujace warunki :

1. Profil rurociggu powinien by¢ wykonany z lekkim nachyleniem aby umozliwié¢ odpowietrze-
nie instalacji.

2. Urzadzenia odpowietrzajgce (reczne badz automatyczne) powinny by¢ zainstalowane we
wszystkich wierzchotkach sieci.

3. Realizacja wzmocnieri powinna byc¢ tak ustalona, aby za pomocg zasuw mozliwe byfo
odcinkowe przeprowadzenie proby cisnienia.

4. Powinno by¢ moZliwe napetnienie instalacji w najnizszym punkcie, a odpowietrzanie w
najwyzszym (na sprawdzanym odcinku).
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5. tuki, tréjniki, zwezki, zawory, zaslepki itd. powinny byc¢ odkryte podczas proby cisnienia.

6. Wymagania inwestora co do préby cisnienia, powinny by¢ okreslone w opisie projektu,
aby umozliwi¢ wykonawcy przedsiewzigcie koniecznych Srodkow do przeprowadzenia
proby.

7. Zgodnosc materiatu rury i robét wykonawczych z obowigzujgcymi normami.

Jezeli powyzsze warunki zostafty catkowicie speinione, to kolejnym etapem jest praktyczne
wykonanie zadania.

Przygotowany do proby odcinek cisnieniowy rurociggu nalezy obsypac w-wg piasku z
dokiadnym podbiciem obu stron rury pozostawiajgc odkryte ksztaftki,  aby zapobiec
przemieszczaniu sie rurociggu i pozostawic¢ go na 48 godz. Odcinek poddawany probie
powinien by¢ pozbawiony zaworéw odpowietrzajgcych ( za wyjgtkiem jednego
umozliwiajgcego napetnienie odcinka wodg ), hydrantow mogg by¢ na nim zamontowane
jedynie zasuwy, ktore w czasie proby powinny byc¢ catkowicie otwarte. Wszystkie
odgatezienia oraz korncowki przewodow powinny by¢ catkowicie zaSlepione. Napetnianie
odcinka rurociggu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu z wydajnoscig nie wigkszg niz q
= 2.0 dm3/s, przy otwartym zaworze odpowietrzajgcym w najwyzszym punkcie odcinka
poddawanego prébie. Po napefnieniu przewodu i zdemontowaniu zbednego uzbrojenia
nalezy rurocigg pozostawi¢ przez min. 12 godz. Prébe nalezy prowadzic przy temp.
Powietrza 20° C >tp > 0°C na ci$nienie rowne 1,5 - krotnemu cisnieniu roboczemu, lecz nie
mniejszym niz 1,0 MPa. Czas trwania proby wlasciwej powinien wynosi¢ min. 30 min. Probe
uznaje sie za pozytywna, jezeli nie stwierdzono przeciekow na wodociggu i cisnienie nie
obnizyto sie ponizej cisnienia probnego. Po zakonczeniu proby cisnienia i uzyskaniu
pozytywnego rezultatu, przewod przed przystapieniem do dalszego zasypywania oznaczy¢
niebieskg folig ostrzegawczg z tasmag stalowg.

6.2 Kontrola utozenia przewodu

Przewody powinny byc¢ utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia
w planie i spadku z dokfadnoscig okreslong w tablicy ponizej ..

Doktadnos$é zachowania odchylenia w planie i spadku

Materiat przewodu  |Odchylenie w planie Odchylenie spadku
m m
Tworzywa sztuczne 0,10 +0,05
Pozostate 0,02 +0,02

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

budowlanych
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.

Jednostki obmiarowe sg zgodne z przedmiarem robot.

- m (metr) wykonanego i odebranego rurociggu zasilajgcego trysk fontanny ze studzienkg
odwodnieniowg

- m (metr) wykonanego i odebranego przytgcza wodociggowego

- kpl ( komplet ) wykonany i odebrany remont pompowni wody

- kpl ( komplet ) wykonanej i odebranej instalacji technologicznej z montazem urzgdzen

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Ogdine zasady odbioréw robdét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:
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ST-8IS2 .Specyfikacja techniczna

SANITARNE - ;

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekraczac + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ + 1 cm, rzedne pokryw
studzienek powinny byc¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

- zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanalu, ktory powinien byc¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaZnik zageszczenia zasypki
wykopow okreslony w trzech miejscach na dfugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
projektem),

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badan, powinny byc¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg)
oraz metrykami wyrobow budowlanych jest przedfozony podczas spisywania protokétu
odbioru technicznego - czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgfosic inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewnic geodezyjng inwentaryzacje przewodu.

8.2 Odbiodr techniczny czesciowy

Zakres odbioru odpowiada zakresowi ujetemu w przejsciowym Swiadectwie pfatnosci dla
ktorego odbior jest ustanawiany. Odbiér ten organizowany jest przez Wykonawce przy
udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. Ocenie podlega zgodno$é wykonania
rozliczanych elementéw z warunkami zawartego kontraktu.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
* geodezyjna mapa powykonawcza wykonanego zakresu do PSP

* protokoly wszystkich odbioréw robot zanikowych;

* protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

» Swiadectwa dopuszczenia materialow do stosowania;

» Swiadectwa utylizacji odpadow;

* zapis inspekcji telewizyjnej kanatéw z wydrukami

8.4. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny byc dostarczone nastepujgce dokumenty:

* dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

* protokofy wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych;

* protokot przeprowadzonego badania szczelnosci cafego przewodu;

* Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materiatow;

* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
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- zgodno$é wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowey;

« protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcq usunigcia usterek;

« protokoly badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Postanowienia ogoine

Ptatnosci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakosci robdt, w oparciu o
pomiary i wyniki badar laboratoryjnych. Wykonawca do kalkulacji ceny jednostkowej robot
podstawowych winien przyjaé wszystkie czynnosci, jakie uwaza za konieczne do wykonania dla
osiggniecia opisanych w ST standardéw jakosciowych, ktére pozwolg Wykonawcy wystawic
gwarancje jakosci robot. Rowniez takie czynnosci, ktére zdaniem Wykonawcy sg niezbedne do
wykonania a nie zostaly wyszczegolnione ponizej.

9.2 Cena za wykonanie 1 m wykonanego i odebranego rurociggu zasilajgcego
trysk fontanny ze studzienka odwodnieniowa obejmuje:

- roboty geodezyjne,

- roboty przygotowawcze | towarzyszgce

- rozbiérke istniejgcego umocnienia dna w zakresie trasy wykopu, wywoz i utylizacje

- wykonanie wykopu

- zakup materiatow i urzgdzen,

- transport materiatow i urzadzer na miejsce whudowania;

- przygotowanie podifoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem,

- ukfadanie i montaz rur przewodowych,

- wykonanie kompletnej studzienki odwodnieniowej z wyposazeniem

- wykonanie pofgczen rur i ksztattek z podtgczeniem trysku fontanny

- wykonanie obsypki z zageszczeniem,

- ufozenie tasmy ostrzegawczej z wkiadkg stalowg

- badanie szczelnoSci;

- zasyp gruntem razem z zageszczaniem do uzyskania rzednej oraz wlasciwego stopnia
zageszczenia.

- przeprowadzenie pomiardw i badari odbiorczych.

9.3 Cena za wykonanie 1 m wykonanego i odebranego przytacza

wodociggowego:

- roboty geodezyjne,

- roboty przygotowawcze i towarzyszgce ujete w ST roboty ziemne

- zakup materiatow i urzgdzen

- transport materiatow i urzgdzeri na miejsce wbudowania;

- przygotowanie podfoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem

- montaz tréjnika redukcyjnego na sieci

- montaz zasuwy przytagczeniowej

- montaz rurocigqu przytgcza, ztgczek, ksztattek, zaworu gltbwnego

- wykonanie obsypki wstepnej z zageszczeniem i utozenie tasmy ostrzegawczej

- zasyp gruntem razem z zageszczaniem do uzyskania rzednej oraz stopnia zageszczenia
wymaganych w ST drogowej

- montaz skrzynki zasuwy , obudowy ( sztycy )

- osadzenie skrzynek na pierscieniach betonowych w nawierzchni lub w gruncie

- proba cisnienia;

- przeprowadzenie pomiardw i badar odbiorczych

- dezynfekcja rurociggu

- 0znaczenie naziemne armatury
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9.4 Cena za wykonanie 1 kpl wykonany i odebrany remont pompowni wody

roboty przygotowawcze i towarzyszgce niezbedne demontaze i rozbiorki

oczyszczenie mechaniczne Scian i posadzki komory

zakup materiafow i urzadzen

transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania;

wykonanie warstwy wyrownawczej cienkowarstwowej posadzki ze spadkiem do wpustu
montaz wpustu posadzkowego

montaz drabinki ztazowej

wymiana pompy z niezbedng przerobka instalacji ssacej i tfocznej

oczyszczenie mechaniczne | kompletne systemowe zabezpieczenie antykorozyjne ramy i
drzwi stalowych komory

szpachlowanie Scian i sufitu i dwukrotne malowanie

proba cisnienia;

przeprowadzenie pomiarow i badan odbiorczych

9.4 Cena za wykonanie 1 kpl wykonanej i odebranej instalacji technologicznej z
montazem urzadzen :

10
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roboty przygotowawcze i towarzyszace, wykopy pod odcinki uktadane w gruncie
wykonanie fundamentow pod montaz urzadzen

zakup materiafow i urzgdzen

transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania;

montaz instalacji technologicznej wewnatrz komory, w misie fontanny oraz w wykopie.
montaz armatury, uzbrojenia technologicznego misy fontanny

montaz urzadzen

montaz z regulacjg wysokosci wiazu do komory

wykonanie przepustow szczelnych instalacyjnych przez $ciany komory i misy fontanny
montaz zbiornika PE z armaturg

wykonanie proby szczelnosci, badan i sprawdzen odbiorowych

wykonanie rozruchu technologicznego i préb eksploatacyjnych

wykonanie instrukcji eksploatacji i szkolenie personelu Zamawiajgcego

Przepisy Zwigzane.
1. Catos¢ robot wykonac¢ i podda¢ probom zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - Corbi Instal.
BN -83/8836 -02 PN-86/B-02480 Przewody podziemne, Roboty ziemne -
wykonanie i badanie przy odbiorze.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane .Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-87/01060 Sieci wodociggowe zewnetrzne. Obiekty i elementy wyposazenia.
PN- B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw
wodociggowych.
BN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.
PN- 82/ M- 74001 ,Armatura przemystowa - Wymagania i badania przy odbiorze".
PN- 85/M- 74081 ,Skrzynki uliczne do zasuw”
10 PN-EN 12201-2:2004 — rury, PN-EN 12201-3:2004 — ksztaftki
11. PN-EN 10208 -2 rury stalowe fabrycznie izolowane 3LPE, N-v wg DIN 30670.
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PN-81/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-ISO 4064-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objeto$ci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne..

PN-B-10720:1998

Wodociagi.  Zabudowa  zestawow  wodomierzowych ~ w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania.

PN-88/M-54901.01

Elementy ziaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

PN-EN 1717:2002

Ochrona  przed wtornym  zanieczyszczeniem  wody w  instalacjach
wodociaggowych 1 ogélne wymagania dla urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.

PN-B-02421
lipiec 2000

Izolacja cieplna rurociagéw armatury i urzadzen. Wymagania i badania,

7 ) 2>.5Co(
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Cechy produktu

 Niewielkie opory przeplywu

¢ Duzy przekroj otwordw kosza ssacego

« Zamknigcie zaworu zwrotnego grzybkowe

= Zawor zwrotny uszczelniany metalicznie lub migkko

Materiaty

* Korpus i grzybek z zeliwa szarego EN-JL 1040 (GG-25)
* Kosz ze stali weglowej

+ Uszczelka gtowna z naturalnego kauczuku

* Siedzisko z mosigdzu

Ochrona korozyjna

* Czesci zeliwne dwukrotnie pokrywane lakierem syntetycznym
» Kosz ze stali weglowej, cynkowany

Zastosowanie
* Zabezpieczenie ujec przed zanieczyszczeniem z zaworem zwrotnym
Warianty wykonania

* Uszczelnienie grzybka:

- guma / zeliwo (max. PN 6)

- guma / mosigdz (max. PN 6)

- mosigdz / mosigdz (max. PN 10)
Na zapytanie

- DN > 300

- inny material kosza

I Wymiary / ciezary

PN 6/10
DN 40...300

Perforacja sita

2 --Tur-‘ .}Ap I.
rRSELY W '
ot L

m:"_I
|6 J }ﬁ?
' ty gl

Perforacja C

Perforacja A

Wymiary w mm
Srednica nominaina DN 40 50 65 80| 100 125 150| (175)] 200| 250| 300
Przytacze Wymiary o 90 115 135 145 | 145 185 195 345| 330 3B85| 455
kotnie <8 150 165 185 200 220 250 285 430 405 495| 570
rzowe h 155 175 215] 265 315 355 410 470 500| 625| 785
he 120 120 140| 150 | 165 190 210 285| 280| 355| 455
S 15 15 1,5 L 1.5 1.5 2 2 2,5 3
Perforacja A A B B B B B B B B B
Fo:Fo*) kKR an 31 3 311251 | 1251 12,51 1251 | 1251 ] 125:1
D 150 165 185| 200 | 220 250 285 315 340| 395| 445
3 110 125 145| 160 | 180 210 240 270| 295 350| 400
llose otworow 4 4 + 8 8 8 6 8 8 12 12
d- 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22
b 18 20 20 22 24 26 26 26 26 28 28
Ciezar netio (kG) 4.7 75 10 13 17.5 24 345 61 65 115 182
Objgtose (m?) 0,004 | 0,005 0,008| 0,012 | 0,016 | 0,025 | 0,035| 0,087 0.085|0,0170| 0,280

DIN 3259 DN 40...400
z zamknigciem grzybkowym
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Charakterystyki
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Instalacje przyktadowe

Wyposazenie dodatkowe (nalezy zamawiac oddzielnie): Opcjonalny zestaw WMS do

zabezpieczenia przed suchobiegiem,

z wytgcznikiem gtéwnym

Powierzchnia ustawienia: w jednej ptaszczyZnie, poziomo
Miejsce ustawienia: suche, dobrze wentylowane i zabezpieczone przed mrozem

Schemat zaciskow
3~400V;1,1-4 kW
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T
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T
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Opcjonalny wytacznik gtéwny, opcjonalny
zestaw odtaczania cisnienia do wytacznika
suchobiegu (wiacza pompe przez zewn.

WE/WY)

e LR S

Woda uzytkowa, zimna, chtodzaca,

deszczowka

Max. temperatura przettaczanej
. T 50°C

cieczy:

Max. temperatura otoczenia T 40°C

Max. cisnienie robocze P 16bar
i -

Cisnienie na doptywie w6 [bar]

Znamionowe Srednice przytacza |

icepraylacza o Rp2

rurowego po stronie ssacej

Nominalne érednice przyfacza

gwintowanego po stronie RPD  Rp 1%

ttocznej

Liczl_:__a_ pomp re;g_{Wowych

Liczba pomp pracujgcych
i T

3 i

Stopien ochrony

54

Napiecie zasilania

3~400[v], 50/60 Hz

Znamionowa moc silnika P 2,20 kW
Max. pobér mocy P, 2,60 kW
Prgd znamionowy 3~400V, 50
s Y I, 560A
Hz sy
Nominal current 3~380 V, 60
! 570A
Hz
Nominal current 3~440V, 60
! 5.50A
HZ.._.._. e e e 5 AR S L A g
Sprawnosc¢ silnika w . 81.0 %
b 50%.
Sprawnosc silnika N, 84.0 %
N 75% '
Sprawnosc silnika P N 85.5 %
— 100%
Znamion redkosc
ANORERE N 1160 - 3500 [1/min]

obrotowa

~Korpus pompy 1.4301 [AISI304]
Wat pompy 1.4301 [AISI304]
Wirnik 1.4301 [AISI304]

Uszczelnienie statyczne

EPDM







Znamionowe érednice przytgcza
. g ' RPS Rp2

rurowego po stronie ssacej i

Nominalne srednice przytcza ‘

gwintowanego po stronie ’ RPD  Rp 1%

ttocznej

wg DIN 1988 (EN 806) Czgic 5+6

Produkt o

Typ e COR-1 MHIE 1602-GE
Nrart. ‘ 2523130
Masa netto ok. m 47kg

ST B

« = jest, - = brak

* Wskazéwka dot. norm i przepisow:

Przestrzegac osobnych wytycznych normy DIN 1988 (EN 806) oraz
organéw odpowiedzialnych w zakresie ochrony przeciwpozarowej!
Wskazowka dot. przetfaczanych mediow:

Dopuszczalne media przettaczane to rodzaje wody, ktdre nie s3 agresywne
chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych materiatéw i nie zawierajq
sktadnikoéw powodujgcych abrazje lub dtugowtdknistych

Wytacznik réznicowo-pradowy

Przy instalacji wytgcznika réznicowo-pradowego w potaczeniu z
przetwornicg czgstotliwodci nalezy uwzglednic, ze mozna instalowat tylko
uniwersalne wytgczniki roznicowo-pradowe zgodne z DIN/VDE 0664.
Informacje dot. elektroniki/kompatybilnoici elektromagnetycznej:
Instalacje jednopompowe o mocy silnika do 7,5 kW wigcznie:

» Generowanie zaktdcen wg EN 61000-6-3

+ Odpornosc na zaktécenia wg EN 6100-6-1

Instalacje jednopompowe o mocy silnika do 11-22 kW:

Produkt spetnia wymogi normy EN 61800-3 oraz, w zakresie generowania
zaktocen, wymogi dotyczace pomieszczen mieszkalnych i wymogi branzy
przemysfowej w zakresie odpornosci na zaktocenia. W przypadku
zastosowania w pomieszczeniach mieszkalnych nalezy stosowaé filtr
przeciwzaktoceniowy EMC w celu eliminacji zaktdcen po stronie sieci
zgodnie z norma EN 61800-3 klasa B1.

Zalecenie:

W przypadku stosowania w budynkach mieszkalnych instalacje nalezy
zleci¢ personelowi przeszkolonemu w zakresie kompatybilnosci
elektromagnetycznej.
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Instalacje przyktadowe

Wyposazenie dodatkowe (nalezy zamawiac oddzielnie): Opcjonalny zestaw WMS do zabezpieczenia przed suchobiegiem, z wytgcznikiem gtéwnym
Powierzchnia ustawienia: w jednej ptaszczyiZnie, poziomo

Miejsce ustawienia: suche, dobrze wentylowane i zabezpieczone przed mrozem
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Charakterystyki Drain LP 40/10 - 50 Hz - 2900
[1/min]

P i Wilo-Drain
LP 40/10

£

| | hANE

]

i
@ : . N - w0 Q fmed

Charakterystyki wedtug 150 9906, zatacznik A. Podane wartosci sprawnosci
odpowiadajg sprawnosci catkowitej

Rysunek wymiarowy Drain LP 40/10

Rp 1%
TN

Max. wysokosé podnoszenia Ho 10m
o przeriyw .
Przytacze toczne Rp 1%
 Standard przytacza o DINEN10226-1
WMax. cisnienie robocze p,. 6.5bar
Swobodny przelot kuli 5 mm

Rodzaj pracy {zanurzony) -

Rodzaj pracy (wynurzony) s1

Stopien ochrony IP 44

Temperatura przettaczanej
. T +3..435°C
cieczy

Masa netto ok. 'm 12 kg

‘Napigcie zasilania 1~230V, 50 Hz
Prad znamionowy I, 23A
“Znamionowa moc silnika P,
Max. pobér mocy 8 0,55 kW
Sposob zataczania bezposrednio

Znamionowa predkosc
S B n 2900 [1/min]
obrotowa

Liczba biegundw 2

Diugosc przewodu zasilajacego 5m

Typ przewodu HO7RN-F
Przekréj przewodu 361 [mm?]
Bgflza; kabla zasilajacego 4 Przewdd oponowy

Wtyczka sieciowa Styk ochronny

;

Wytacznik ptywakowy -

Zabezpieczenie silnika Styk ochronny uzwojenia

Ochrona przeciwwybuchowa -

Usz;zelnienie statyczne NBR
Wirnik CuZn
Uszczelnienie mechaniczne Wegiel spiekany/ceramika

Karpus silnika Al
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Rysunek wymiarowy

Wilo: LP 40/10
Rp 1%

170 65 250
210 350
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Charakterystyki
H [

Drain LP 40/10 - 50 Hz - 2900 [1/min]

Drain
LP 40/10

i

Q [m*/h]

Charakterystyki wedtug ISO 9906, zatgcznik A.
Podane wartosci sprawnosci odpowiadajg
sprawnoéci catkowitej






Pompa do wody brudnej do ttoczenia wody czystej i lekko zanieczyszczonej, wody morskiej i wody drenazowej. Do zastosowania w systemach

odwadniania oraz w rolnictwie i obszarze zwigzanym z wodg morska.

Agregat

Przytacze ttoczne: Rp 1%

Standard przytgcza: DIN EN 10226-1

Max. cisnienie robocze: 6,5 bar

Swobodny przelot kuli: 5 mm

Rodzaj pracy (zanurzony): -

Rodzaj pracy (wynurzony): S1

Stopien ochrony: IP 44

Temperatura przettaczanej cieczy: +3 ... +35 °C

Masa netto ok.: 12,0 kg

Dane silnika

Napiecie zasilania: 1~230 V, 50 Hz

Prad znamionowy: 2,3 A

Znamionowa moc silnika: 0,4 kW

Max. pobdr mocy: 0,55 kW

Sposob zatgczania: bezposrednio

Znamionowa predkoéé obrotowa: 2900 [1/min]
Liczba biegqundw: 2

Klasaizolacji: B

Przewdd

Dtugosc przewodu zasilajgcego: 5m

Typ przewodu: HO7RN-F

Przekroj przewodu: 3G1 [mmz]

Rodzaj kabla zasilajgcego: Przewdd oponowy

Wtyczka sieciowa: Styk ochronny

Materiaty

Uszczelnienie statyczne: NBR

Wirnik: CuZn

Uszczelnienie mechaniczne: Wegiel spiekany/ceramika
Korpus silnika: Al

Korpus pompy: PP






VR 170

Zawor ptywakowy do zbiornikow wody

ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego
Karta katalogowa

Zastosowanie

VR 170 ZN 170 Zawor VR 170 reguluje poziom cieczy w zbiornikach otwartych
i zamknietych oraz moze by¢ stosowany do napetniania zbior-
nikdéw wody. Moze by¢ takze wykorzystywany w instalacjach
przemystowych a takze w zaktadach komunalnych zaopatrze-
nia w wode. Miekkie uszczelnienie gniazda zapewnia peine
zamkniecie nawet przy pulsujgcym cisnieniu na zasilaniu.

Wiasciwosci

e dostepny z plywakiem ze stali lub tworzywa

e zawor moze by¢ montowany z boku lub od géry
e zewnetrzne przylacze gwintowe

e duze wspoiczynniki przeptywu

e wymienne gniazdo i trzpien zaworu

e ramie moze byc¢ skrécone przy niskim cisnieniu

Zakres zastosowan

Medium woda i ciecze obojetne

Montaz poziomo na zbiorniku wody

Dane technic
Konstrukcja echniczne

Zawor plywakowy skiada sie z: Temperatura do 65 °C dla ptywaka z tworzywa

do 90 °C t Kk tali
e korpusu 0 dla ptywaka ze stali

Cisnienie pracy do 6.0 bar
dla ptywaka stalowego wyzszego
rozmiaru do 8.0 bar

Przylacza RW"-R 2"

e grzyba
e ramienia dzwigni
 plywaka

Materialy

e korpus z mosiadzu (/2" do 2") lub czerwonego brazu (2'/2")

e grzyb z mosigdzu

¢ ramie dzwigni z mosiadzu ('/2" do 1") lub stali nierdz. (1'/4" do 2'/2")
e piywak z tworzywa lub stali nierdzewnej

e uszczelnienie NBR






VR 170 Zawér plywakowy

Zasada dziatania

Zawor razem z ptywakiem reguluje poziom cieczy w zbiorniku.
Ptywak znajduje sie na powierzchni cieczy w zbiorniku

i dziala bezposrednio na ramie dzwigni zaworu pltywakowego.
Odchylenie poziomu szybko powoduje zmiane przeplywu cieczy
przez zawor ptywakowy.

I Wersje
f = VR 170 - ... A= Standard
= VR 170- ... A= Plywak ze stali, dla VR 170 - ... A
ZA7TMT S l l

wielkosc¢ przytacza

Z171T-hA =

tylko wielkosci 21/2" i 3"

VR 170 zawor plywakowy

plywak z tworzywa, dla VR 170 - '2A do 1A
Z171T-1"A = plywak z tworzywa, dla VR 170 - 1A do 2A

Przylacze R 2" 34" 1" 114" 11/2" 2" 214"
Wyjsc. R1 *g" " 3y 1" 11" 11" 2"
Ciezar kg 1.0 14 1.3 2.0 2.6 3.8 5.3
Wymiary (mm) @ Do 9 12 15 20 25 30 35
L 600 610 720 730 890 900 1150
A 120 130 135 180 315 325 430
B 90 100 110 130 150 165 185
C 30 30 37 44 50 55 62
I 30 35 38 45 50 50 55
12 54 54 54 66 66 78 78
Ramie dZzwigni SxHxL 15x6x570 15x6x570 15x6x680 | 20x6x680 | 20x6x825 | 20x6x825 | 20x8x1060
kvs 2 36 85 9.4 13 17.5 21
Plywak ze stali ZN 170
|Przylacze R " 3" 1" 114" 110" 2" 2" cH
Ciezar kg 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.2 1.4
Wymiary (mm) @ Do 153 153 183 183 233 233 310 330
H 163 178 188 225 225 268 245 245
h 125 140 150 180 180 220 200 200
Wypornosc¢ ok. kg 1.5 1.7 2.8 3.5 5.0 6.5 8.5 11.5
Plywak z tworzywa Z171 T
Przylgcze R dla zaworu /2" */:" 1" dla zaworu 14" 112" 2"*
Cigzar ka 0.2 0.4
Wymiary (mm) @ Do 130 200
H 248 278
h 130 160
Wypornosé ok. kg 1.2 35

* Przytacze zaworu 11/2" do 5 bar i

** Przylgcze zaworu 2" do 3 bar (cisnienie pracy)
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