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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

NIEURZĄDZONEJ CZĘŚCI DAWNEJ FOSY MIEJSKIEJ
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DESKA KOMPOZYTOWA

13,5x4x315

KOTWA STALOWA

U-KSZTAŁTNE gr.0,4cm

IZOLACJA PVC

PAL FUNDAMENTOWY Ø250

BETON KLASY C20/25

DETAL I
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705

pal fundamentowy ø250

beton klasy C16/20

belka 12x20

dł. 142,5 cm

elementy kute 25x6mm

profil zamknięty 25x25

profil zamknięty 50x30
profil zamknięty 60x60

RZUT FUNDAMENTÓW
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PRĘT Ø12
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POZIOM GRUNTU

DETAL II

profil zamknięty 50x30

PŁASKOWNIK

80x3x0.3 cm

KOŁEK ROZPOROWY Ø8

UWAGI:

1. WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE

2. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ

POPRZEZ OCYNKOWANIE

3. BELKI DREWNIANE Z DREWNA LITEGO SOSNOWEGO, WILGOTNOŚĆ 12%, C22

4. PODŁOGA Z DESEK KOMPOZYTOWYCH

5. NALEZY ZASTOSWAĆ LISTWY MASUJĄCE PRZY DESKACH KOMPOZYTOWYCH

6. KOLOR DREWAN - MAHOŃ


