
Nazwa I adres
obiektu:

Projektant: Ryszard Romański (Upr. nr 17/83/OP)

As :. proj.

Tytuł rysunku:

Schemat ideowy zasilania
systemu monitoringu

Rys. nr E-2

mgr inż. Rafał Pałka

Ist. Stacja taransformatorowa
S-568/Brzeg Kamienna

Obwód ZK112

15,75/0,4 kV
400kVA

OZK III

PB 2
WT-2/F
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LO 400

kWh

230 V

Etimat
25A
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ARS 2Dost.
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WTN 00/Gg
A50

ARS 00

Ru < 30

Istniej ca linia kablowa YAKY 4x70mm2ą
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Projektowane ZK2-2P(wg. O )drębnego opracowania

Kierunek istniejące ZK112
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(wg. Odrębnego
opracowania)
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K3

TB-1
6A

Projektowana RE-M szafa
zasilania monitoringu IP65

Projektowana RD-S szafa
dystrybucyjna sieci światłowodowej IP65
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In A16
I   0,03mA

S301
B6

Projektowany YKXS 3x10mm2

K2

TB-1
6A

K1
proj. Kamera
monitoringu

z zabezpieczeniami
znajdującymi się w szafce

teletechnicznej IP66
(urządzenia zainstalowane

na słupie UG-K1)
(wg. odrębnego rysunku)

TB-1
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proj. Kamera
monitoringu

z zabezpieczeniami
znajdującymi się w szafce

teletechnicznej IP66
(urządzenia zainstalowane

na słupie UG-K2)
(wg. odrębnego rysunku)

proj. Kamera
monitoringu

z zabezpieczeniami
znajdującymi się w szafce

teletechnicznej IP66
(urządzenia zainstalowane

na słupie UG-K3)
(wg. odrębnego rysunku)

Projekt sieci elektroenergetycznej zasilania
systemu monitoringu dla zadania pt. „Projekt
zagospodarowania nieurządzonej części fosy
miejskiej” - Brzeg, dz.' nr 303/2, 308/2, 310/5,
301/18, 390/1, 290/1, 289/4, 629, 310/4, 286/3

L=14m

L=49mL=175mL=184m L=8m


