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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1 CZESC OPISOWA DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dane ogodlne

Temat opracowania:

Tematem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego zagospodarowania terenu dla
zadania o nazwie: ,Projekt zagospodarowania nieurzgdzonej czesci dawnej fosy miejskiej,
zlokalizowanej pomiedzy ulicami: Kamienng i Piastowskg wraz z dojSciami od strony ulic:
Piastowskiej, Bolestawa Chrobrego, Kamiennej i Powstarncéw Slgskich w Brzegu, jako parku
miejskiego”.

Lokalizacja:

Teren dziatek nr: 310/5, 301/18, 390/1, 290/1, cze$¢ dziatek 289/4, 629 oraz w zakresie
wykorzystania jako wejscie do projektowanego parku na podstawie ustanowionej stuzebnosci
— dziatke nr 310/4, wszystkie — ark. m.5, obreb Centrum, gmina Brzeg, woj.opolskie.

Inwestor:
Gmina Brzeg, Ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg
Podstawa opracowania
=  Umowa z Zamawiajgcym nr UOS.032.35.2016
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016.290).
= Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami).
= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw-pozarowej z dnia 16 czerwca
2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami).
= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata Nr XVIII/142/03 Rady
Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg.
= Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym
= Mapy do celow projektowych
= Obowigzujgce przepisy, normy oraz literatura fachowa.

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego zagospodarowania
terenu ,Nieurzgdzonej czesci dawnej fosy miejskiej, zlokalizowanej pomiedzy ulicami:
Kamienng i Piastowskg wraz z dojsciami od strony ulic: Piastowskiej, Bolestawa
Chrobrego, Kamiennej i Powstancow Slgskich w Brzegu, jako parku miejskiego”.
e projekt uktadu zieleni,

projekt wycinki drzew i krzewow,

projekt ciggow komunikacyjnych,

projekt schodoéw terenowych oraz pochylni dla niepetnosprawnych,

montaz elementow matej architektury (fawki, kosze na $mieci, punkt widokowy)

budowe oswietlenia parkowego z monitoringiem (patrzz PROJEKT WYKONAWCZY:

BRANZA ELEKTRYCZNA)

ZGODNOSC Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Przedmiot opracowania jest wykonany na podstawie i w zgodzie z Uchwatg Nr XVI111/142/03
Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzeg.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem
A7MN/U/ZIKS i jest zgodna z ustalenia MPZP Miasta Brzeg.
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1.

§8.
ZASADY OCHRONY SRODOWISKA KULTUROWEGO I KSZTALTOWANIA ZABUDOWY

Plan ustala wyznaczenie dla ochrony srodowiska kulturowego nastepujgcych elementow, terenow, ktore
oznacza sig na rysunku nr 1 planu nastepujgcymi oznaczeniami barwnymi jako:

a) E granice strefy "A" scislej ochrony konserwatorskiej,

b) granice strefy "B" ochrony konserwatorskiej,

c)

granice strefy "E" ochrony ekspozyciji,

granice strefy "K" ochrony krajobrazu,

A A A A A

e) i% osie widokowe,

f) 7 dominanty architektoniczne,

) %1‘% negatywne dominanty architektoniczne,

h) n z granice strefy "OW" obserwacji archeologicznej,
i) . stanowiska archeologiczne,

)  zabytkowe zespoly zieleni,

Plan ustala przebieg w/w stref ochrony konserwatorskiej z uwzglednieniem ustalen studium historyczno —
urbanistycznego dla miasta Brzegu. Wyznacza sie przebieg strefy Scistej ochrony konserwatorskiej ,,A”.
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu nr 1, z wigczeniem historycznej zabudowy potozonej po potudniowej
stronie ulicy Jana Pawta Il oraz historycznej zabudowy polozonej po wschodniej stronie ulicy Piastowskiej.

W obrebie strefy ,,A” scistej ochrony konserwatorskiej plan ustala nastgpujqce zasady ochrony srodowiska

kulturowego i ksztaltowania zabudowy:

a) zachowanie elementow historycznego ukladu przestrzennego, a w szczegolnosci rozplanowania drog,
ulic, placow i linii zabudowy, kompozycji wnetrz urbanistycznych i terenow zieleni o charakterze
zabytkowym, wszelkie dziatania w strefie tej nalezy podporzqdkowaé wymogom konserwatorskim,

b) konserwacje zachowanych elementow zabytkowego ukltadu przestrzennego, zabytkowych obiektow
architektury oraz odtworzenie zdegradowanych elementow tego ukladu, z zachowaniem ksztaltu,
gabarytow i wystroju zewnetrznego obiektow zabytkowych przy zastosowaniu tradycyjnie
wykorzystywanych materiatow budowlanych (np. dachowki ceramicznej karpiowki, tupka kamiennego,
blachy miedzianej ); utrzymanie a w zniszczonych fragmentach odtworzenie historycznych detali
architektonicznych z zachowaniem ksztaltu, rozmiarow i rozmieszczenia otworow zgodnie z
historycznym wizerunkiem budynku;, w przypadku koniecznosci przebicia nowych otworéw -
zharmonizowanie ich z zabytkowg elewacjq budynku; utrzymanie lub odtworzenie oryginalnej stolarki
okien i drzwi; utrzymanie istniejgcej historycznej nawierzchni ulic i placow (brukow, plyt i kraweznikow
kamiennych) i uzupelnienie wymagajqcej naprawy istniejgcej historycznie nawierzchni wedlug
historycznych wzorow,

C) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej poszczegolnych kwartatéw z:
uwzglednieniem charakteru miejsca, gabarytow, ksztattu bryly, proporcji i podziatow
architektonicznych zabytkowych budowli w sgsiedztwie oraz nawigzywaniem form projektowanych
obiektow do lokalnych tradycji architektonicznych, (dotyczy to gtownie kwartatu potozonego w obrebie
ulic: Chopina — Staromiejska — Koscielna — Jagietty ),

d) usuwanie z obszaru srodmiescia elementow znieksztatcajqcych historyczne zatozenia urbanistyczne;
(dotyczy to m.in.: wymagajgcych rekompozycji zespotow zabudowy wielorodzinnej przy ul. Polskiej,
ciggu zabudowy przy ul. Zamkowej, Dzierzonia, Mikotaja Reja, Wojska Polskiego, Jagielly oraz
Rynku);

e) zakaz budowy obiektow tymczasowych;

f)  zachowanie historycznie utrwalonych funkcji obiektéw i dostosowanie wprowadzanych wspoiczesnie
funkcji do historycznie uksztattowanego uktadu funkcjonalnego oraz eliminacje funkcji ucigzliwych i
wphwajgcych w sposob degradujgcy na obiekty zabytkowe;
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9)

h)

)
k)

uzyskiwanie uzgodnien z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow — Panstwowq Stuzbg Ochrony
Zabytkow Oddziat w Opolu w odniesieniu do: wszelkich zmian podziatow nieruchomosci, zmian funkcji,
budowy, przebudowy, rozbudowy i remontow wszystkich obiektow zlokalizowanych w strefie oraz
koniecznos¢ uzgadniania wszelkich zamierzen inwestycyjnych na terenie strefy,

zakaz wprowadzenia na chronionych obszarach zieleni jakichkolwiek inwestycji oraz wszelkich prac
porzgdkowych i renowacyjnych bez uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow i
Wojewodzkim Konserwatorem Przyrody,

dopuszczenie lokalizacji reklam (tablic informacyjnych) na obiektach, po uprzednim uzgodnieniu z
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Opolu;

dopuszczenie mozliwosci lokalizacji garazy jako funkcji towarzyszqcej jedynie jako wbudowanych w
podziemia, bgdz przyziemia budynkow o funkcji podstawowej ustalonej w planie;

zakaz intensyfikacji zabudowy istniejgcej poprzez wprowadzanie nowej zabudowy garazowej i
gospodarczej, rozumianej jako urzqdzenia towarzyszqce dla podstawowej funkcji terenu.

Rozdzial 3
Szczegotowe zasady zagospodarowania terenu
§16

Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem A 7 MN/U/Z/KS, ustalone sq w planie jako sposoby
uzytkowania podstawowego (w obszarze wysokiej intensywnosci): funkcja mieszkaniowa z ustugami oraz
zieleniq, funkcja ustugowa wraz z towarzyszqcym mieszkalnictwem oraz zieleniq, funkcja zieleni
urzqdzonej, funkcja obstugi komunikacji samochodowej- parking; ponadto ustala sie:

a) w ramach sporzgdzania zmian planu dla tego obszaru, zaleca si¢ wyodrebnienie lokalnych

publicznych terenow zielonych, jako istniejgcego elementu kompozycyjnego oraz tgcznikow
ekologicznych, fgczgcych punkty weztowe miasta;

b) wuzupetnienie zabudowy ustugowej wzdtuz ulicy Chrobrego i Kamiennej w tym na terenie istniejgcego

c)

parkingu; zabezpieczenie w obiekcie miejsc parkingowych ogolnodostepnych zgodnie z ustaleniami
zawartymi w §10 pkt. 16 ppkt. b,c,d; przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe nalezy opracowaé
koncepcje architektoniczno-urbanistyczng dla uzyskania opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno —
Architektonicznej;

dopuszczenie ciggow pieszych i placow w ramach funkcji podstawowej zieleni urzgdzonej.

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z OMOWIENIEM ZMIAN
Nieurzadzona cze$¢ dawnej fosy miejskiej tworzy teren zielony zlokalizowany pomiedzy

ulicami:

Kamienng i Piastowskg wraz z dojsciami od strony ulic: Piastowskiej, Bolestawa

Chrobrego, Kamiennej i Powstancéw Slgskich w Brzegu. Teren objety opracowaniem figuruje
w rejestrze zabytkdw. Obecnie jest bardzo zaniedbany, pokryty obficie dzikg oraz ruderalng
roslinnoscig. Nie posiada uktadu komunikacyjnego, oswietlenia czy bezpiecznych wejs¢ na
teren. Tuz przy wejsciu od strony ul. Bolestawa Chrobrego znajduje sie parking. W ramach
inwestycji proponuje sie wycinke drzew i krzewow, wprowadzenie nowych nasadzeh oraz
pielegnacje istniejgcej roslinnosci, budowe oswietlenia parkowego wraz z monitoringiem.
Powierzchnia terenu w granicach opracowania wynosi 1,405 ha.

Dojscia i dojazd do projektowanego terenu jest mozliwy poprzez istniejgca dziatke nr:
303/2, 308/2, 310/4, 629 obreb Centrum, miasto Brzeg, gmina Brzeg, woj. opolskie.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach zadania projektuje sie:

projekt uktadu zieleni,

projekt wycinki drzew i krzewow,

projekt ciggéw komunikacyjnych,

projekt schoddw terenowych oraz pochylni dla niepetnosprawnych,
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¢ montaz elementéw matej architektury (tawki, kosze na smieci, punkt widokowy)
e budowe os$wietlenia parkowego z monitoringiem (patrzz PROJEKT WYKONAWCZY:
BRANZA ELEKTRYCZNA)

UKLAD KOMUNIKACYJNY
W ramach zadania projektuje sie ciggi piesze z nawierzchni mineralnej, ciggi pieszo-jezdne z
kostki granitowej, schody terenowe z kostki granitowej.

Nawierzchnia z kostki granitowej szarej (droga technologiczna pieszo-jezdna)
Nawierzchnia wykonana z kostki granitowej 16-20 osadzona w krawezniku granitowym.

Konstrukcja nawierzchni z kostki granitowej 16-20 cm :

. 16-20cm — warstwa $cieralna — kostka granitowa szara z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
. 5 cm — podsypka cementowo- piaskowa 1:4,

. 15 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm,

. 15 cm — stabilizacja cementowo-piaskowa o0 Rm=2,5 MPa (z dowozu),

. 10 cm — warstwa odcinajgca — pospoétka 0/20 mm.
Nawierzchnia osadzona jest w krawezniku granitowym 15x30x100 na tawie betonowej z
oporem C16/20. Spadek nawierzchni daszkowy 2%.

Nawierzchnia mineralna (ciaq pieszy wewnatrz wawozu)
Nawierzchnia wykonana z miatu kamiennego granitowego w obrzezu z kostki granitowej
szarej. Szerokos¢ 2m.
Konstrukcja nawierzchni mineralnych pieszych:

» 3 cm — mieszanka granitowa kamienna 0-8mm,

* 5cm —kliniec kamienny 5,0-31,5 mm,

* 10 cm — podbudowa zasadnicza ttuczniowa — kruszywo tamane 31,5/63,0 mm,

* 10 cm — warstwa odcinajgca — pospétka 0/20 mm.
Nawierzchnia osadzona jest w obrzezu z kostki granitowej szarej 10/12, na tawie betonowej
z oporem C12/15. Spadek nawierzchni jednostronny 2%.

Schody terenowe z kostki granitowej
Na terenie opracowania zaprojektowano dwa ciggi schodéw terenowych — od strony strony ul.
Bolestawa Chrobrego i od strony ul. Kamienne;j.
a) pierwszy cigg od strony ul. Bolestawa Chrobrego — 3 biegi schodéw (10+10+8 stopni) +
2 spoczniki. Wymiary stopnia: 15/32
b) drugi cigg od strony ul. Kamiennej — 2 biegi schodéw (6+3 stopnie) + 1 spocznik.
Wymiary stopnia: 19/32.
Schody wykonane sg z kostki granitowej szarej 9-11, stopnie zakonczono obrzezem
granitowym 8x30x100 osadzonym na fawie betonowej z oporem C16/20. Schody wyposazone
zostaty w obustronne stylizowane stalowe porecze z elementami kutymi, tozsame z poreczami
znajdujgcymi sie w parku im. Bolestawa Chrobrego w Brzegu.
Parametry:
= wys. stupka - 117cm
= wys. uchwytu — 110cm
= konstrukcja: stupek — profil zamkniety 60x60
zwienczenie stupka — kula fi 5,35
uchwyt — profil zamkniety 50x30
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ramy — profil zamkniety 25x25
wypetnienie przesta — elementy kute 25x6
= montaz: ptaskownik i kotki rozporowe fi 8, ilos¢ 4szt/stupek
zastrzat — ptaskownik 80x3x0,3
= kolor: czarny
= spadek 2%.
Konstrukcja nawierzchni schodéw terenowych z kostki granitowej:
* 9-11 cm — warstwa Scieralna — kostka granitowa szara,
. 5 cm — podsypka cementowo- piaskowa 1:4,
. 5 cm — podbudowa zasadnicza ttuczniowa — kruszywo tamane 0-31,5 mm,
. 10 cm — warstwa odcinajgca — pospétka 0/20 mm.
Pod konstrukcja schodow nalezy wykonaé nasyp o zageszczeniu do 1s=0,94 (1d=0,5)

Pochylnia terenowa dla pieszych i niepetnosprawnych
Od strony ulicy Kamiennej wzdtuz ciggu schoddw projektuje sie pochylnie terenowg o tgcznej
dtugosci 64,5m. Pochylnia zbudowana jest z 7 spocznikéw o dtugosci 1,5m kazdy oraz 6
biegdw o dtugosci 9m kazdy.
Konstrukcja pochylni:

* 9-11 cm — warstwa Scieralna — kostka granitowa szara,

. 5 cm — podsypka cementowo- piaskowa 1:4,

. 5 cm — podbudowa zasadnicza tluczniowa — kruszywo tamane 0-31,5 mm,

. 10 cm — warstwa odcinajgca — pospoétka 0/20 mm.
Nawierzchnia osadzona jest pomiedzy Sciankami oporowymi wykonanymi z elementéw
prefabrykowanych L-ksztaltne wzdtuz krawedzi licujgcej ze schodami oraz $cianki betonowej
wykonanej na budowie (ew. gotowy element) wzdtuz przeciwnej krawedzi. Spadek 6%.
Porecze pochyini:

» stupek stalowy rura fi 50

» porecz stalowa rura fi 50

* porecze na wysokosci 75190 cm

* rozstaw poreczy 100cm

UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Projektowany teren to obszar dawnych fortyfikacji miejskich, uksztattowany jest w formie fosy
o roznicach wysokosci od 139,31 m npm do 145,09 m npm. Istniejgce uksztattowanie terenu
pozostaje bez zmian. Projekt zieleni zaktada uporzagdkowanie terenu poprzez usuniecie drzew
chorych, suchych, eliminacje zageszczajacych i deformujgcych uktad przestrzenny
samosiewow, pielegnacje drzewostanu, eliminacje roslin inwazyjnych (rdestowce) metodg
mechaniczng oraz chemiczng. Projektuje sie utworzenie powierzchni trawnikowych, tgkowych
oraz uzupetnienie szaty roslinnej o roslinno$¢ ozdobng. Ze wzgledu na uksztattowanie ternu
oraz warunki swietlne projektuje sie wprowadzenie duzych ilosci roslin okrywowych
wypetniajgcych zacienione przestrzenie oraz powierzchnie na skarpach, dodatkowo roslinnos¢
ta przeciwdziata erodowaniu skarp. Projektuje sie réwniez zielen ostonowg, maskujaca
otoczenie poza granicami parku.

Zaprojektowane rosliny to w duzej mierze rosliny rodzime, z udziatem roslin miododajnych
takich jak: lipa drobnolistna, klon pospolity, gajowiec z6tty, Zastosowanie tego rodzaju roslin
wptynie korzystnie na zwiekszenie bioréznorodnosci tego terenu. Wprowadzone zostaty
réwniez pojedyncze drzewa oraz grupy krzewdw i bylin o charakterze ozdobnym. Na terenie
projektuje sie budki legowe dla ptakow w ilosci 5 sztuk.
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Wykaz podstawowych gatunkow roslin

Wykaz projektowanych gatunkow
Nr Nazwa polska Nazwa tacinska Rozstaw llos¢
[m], ilos¢
[szt/m?]
Drzewa lisciaste
1. buk pospolity Fagus sylvatica Zlatia’ - 1
2. klon pospolity Acer platanoides ‘Faassen’s Black’ - 3
3. lipa drobnolistna Tilia cordata ‘Greenspire’ - 12
Krzewy lisciaste
4. bez czarny Sambucus nigra ‘Eva’ 2,5x2,5 9
5. bez czarny Sambucus nigra ‘Gerda’ 2,5x2,5 6
6. bez czarny Sambucus nigra ‘Aurea’ 2,5x2,5 3
7. kalina koralowa Viburnum opulus 1,5x1,5 10
8. glizlgiz(;i?ec;lity (odm. Syringa vulgaris 2,0x2,0 12
% snieguliczka biata Symphoricarpos albus var. laevigatus 1,2x1.2 21
odm. naga
10. tawula szara Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’ 1,2x1,2 45
11. hortensja drzewiasta | Hydrangea arborescens ‘Anabelle’ 1,0x1,0 18
Rosliny okrywowe, byliny

12. barwinek pospolity | Vinca minor 10 szt/m? 7460
13. barwinek pospolity | Vinca minor ‘Alba’ 10 szt/m? 510
14. bluszcz pospolity Hedera helix 6 szt/m? 4204
15. funkia ogrodowa Hosta ‘So Sweet’ 3 szt/m? 117
16. gajowiec zotty Lamium galeobdolon 'Silberteppich’ 5 szt/m? 2070
17. kosaciec syberyjski | Iris sybirica 6 szt/m? 312
18. liliowiec ogrodowy Hemerocalis hybrida 5 szt/m? 320
19. pragnia syberyjska | Waldsteinia ternata 13 szt/m? 6 409
20. utudka wiosenna Omphalodes verna 12 szt/m? 1704
21. tawutka chinska Astible chinensis ‘Pumila’ 12 szt/m? 288
22. tawutka chinska Astible chinensis ‘Superba’ 12 szt/m? 432
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OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY | BUDOWLE
Na terenie opracowania przewiduje sie montaz nowych obiektéw matej architektury:

c) 11 sztuk koszy na $mieci,

d) 18 sztuk tawek zlokalizowanych na catym terenie,
e) 1 punkt widokowy z tawkg w stylu howoczesnym,
f) 1 pochylnia,

g) 2 ciagi schodow terenowych

Montaz nowych obiektéw maitej architektury

a) 11 sztuk koszy na smieci

b)

c)

Opis: stylizowane kosze na Smieci nawigzujgce do elementéw zastosowanych w Parku
Centralnym.

Dane techniczne:

* wysoko$¢ 87 cm

* szeroko$¢ 39 cm

* pojemnos¢ 35|

Materiaty:

konstrukcja — kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor czarny,
zamykany na zamek z popielnica i wktadem ocynkowanym
Montaz: przez zabetonowanie elementéw kotwigcych do podtoza.

18 tawek stylizowanych (zlokalizowane w wawozie)

Opis: Projektuje sie wprowadzenie stylizowanych tawek parkowych w nawigzaniu do
elementoéw zastosowanych w Parku Centralnym

Dane techniczne:

* dtugos¢ 180 cm

» szerokos¢ 60 cm

* wysokos¢ 72cm

Materiaty:

siedzisko, oparcie: drewno iglaste lakierowane, kolor- mahon, podstawy: zeliwo
lakierowane, kolor — czarny,

Montaz: przez zabetonowanie elementéw kotwigcych do podtoza.

1 tawka na punkcie widokowym

Przy Sciezce zlokalizowanej na skarpie projektuje sie punkt widokowy z drewniang fawka.
tawka o podstawie z blachy stalowej z drewnianym siedziskiem w kolorze nawigzujgcym
do stylizowanej tawki zastosowanej w wagwozie. Wymiar modutu: 45x180x45
Montaz: przez zakotwienie do podtoza
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-----------------

d) 1 podest (punkt widokowy)

Punkt widokowy zostanie zlokalizowany na skarpie przy sciezce pieszej. Planuje sie
wykona¢ konstrukcje o podstawie betonowej i nawierzchni kompozytowej. Na punkcie
zostang zamontowane balustrady wykonane z profili zamknigtych nawigzujgce formg i
kolorem do balustrad znajdujgcych sie w parku im. B. Chrobrego oraz tawka.
Konstrukcja podestu:
= 9 pali fundamentowych fi 250, beton C16/20
= belki (legary) drewniane :

6 sztuk — 12x20x342,5; drewno lite sosnowe, wilgotnos¢ 12%, C22

6 sztuk — 12x20x142,5; drewno lite sosnowe, wilgotnos¢ 12%, C22

= poditoga podestu wykonana z desek kompozytowych o wym.13,5x4x315, szczeliny
pomiedzy deskami 2,6cm lub mniejsze zgodnie z instrukcjg producenta
= kolor desek kompozytowych — mahonh

e) remont ogrodzenia od strony ul. Kamiennej
Planuje sie wykona¢ remont ogrodzenia w zakresie:

= uzupetnienie podmurowki z cegty wraz odtworzeniem warstwy wierzchnie — tynk

» oczyszczenie stalowych kutych elementéw ogrodzenia wybrang metodg fizyko-chemiczng
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru

PLANOWANA INWESTYCJA ZOSTALA ZAPROJEKTOWANIA Z UWZGLEDNIENIEM
WYMAGAN ZAWARTYCH W ART.5 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

1.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANYCH CZESCI TERENU
Powierzchnia nawierzchni — 2161,1015 m2:
= nawierzchnia mineralna, sciezka piesza — 525,3843 m?
» npawierzchnia granitowa, Sciezka technologiczna — 672,5195 m?
Powierzchnia elementow kamiennych — schody — 155,65342 m?
Powierzchnia terenu w granicach dziatki wynosi 1,405 ha.
1.5 OCHRONA ZABYTKOW
Teren objety opracowaniem figuruje w rejestrze zabytkow.
1.6 OKRESLENIE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren pod inwestycje nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, wiec brak jest wptywu
eksploatacji gérniczej na dziatke.
1.7 ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych
1.8 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno — btotnych, jak réwniez na innych
obszarach o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach gérskich, lub lesnych, obszarach
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objetych ochrong, w tym w strefie ochronnej uje¢ wdd i obszarach ochronnych zbiornikow
wodnych $rodlgdowych, obszarach wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkow, ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszarach Natura 2000, obszarach, na ktérych standardy jakosci zostaty przekroczone,
obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, i kulturowe, badz tez
archeologiczne, obszarach o znacznej gestosci zaludnienia, przylegajacych do jezior oraz
obszarach ochrony uzdrowiskowej. Przedmiotowa inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenie rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr. 213,p0z.1397z po6z.zm.) jako inwestycja mogaca znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko.
Planowane przedsiewziecie nie stwarza zagrozenia dla wymienionych powyzej obszarow
i nalezy stwierdzi¢ brak znaczacego oddziatywania na ww. siedliska i gatunki.
PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE PODLEGA OBOWIAZKOWI UZYSKANIA DECYZJI
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH | PRZEPROWADZENIA, ZWIAZANEJ Z
TA DECYZJA PROCEDURY OCENY ODDZIAt YWANIA NA SRODOWISKO.
1.9 PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Na pobliskim parkingu znajdujg sie miejsca do parkowania dla oséb niepetnosprawnych oraz
dwie pochylnie.
1.10 MASY ZIEMNE
Teren dziatek nr: 310/5, 301/18, 390/1, 290/1, czes¢ dziatek 289/4, 629 oraz w zakresie
wykorzystania jako wejscie do projektowanego parku na podstawie ustanowionej stuzebnosci
dziatke nr 310/4, wszystkie — ark. m.5, obreb Centrum, gmina Brzeg, woj. opolskie.
1.11 ODPROWADZENIE WOD POWIERZCHNIOWYCH
Przewiduje sie odprowadzenie wdd powierzchniowych na tereny zielone bedgce w granicach
opracowania. Ponadto na obszarze opracowania znajdujg sie nawierzchnie wykonane z
materiatow przepuszczalnych dla wody — nawierzchnia mineralna.
1.12 UWAGI KONCOWE
= catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz projektem
budowlanym’
» wszystkie zastosowane materiaty powinny spetnia¢c wymagania obowigzujgcych norm
i przepisdw oraz posiadac niezbedne atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez
IBDiM potwierdzajgce ich cechy i jakos¢,
= wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wtasnych obmiaréw przed
przystgpieniem do prac,
= dopuszcza sie zastosowanie innych niz przyjete w dokumentacji urzgdzen i materiatow
pod warunkiem zamiany ich na rownowazne lub lepsze. Zmiane rozwigzan nalezy
uzgodnié z projektantem
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