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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SSTWIOR WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV

SST 00.00 WYMGANIA OGOLNE

SST 00.01 ROZBIORKI, UPORZADKOWANIE 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty

TERENU ziemne

SST 00.02 WYCINKA DRZEW | KRZEWOW 77211400-6 - ustugi wycinania drzew
77211500-7 - ustugi pielegnacji drzew

SST 00.03 MONTAZ ELEMENTOW MALEJ 45112723-9 roboty w zakresie ksztattowania placow

ARCHITEKTURY zabaw

SST 00.04 NAWIERZCHNIE PARKOWE - KORYTO Z 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z

PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA wyjatkiem drog

SST 00.05 NAWIERZCHNIE PARKOWE — 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z

MIESZANKA KAMIENIA wyjatkiem drég

SST 00.06 NAWIERZCHNIE PARKOWE - WARSTWA | 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z

ODCINAJACA wyjatkiem drég

SST 00.07 NAWIERZCHNIE PARKOWE — 45233250-6 Roboty w zakresie

PODBUDOWA Z KRUSZYW tAMANEGO nawierzchni, z wyjatkiem drég

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SST 00.08 NAWIERZCHNIE PARKOWE — 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z

NAWIERZCHNIE | OBRZEZA Z KOSTKI wyjatkiem drog

GRANITOWEJ

SST 00.09 NAWIERZCHNIE PARKINGU — WARSTWA | 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z

WZMACNIAJACA wyjatkiem drog

SST 00.10 ZIELEN 45112710-5 — ksztattowanie terenéw zielonych
77310000-6 - ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania

terenéw zielonych

TEMAT:

BUDOWA CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH WRAZ ZE SCHODAMI TERENOWYMI ORAZ
POCHYLNIA,BUDOWA PRZYLACZY ELEKTRYCZNYCH ORAZ SIECI
ELEKTROENERGETYCZNYCH OSWIETLENIA PARKOWEGO i MONITORINGU,
REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU WRAZ Z REMONTEM ZJAZDOW PUBLICZNYCH
OD ULICY BOLESLAWA CHROBREGO, BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO OD ULICY
KAMIENNEJ, BUDOWA ELEMTOW MALEJ ARCHITEKTURY

INWESTYCJA: .
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA NIEURZADZONEJ CZESCI DAWNEJ FOSY
MIEJSKIEJ

LOKALIZACJA:

TEREN DZIALEK NR: 310/5, 301/18, 390/1, 290/1, cze$¢ dziatek 289/4, 629 ORAZ W
ZAKRESIE WYKORZYSTANIA JAKO WEJSCIE DO PROJEKTOWANEGO PARKU NA
PODSTAWIE USTANOWIONEJ SLUZEBNOSCI — DZIALKE NR 310/4, WSZYSTKIE —
ARK. M.5, OBREB CENTRUM, GMINA BRZEG, WOJ.OPOLSKIE

INWESTOR:

GMINA BRZEG
UL.ROBOTNICZA 12
49-300 BRZEG

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
GREENLANDING ANDRZEJ RAPACZ
UL.FORTECZNA 8/14

WALBRZYCH 58-316

EGZEMPLARZ NR:
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SPIS DOKUMENTACJI:
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WYMAGANIA OGOLNE

ROZBIORKI, UPORZADKOWANIE TERENU

WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

NAWIERZCHNIE PARKOWE - KORYTO Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

NAWIERZCHNIE PARKOWE — MIESZANKA KAMIENIA

NAWIERZCHNIE PARKOWE - WARSTWA ODCINAJACA

NAWIERZCHNIE PARKOWE — PODBUDOWA Z KRUSZYW tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

NAWIERZCHNIE PARKOWE — NAWIRZCHNIE | OBRZEZA Z KOSTKI GRANITOWEJ
NAWIERZCHNIE - WARSTWA WZMACNIAJACA

ZIELEN
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

INWESTOR:
GMINA BRZEG
UL. ROBOTNICZA 12
49-300 BRZEG
WYKONAWCA:

GreenLanding Andrzej Rapacz
ul. Forteczna 8/14
58-316 Watbrzych
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SPIS TRESCI:

1. Wstep
Materiaty
Sprzet
Transport
Wykonanie robot
Kontrola jakosci robét
Obmiar robot
Odbioér robét
Podstawa ptatnosci
0. Przepisy zwigzane

Boo~Noakrwn
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét dla
zadania: Zagospodarowanie nieurzadzonej czesci dawnej fosy miejskiej, zlokalizowanej pomiedzy ulicami: Kamienng i Piastowska
wraz z dojéciami od strony ulic: Piastowskiej, Bolestawa Chrobrego, Kamiennej i Powstancéw Slaskich w Brzegu, jako parku
miejskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych nastepujgcymi
specyfikacjami:

SST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SST 00.01 ROZBIORKI, UPORZADKOWANIE TERENU

SST 00.02 WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

SST 00.03 MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

SST 00.04 NAWIERZCHNIE PARKOWE - KORYTO Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

SST 00.05 NAWIERZCHNIE PARKOWE — MIESZANKA KAMIENIA

SST 00.06 NAWIERZCHNIE PARKOWE - WARSTWA ODCINAJACA

SST 00.07 NAWIERZCHNIE PARKOWE — PODBUDOWA Z KRUSZYW tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SST 00.08 NAWIERZCHNIE PARKOWE — NAWIRZCHNIE | OBRZEZA Z KOSTKI GRANITOWEJ

SST 00.09 NAWIERZCHNIE - WARSTWA WZMACNIAJACA

SST 00.10 ZIELEN

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania roboét.

1.4.2. Inzynier/Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy— osoba wskazana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5.0biekt maftej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

. kultu religijnego jak: kapliczki, krzyze podrézne, figury,
. posagi wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
. uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. Polecenia Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.7. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgacego przedmiarem robét.

1.4.9. Rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz roboét.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
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1.5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz zgodnos¢ z ustaleniami projektowymi, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

. Niniejsza SST opracowana jest na podstawie dokumentacji projektowej, ktérej zawartos¢ okreslona jest w
szczegotowych warunkach umowy.

. Wszelkie zmiany dokonywane w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane na pismie i zatwierdzane przez
Inspektora Nadzoru.

1.5.4. Zgodnos¢ wykonywanych robot z dokumentacja projektowg i SST

. Dokumentacja projektowa, SST, warunki kontraktu oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych dokumentéw jest tak samo
wigzgce jakby wystepowato we wszystkich dokumentach.

. Wszystkie dostarczone materiaty oraz wykonane roboty muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

. W sytuacji, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg oraz SST i wplynie to
niezadowalajgcg na jakos¢ elementu robot, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”.

. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

1.5.5. Odpowiedzialno$¢ wobec prawa oraz przestrzeganie prawa
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, zarzadzenia wtadz centralnych i lokalnych, oraz inne przepisy, instrukcje i
wytyczne, ktére wiazg sie z realizacjg robot lub moga wptyngé na sposéb przeprowadzenia robét.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

e  Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy/robét w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablice
informacyjne, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

. Koszt zabezpieczenia terenu budowy/robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie trwania robot

e Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
e W okresie trwania rob6t Wykonawca ma obowigzek:
o  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
o  podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

e Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowe;.

e Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

1.5.9. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej
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e  Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

e  Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Materiafy szkodliwe dla otoczenia

. Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

e  Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdbw od wtasciwych
organéw administracji panstwowe;j.

. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z
terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

e Podczas realizacji robét Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepiséow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek dopilnowaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

e  Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

e  Wszystkie wykorzystane materiaty w trakcie wykonywania rob6ét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

o  Wszystkie uzyte materialy pochodzg ze zrédta wybranego przez Wykonawce, ktéry zobowigzany jest jak najszybciej
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach materiatdbw w celu umozliwienia kontroli wybranych
materiatéw przed rozpoczeciem robét.

. Materiaty mogg by¢ pobrane wytgcznie ze zrédet zaakceptowanych przez

. Inspektora Nadzoru.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

e W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore zostaty
wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na prawidtowg eksploatacje
zrodia.

. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

e Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych,
odpowiada réwniez za ich ilos¢ i jakosé.

e W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, wykazujgce, iz uzyte materiaty i
urzadzenia pochodzg z krajéw nalezacych do Unii Europejskie;j.
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2.3. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, w celu sprawdzenia ich
zgodnosci z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu w celu sprawdzenia jego wtasnosci.
Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

2.4. Swiadectwa jakosci

Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce swiadectwa jakosci stwierdzajgce petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ swiadectwa jakosci wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce do
Inspektora Nadzoru.

Materiaty posiadajgce swiadectwa jakosci mogg by¢ badane w dowolnym czasie przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do prowadzonych robét.

2.5. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢
usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru dopusci wykorzystanie tych materiatéw do innych
roboét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$é tych materiatébw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest zadbac¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed zniszczeniem
oraz aby zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Materiaty musza by¢ dostepne w kazdej chwili do kontroli przez Inspektora Nadzoru az do momentu ich wykorzystania.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane, nieodpowiednie czy
nieprzygotowane do jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sprzety niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do robét przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie takie Srodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jakosé
wykonywanych robot.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
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nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, programem zapewnienia jakosci, wymaganiami
szczegobtowej specyfikaciji technicznej, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszelkie watpliwosci zwigzane z realizacjg zadania nalezy natychmiast zgtasza¢ do Inspektora Nadzoru.

W trakcie prowadzenia prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdbw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw oraz elementéw robé6t beda oparte na
osadzie inzynierskim.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robo6t oraz kontroli wszystkich materiatéw, ktére zostaty
dostarczone na teren budowy lub zostaty na nim wyprodukowane. Inspektor Nadzoru odrzuci wszystkie materiaty oraz
roboty, ktére nie spelniajg wymagan jakosciowych zawartych w projekcie oraz szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Inspektor Nadzoru dokonuje ilosciowej i jakosciowej oceny na podstawie przedstawionych dokumentéw, wynikdéw badan
oraz na podstawie wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng.

W przypadku materiatow, dla ktérych powyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, niespetniajgce powyzszych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca kontraktu.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi,
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone
datg oraz podpisami kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy powinien zawiera¢ nastepujgce informacje:

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw roboét,

O O O O O
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o  daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw

robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczace pobierania probek,

zalecenia i wnioski projektanta,

zgtoszenia zakonczenia robét,

warunki pogodowe,

o inne istotne informacje dotyczace przebiegu robot.

. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

e  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

e}

O O O 0 O

6.3.2. Ksigga obmiaru
e  Ksiega obmiaru jest dokumentem, na podstawie, ktérego obliczamy ilo$¢ wykonanych robét.
. Podstawowe sposoby obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej specyfikacji.

6.3.3. Pozostafe dokumenty budowy:

protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie,

wyniki badan, pomiaréw oraz atesty.

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone.
e  Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
e  Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady okreslania ilosci robot
e  Wszystkie pomiary dtugosci, na podstawie, ktorych nastepnie obliczamy pole powierzchni robét, bedg wykonane w
poziomie.
. Objetosci roboét ziemnych obliczamy metodg przekrojéw poprzecznych.

7.2. Urzadzenia i sprzety pomiarowe
e  Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
. Urzadzenia oraz sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzadzenia te lub sprzety wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
e  Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w okresie trwania robét.

7.3. Podstawowe zasady oraz czas przeprowadzania obmiaréw

. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét.

e  Roboty pomiarowe oraz obliczenia do obmiaru wykonujemy w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

e  Wymiary skomplikowanych powierzchni oraz objetosci uzupetniamy odpowiednimi szkicami, ktére umieszczamy na
karcie ksiegi obmiaréw. W przypadku braku miejsca w ksiedze obmiaréw szkice dotgczamy do niej w postaci
zalgcznikow.

e W przypadku robot, ktére nadajg sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich zaawansowania, obmiaru
dokonuje sie:

o  w przypadku miesiecznego fakturowania,

o  w przypadku zakonczenia danego rodzaju robot,

o  w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach,
o w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

. Obmiary przeprowadzamy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
o  odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
o  odbiorowi czesciowemu,
o  odbiorowi ostatecznemu,
o  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, ale nie pozniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jakie obowigzujg
przy odbiorze ostatecznym.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca przez wpis do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja, ktérg wyznacza Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacja projektowg oraz SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem, umozliwiajagcym dokonanie odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego (przygotowuje je Wykonawca):

o  dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami sporzadzonymi w trakcie realizacji umowy,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

o  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

o  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

O 0O 0 O

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego dokonujemy po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robét (koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robé6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;.
. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
o  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o  wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
o  wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
o  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i
996, poz. 1022)

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 , z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133,
1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777.)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zni. zm.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.01 UPORZADKOWANIE TERENU

INWESTOR:
GMINA BRZEG
UL. ROBOTNICZA 12
49-300 BRZEG
WYKONAWCA:

GreenLanding Andrzej Rapacz
ul. Forteczna 8/14
58-316 Watbrzych

KOD CPV: 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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SPIS TRESCI:

1. Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robot
Kontrola jakosci robét
Obmiar robot

Odbior robét
Podstawa ptatnosci

CeNoUr~wWN
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdéine dotyczace wykonania i odbioru robét dla
zadania: Zagospodarowanie nieurzgdzonej czesci dawnej fosy miejskiej, zlokalizowanej pomiedzy ulicami: Kamienng i Piastowskg
wraz z dojéciami od strony ulic: Piastowskiej, Bolestawa Chrobrego, Kamiennej i Powstancéw Slaskich w Brzegu, jako parku
miejskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka oraz porzadkowaniem terenu
w ramach wykonywania prac.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne sg z okresleniami podanymi W SST 00.00 ,WWymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5. Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany przy rozbiérkach

Wykonawca przystgpujacy do prac zwigzanych z rozbiorkg oraz porzadkowaniem terenu powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych sprzetow:

. koparki,

. koparko-tadowarki,

. samochody cigzarowe do transportu materiatu z rozbiorki,

. inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 00.00,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport

Materialy przewozi sie odpowiednimi $rodkami transportowymi. Przewozony fadunek musi by¢ zabezpieczony przed
przesuwaniem sie oraz przed wypadnieciem ze $rodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét porzadkowych

Roboty porzadkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy gruzéw, pozostatosci po dawnych ogrodach dziatkowych oraz ich
utylizacje we wtasnym zakresie.

Roboty porzadkowe wykonywaé mozna mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w specyfikacji technicznej lub przez
Inspektora Nadzoru. Teren po wywozie gruzodw oraz innych pozostatosci nalezy wyréwnac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych oraz porzadkowych.

Kontrola jakosci robot rozbiérkowych oraz porzadkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0godlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena obejmuje:
e za(m2)- Uporzadkowanie terenu, wywo6z gruzu, pozostatosci oraz ich utylizacja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.02 WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

INWESTOR:
GMINA BRZEG
UL. ROBOTNICZA 12
49-300 BRZEG
WYKONAWCA:

GreenLanding Andrzej Rapacz
ul. Forteczna 8/14
58-316 Watbrzych

KOD CPV:  77211400-6 - ustugi wycinania drzew
77211500-7 - ustugi pielegnacji drzew
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17|Strona



SPIS TRESCI:

1. Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie roboét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robot

8. Odbior robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
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1.WSTEP
1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robét dla
zadania: Zagospodarowanie nieurzadzonej czgsci dawnej fosy miejskiej, zlokalizowanej pomigdzy ulicami: Kamienng i Piastowska
wraz z dojsciami od strony ulic: Piastowskiej, Bolestawa Chrobrego, Kamiennej i Powstancow Slaskich w Brzegu, jako parku
miejskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne sg z okresleniami podanymi W SST 00.00 ,WWymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do usuwania drzew i krzewow

Wykonawca przystepujgcy do prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych sprzetéw:

. pity mechaniczne,

. pity reczne,

e  drabiny,

. inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

L]

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatléw z wycinki

. miejsce wywozu materiatéw z wycinki - zgodnie z zapisami umowy lub wskazane przez Inwestora.

. pnie, drggowina, gatezie oraz karpina mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu, ktére zostaty
dopuszczone do ruch drogowego.

. przewozony tadunek musi by¢ zabezpieczony przed przesuwaniem sig oraz przed wypadnieciem ze Srodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w SST 00.00 , Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Usunigcie drzew i krzewow

5.2.1. CzynnoSci zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw:

odciecie konarow i gatezi;

usuniecie drzew i krzewow;

frezowanie na gteboko$¢ min. 5 cm ponizej gruntu;

pociecie konaréw na odcinki, oraz ich zatadunek;

zrebkowanie gatezi lub zatadunek gatezi;

wywoz gatezi lub zrebkéw na miejsce wskazane przez inwestora lub zgodnie z zapisami umowy;
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wywoéz pocietego pnia i konaréw na miejsce wskazane przez Inwestora lub zgodnie z zapisami umowy;
zasypanie dotdéw powstatych w wyniku frezowania;

ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu;

uporzgdkowanie miejsca pracy.

Nie dopuszcza sie spalania materiatu roslinnego na miejscu.
Wykonawca musi posiada¢ zgode na wycinke drzew i krzewéw wydana przez wlasciwe organy administracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewow.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie usunigcia roslinnosci, frezowania i zasypania dotéw, zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa zwigzang z usunieciem drzew i krzewow jest:
- szt (sztuka) - wyciecia drzewa;
- m? (metr kwadratowy) — wyciecia krzewow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0godIne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu podlega na sprawdzeniu gtebokosci frezowania oraz jakosci wykonanych
robot.

8.3. Odbior ostateczny robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci
Ogolne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.
e  Cena wykonania robot obejmuje:
odciecie konarow i gatezi;
usuniecie drzew i krzewow;
frezowaniu drzew ;
pociecie konaréw na odcinki, oraz ich zatadunek;
zrebkowanie gatezi lub zatadunek gatezi;
wywoéz gatezi lub zrebkdw na miejsce wskazane przez Inwestora lub zgodnie z zapisami umowy;
wywoz pocietego pnia i konaréw na miejsce wskazane przez inwestora zgodnie z zapisami umowy;
zasypanie dotéw powstatych w wyniku frezowania;
ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu;
uporzgdkowanie miejsca pracy.

O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0O0o

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody

Tereny zieleni MGPiB 2000 2. Zbigniew Chachulski — Chirurgia i pielegnacja drzew, Legraf 2000;
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

e o ¢ o
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.03 MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

INWESTOR:
GMINA BRZEG
UL. ROBOTNICZA 12
49-300 BRZEG
WYKONAWCA:

GreenLanding Andrzej Rapacz
ul. Forteczna 8/14
58-316 Watbrzych

KOD CPV: 45112723-9 roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw
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SPIS TRESCI:

1. Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie roboét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robot

8. Odbior robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét dla
zadania: Zagospodarowanie nieurzgdzonej czesci dawnej fosy miejskiej, zlokalizowanej pomiedzy ulicami: Kamienng i Piastowska

wraz z dojéciami od strony ulic: Piastowskiej, Bolestawa Chrobrego, Kamiennej i Powstaricéw Slagskich w Brzegu, jako parku
miejskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem, budowg elementéw matej
architektury:
. tawki z oparciem stylizowane
tawki z oparciem w stylu nowoczesnym,
kosze na $mieci,
podest/punkt widokowy,
porecze przy schodach i pochylniach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0biekt maftej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
. kultu religijnego jak: kapliczki, krzyze podrézne, figury,
. posagi wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
. uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST 00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Wszystkie elementy matej architektury musza zosta¢ zamontowane przez Wykonawce zgodnie z normami i zaleceniami
natozonymi przez producenta.

2.2. Szczegotowe wymagania dla poszczegoélnych elementéw matej architektury — czes¢ parkowa:
2.3.1.Kosz na $mieci, stylizowany (nawigzujacy do elementéw zastosowanych w Parku Centralnym)

Dane techniczne: wysokos¢ 87 cm, szerokos$¢ 39 cm, pojemnosc¢ 35I.

Materiaty: konstrukcja — kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor czarny, zamykany na zamek
z popielnica i wkladem ocynkowanym

Montaz: przez zabetonowanie elementéw kotwigcych do podtoza.

2.3.2. tawki z oparciem, stylizowana (nawigzujacy do elementéw zastosowanych w Parku Centralnym)
Dane techniczne: dlugos¢ 180 cm, szeroko$¢ 60 cm, wysokos$¢ catkowita 72 cm, grubo$¢ desek 4 cm.
Materialy: siedzisko, oparcie: drewno iglaste lakierowane, kolor- mahon, podstawy: zeliwo lakierowane, kolor — czarny,
Montaz: przez wkopanie fundamentow.

2.3.3. tawka z oparciem z faczonych elementow, w stylu nowoczesnym, znjdujgca sie na punkcie widokowym
Dane techniczne: szeroko$¢ 45 cm, wysoko$¢ catkowita 45 cm, dtugos¢ tuku 180 cm, kat rozwarcia: 90°, grubo$c
desek 4 cm,
Materialy: siedzisko, oparcie: drewno iglaste lakierowane, kolor- mahon, podstawy: blacha stalowa, kagtownik hutniczy,
kolor — czarny,
Montaz: kotwienie do podtoza.

2.3.4. Podest/punkt widokowy

Dane techniczne: szerokos¢: 7 m , diugosc: 3 m,

Materialy: konstrukcja: podstawa betonowa — pale fundamentowe C16/20
deski: kompozyt gr.4cm
balustrady: profile zamkniete i elementy Zeliwne (nawigzanie forma i ksztattem do balustrad znajdujgcych sie
w parku i.m B. Chrobrego).

2.3.5. Porecze przy schodach i pochylniach
Porecze pochylni: stupek stalowy rura fi 50, porecz stalowa rura fi 50 , porecze na wysokosci 75 i 90 cm, rozstaw
poreczy 100cm
Porecze przy schodach: wys. stupka - 117cm, wys. uchwytu — 110cm, konstrukcja: stupek — profil zamkniety 60x60,
zwienczenie stupka — kula fi 5,35, uchwyt — profil zamkniety 50x30, ramy — profil zamkniety 25x25, wypetnienie przesta —
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elementy kute 25x6, montaz: ptaskownik i kotki rozporowe fi 8, ilo$¢ 4szt/stupek, zastrzat — ptaskownik 80x3x0,3, kolor:
czarny

3. SPRZET
3.1 Ogodlne zasady dotyczace sprzetu
Ogolne zasady dotyczace transport podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogodlne ,pkt 3.

3.2. Sprzet
Roboty wykonujemy recznie oraz przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robét i sprzet.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogodlne zasady dotyczace transportu podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne ,pkt 4.

4.2. Transport

Materiaty przewozi sie odpowiednimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu tadunek nalezy zabezpieczy¢ prze
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogdine ,pkt 5.

5.2 Sposob i kolejnos¢ wykonywania robot
Wszystkie elementy matej architektury nalezy zamontowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami producenta.

5.3. Wady niedopuszczalne
Wady niedopuszczalne powstate w trakcie wykonywania prac:
e niezgodne z dokumentacjg rozmieszczenie elementdw matej architektury;
e niezgodnos¢ asortymentu elementdéw wyposazenia z dokumentacja;
e montaz niezgodny z instrukcjg producenta;
e uszkodzenia elementdéw matej architektury.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA PRAC

Kontrola jakosci wykonania prac polega na:
e rozmieszczeniu elementéw matej architektury zgodnie z planem;
e zgodnosci elementow matej architektury z dokumentacjg projektows;
e stabilnosci zamontowania elementéw matej architektury.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jednostki obmiarowe robét to
liczba i standard montowanych elementéw.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét polega na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia
wymogow podanych powyze;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jednostkg obmiarows jest ilo$¢ i standard zamontowanych elementéw wyposazenia. Obmiaru robét na budowie dokonuje
Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

10.PRZEPISY ZWIAZNE

NORMY Z GRUPY: PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz okreslajgce wymogi dla
bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 00.04 NAWIERZCHNIE PARKOWE — KORYTO Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZENIEM PODLOZA

INWESTOR:
GMINA BRZEG
UL. ROBOTNICZA 12
49-300 BRZEG
WYKONAWCA:

GreenLanding Andrzej Rapacz
ul. Forteczna 8/14
58-316 Watbrzych

Kod CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
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SPIS TRESCI:
1. Wstep
2. Materialy
3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar roboét
8. Odbior robét
9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét dla
zadania: Zagospodarowanie nieurzgdzonej czgsci dawnej fosy miejskiej, zlokalizowanej pomigdzy ulicami: Kamienng i Piastowska
wraz z dojéciami od strony ulic: Piastowskiej, Bolestawa Chrobrego, Kamiennej i Powstancéw Slaskich w Brzegu, jako parku
miejskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot stanowi dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego
do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 00.00
,~Wymagania ogdine”

1.4.1. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.3. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.4. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

e  warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

e podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podifoze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

e podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsaczajgca lub odcinajaca.

e warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtébwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

e warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyze;j.

e warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

. réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru

. moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem réwniarek kotowych,

. koparek z czerpakami profilowymi,

e  walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST 00.00 , Wymagania ogolne” pkt.5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robét zwigzanych z wykonaniem warstwy wierzchniej. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania poditoza, jest mozliwe wytacznie za zgodg Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci
jego odspojenia.

Koryto nalezy wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach, w
przypadku rob6t o matym zakresie oraz w poblizu budynkéw lub innych obiektéw budowlanych. Sposdb wykonania musi byé
zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST,
tj. wbudowany w miejsce po rozebranych nawierzchniach lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Nalezy unika¢ nieuzasadnionego przewozu gruntu.

W trakcie wykonywania koryta, nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na systemy korzeniowe drzew, nie wolno ich uszkadzag, jezeli
istnieje ryzyko uszkodzenia systemu korzeniowego przez sprzety mechaniczne, prace nalezy wykonywac recznie.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza, umozliwiajgcych wykonanie konstrukcji nawierzchni. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o
co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 .

Tablica |. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza.

Minimalna wartos¢ |, dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku gdy, gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN- 64/8931-02.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do
uktadania warstwy wierzchniej, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podfoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podane sg w SST 0 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza
podaje tablica 2

Tablica 2.
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
| Szerokos$¢ koryta 10 razy nalkm
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na |l km
4 Spadki poprzeczne » 10 razy na |l km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
drég ekspresowych, co | 00 m dla pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi w planie ') co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podioza \I{IVaZG%lénrl:]t?Ch na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokosc¢ koryta profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podfoza)
Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 80 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg .

6.2.5. Uksztaftowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podfoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy odrosty pniowe
podanego w tablicyl.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego
do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnosé
w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny byé
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
e  zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,
zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu PN-B-04481:1988 - Grunty Budowlane. Badania laboratoryjne

. PN-/B-06714-17 PN-EN 1097-5:2001Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie plytg

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.05 NAWIERZCHNIE PARKOWE — MIESZANKA KAMIENNA

INWESTOR:
GMINA BRZEG
UL. ROBOTNICZA 12
49-300 BRZEG
WYKONAWCA:

GreenLanding Andrzej Rapacz
ul. Forteczna 8/14
58-316 Watbrzych

Kod CPV: 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
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SPIS TRESCI:
1. Wstep
2. Materialy
3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar roboét
8. Odbior robét
9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét dla
zadania: Zagospodarowanie nieurzadzonej czesci dawnej fosy miejskiej, zlokalizowanej pomiedzy ulicami: Kamienng i
Piastowskg wraz z doj$ciami od strony ulic: Piastowskiej, Bolestawa Chrobrego, Kamiennej i Powstancéw Slaskich w Brzegu,
jako parku miejskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem zewnetrznej
warstwy nawierzchni — mieszanki kamiennej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
00.00,Wymagania ogdéine” .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogolne”. Wszystkie materiaty stosowane do
wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zapewni¢ miejsce sktadowania kruszywa.

2.1. Rodzaje materiatéw

Do wykonania nawierzchni z mieszanki kamiennej granitowej o uziarnieniu 0-8mm nalezy uzy¢ mieszaniny umozliwiajacej
zageszczenie.

Do wykonania mieszanki dopuszcza sie grysy z dowolnej skaty granitowej. Mieszanke wykona¢ z frakcjonowanych gryséw
przez staranne wielokrotne mechaniczne przemieszanie do uzyskania statystycznej proporcji mieszania. Przed
wbudowaniem mieszanki, Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia wyniki z badania uziarnienia
mieszanki.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do przygotowania mieszanki stosowac¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ .

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.4.

4.2. Transport materiatu

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w SST 00.00 , Wymagania ogolne” pkt.5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podbudowa powinna by¢ utozona jako réwna powierzchnia bez zanieczyszczen obcych wedtug wiasnej specyfikacji
technicznej.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
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Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana recznie pod szablon lub mechaniczne w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggnigcie wymaganych spadkéw. Warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
do uzyskania dostatecznej stabilnosci powierzchniowej na $cinanie. Zageszczenie powinno odbywac¢ sie dynamicznie matym
walcem wibracyjnym do uzyskania modutu odksztatcenia wtérnego min. 110MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem,
wymaganiami podanymi w punkcie 5 oraz instrukcjg i wskazéwkami producenta.

6.2. Réwnos¢ podiuzna

Roéwnos¢ podtuzna mierzona tatg 4 metrowa z czestotliwoscig 5 razy na 100m nie powinna wykazywac¢ odchylen wiekszych
niz 1cm.

6.3. Réwnos¢ poprzeczna
Roéwnos¢ poprzeczna mierzona na potowie przekroju nawierzchni z czgstotliwoscig 5 razy na 100m nie powinna wykazywac
odchylen wiekszych niz 5mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez

obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.06 NAWIERZCHNIE PARKOWE - WASRTWA ODCINAJACA

INWESTOR:
GMINA BRZEG
UL. ROBOTNICZA 12
49-300 BRZEG
WYKONAWCA:

GreenLanding Andrzej Rapacz
ul. Forteczna 8/14
58-316 Watbrzych

Kod CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
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SPIS TRESCI:
1. Wstep
2. Materiaty
3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot
8. Odbior robét
9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét dla
zadania: Zagospodarowanie nieurzadzonej czgsci dawnej fosy miejskiej, zlokalizowanej pomigdzy ulicami: Kamienng i Piastowska
wraz z dojsciami od strony ulic: Piastowskiej, Bolestawa Chrobrego, Kamiennej i Powstancéw Slaskich w Brzegu, jako parku
miejskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajacej
stanowigcej czes¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podioze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony
spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 00.00
,Wymagania ogdine” .

1.4.1. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.3. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.4. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

e  Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

e Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
skfadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
skfadac sie z jednej lub dwoch warstw.

e Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsaczajaca lub odcinajgca.

e  Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gltdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

e Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyzej.

e  Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.0gd6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST00.00pkt 2 ,Wymagania ogdine”.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce sktadowania kruszywa.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatem uzytym do wykonania warstwy odcinajacej jest pospotka 0/20 mm wg. PN-EN 13043:2004

2.3. Wymagania dla kruszywa
Szczelnos$¢ — okreslona zaleznoscia.

Dis
o 2
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gdzie:
D15 -to wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej
d85 - to wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Zageszczalnos$é — okreslona zaleznoscig

dBO
W=l 0

gdzie:

U -to wskaznik réznoziarnistosci

d60 - to wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgcg
d10 - to wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgcy.

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robo6t powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno
by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
. spycharek lub rowniarek
e  walcow statycznych,
. ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.4.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w SST 00.00 , Wymagania ogolne” pkt.5.

5.2. Przygotowanie podfoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST 00.05. Warstwy odcinajace powinny by¢ wytyczone w sposéb
umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki
lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowang. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odcinajgcej
nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo
przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatlu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
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niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481:1975 (grunty budowlane, badanie witasciwosci fizyczny, wytyczne ogdine)..
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w
warstwe odcinajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢
kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odcinajacej

Warstwa odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. W
przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki badan kruszyw przeznaczonych do

wykonania robot. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odcinajacej:

Tablica |. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odcinajacej

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy

2 Roéwnos¢ podtuzna co20m

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy

4 Spadki poprzeczne -) 10 razy

5 Rzedne wysokos$ciowe co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztattowanie osi w planie -) co 100 m dla pozostatych drog

7 Grubos$¢ warstwy
Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziafce roboczej,
Przed odbiorem: w 3 punktach,

8 Zageszczenie, wilgotnosé kruszywa w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych | uksztattowania osi w planiee nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.1. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +l0 cm, -5 cm.

6.3.2. R6wnos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z normg BN- 68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + I cmi- 2 cm.
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6.3.5. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub
o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.6. Grubos¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg + | cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoéch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosc tych
warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.7. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77 /8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnosé kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.9. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych o okreslonych w p. 6, powinny byé naprawione
przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej10 cm wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podane sg w SST 00.00,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 9.
Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? wykonanej warstwy obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. dostarczenie i roztozenie na uprzednio wyprofilowanym i zageszczonym podtozu warstwy kruszywa o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze specyfikacjg techniczna,

pielegnacja wykonanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej, utrzymanie warstwy z kruszywa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu PN-B-04481:1988 - Grunty Budowlane. Badania laboratoryjne

. PN-B-06714-17 PN-EN 1097-5:2001Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci -

. PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych , zwir i mieszanka Kruszywa
do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie plytg

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia grunt
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 00.07 NAWIERZCHNIE PARKOWE - WARSTWA Z KRUSZYWA
STABLIZOWANEGO MECHANICZENIE

INWESTOR:
GMINA BRZEG
UL. ROBOTNICZA 12
49-300 BRZEG
WYKONAWCA:

GreenLanding Andrzej Rapacz
ul. Forteczna 8/14
58-316 Watbrzych

Kod CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
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SPIS TRESCI:
1. Wstep
2. Materialy
3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar roboét
8. Odbior robét
9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét dla
zadania: Zagospodarowanie nieurzgdzonej czgsci dawnej fosy miejskiej, zlokalizowanej pomiedzy ulicami: Kamienng i Piastowskg
wraz z dojsciami od strony ulic: Piastowskiej, Bolestawa Chrobrego, Kamiennej i Powstancow Slaskich w Brzegu, jako parku
miejskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot stanowi dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 00.00
+~Wymagania ogdine”.

1.4.1. Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezacych na podtozu naturalnym lub
ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo famane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-EN 13043:2004.

1.4.3. Kruszywo famane zwykfe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych i rozsiania
na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-EN 13043:2004

1.4.4. Tluczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5. Kliniec - kruszywo famane zwykte o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.6. Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach tamanego kruszywa
zwyktego, charakteryzujgce sig¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem ziaren o stgpionych krawedziach i narozach,
o wielkosci ziaren od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2 mm.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podane sg w SST 00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 1.5.Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST 00.00 ,Wymagania ogodlne”.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce sktadowania kruszywa.

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia, wg PN-S-96023:1984, sa:
e -kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-EN 13043:2004,
e -woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.2. Wymagania dla kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-EN 13043:2004:
e  tluczen od 0-31,5mm,
e  tluczen od 31,5 - 63,0mm
. kliniec kamienny 5,0-31,5mm

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd wymienionych w PN-S-96023 [9], dla

ktorych wymagania zostang okreslone w SST. Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13043:2004,
okreslonymi dla:
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e klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Lp. Wiasciwosci Klasall | Klasalll
1 Scieralno$é w bebnie Los Angeles, wg PN-EN 1097-2:2000:: 35 50
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz: 40 50
- w ttuczniu 30 35
- w Kklincu
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz:
2 Nasigkliwo$¢, wg PN-EN 1097-6:2002, % m/m, nie wigcej niz: 2,0 3,0
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 3.0 5.0
b) dla kruszyw ze skat osadowych
3 Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-EN 1367-1:2001, % ubytku masy, nie wigcej niz: 4,0 10,0
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 5.0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych
4 Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN-EN 1367-1:2001 i PN- 30 nie bada
EN 13043:2004, % ubytku masy, nie wigcej niz: nie bada _sie
- w klincu sie nie bada
- w thuczniu sie
Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zalezno$ci od warstwy podbudowy tfuczniowej,
wg PN-EN 13043:2004
Lp. Wiasciwosci Podbudowa jednowarstwowa lub Podbudowa
podbudowa zasadnicza pomocnicza
1 Uziarnienie, wg PN-EN 933-1:2000 3 4
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na 4 5
mokro, % m/m, nie wiecej niz: 75 65
- w ttuczniu 15 25
- w klincu 15 20
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w tluczniu i w klincu
c) zawartos¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w ttuczniu i w klincu
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu i w klincu
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % m/m, nie wiecej niz: 0,2 0,3
- w tluczniu i w klincu
3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, wg PN-EN 933-4:2001, % 40 45
m/m, nie wiecej niz: nie bada sie nie bada sie
- w thuczniu
- w klincu
4 wzorcowa
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg
PN-EN 1744-1:2000:
- w ttuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz:
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2.3. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych
wymagan.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet do wykonania robat:
a) rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania tlucznia,
b) rozsypywarki kruszywa do roztozenia klinca,
c) walce statyczne gtadkie do zageszczania kruszywa grubego,
d) walce wibracyjne lub wibracyjne zageszczarki ptytowe do klinowania kruszywa grubego klincem,
e) szczotki mechaniczne do usunigcia nadmiaru klinca,
f)  walce ogumione lub stalowe gtadkie do kohcowego dogeszczenia,
g) przewozne zbiorniki do wody zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatbw powinien
odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych lub wymagan podanych w specyfikacjach technicznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w SST 00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt.5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona bezposrednio na zageszczonym podtozu gruntowym w zaleznosci od postanowien
dokumentacji projektowej. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w punktach gtéwnych poszczegdinych obiektéw lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera kontraktu. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wiekszych niz co 20 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 15 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggnigecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W przypadku gdy utozona i
zageszczona podbudowa miejscami jest ,niezamknieta” nalezy zastosowa¢ doziarnienie kruszywem o mniejszym ziarnie w celu
zaklinowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera kontraktu, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robét. Naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi kontraktu w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 3.CzestotliwoS¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tfucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalne ilosci badan na dziennej Maksymalna po-
dziatce roboczej wierzchnia podbu-
dowy na jedno badanie
(m?)

1 Uziarnienie kruszyw 2 600

2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie

3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
Scieralno$¢ kruszywa 6000
Nasigkliwos¢ kruszywa i przy kazdej zmianie zrodta pobierania materiatow

Odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych

~No o~

6.3.2. Badania wfasciwos$ci kruszywa

Prébki nalezy pobieraé w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.2 powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci robét i zawsze w przypadku zmiany zrodta pobierania materiatow
oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy, w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttucznia

kamiennego
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
Réwnos¢ podtuzna w sposéb ciggly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczne® 10razy na 1l km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400
m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Nos$nos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikdw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25
cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.
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6.4.3. Rbwnosé¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [11].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

e 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

e 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podane sg w SST 0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? nawierzchni thuczniowe;j i klincowej obejmuje:

prace pomiarowe i oznakowanie robét,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klinca),

zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
uporzgdkowanie terenu robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda
przesiewania

. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik
ksztattu

«  PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢é 5: Oznaczanie zawarto$ci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacjg

o  PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci

. PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych --
Czesc¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

»  PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

. PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

e  PN-EN 13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
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BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 00.08 NAWIERZCHNIE PARKOWE — NAWIERZCHNIE | OBRZEZA
Z KOSTKI GRANITOWEJ

INWESTOR:
GMINA BRZEG
UL. ROBOTNICZA 12
49-300 BRZEG
WYKONAWCA:

GreenLanding Andrzej Rapacz
ul. Forteczna 8/14
58-316 Watbrzych

KOD CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
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SPIS TRESCI:
1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar roboét

8. Odbiér robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét dla
zadania: Zagospodarowanie nieurzadzonej czgsci dawnej fosy miejskiej, zlokalizowanej pomigdzy ulicami: Kamienng i Piastowska
wraz z dojsciami od strony ulic: Piastowskiej, Bolestawa Chrobrego, Kamiennej i Powstancow Slaskich w Brzegu, jako parku
miejskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t stanowi dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych SST

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres profilowania i zageszczania podioza sa:
e  Profilowanie i zageszczenie podtoza pod nawierzchnie z kostki granitowej
e  Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm pod nawierzchnie z kostki granitowej
e  Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej (granitowej) nieregularnej
Robotami pomocniczymi przy profilowaniu i zageszczaniu podtoza sa:
e  Wykonanie niezbednych pomiaréw geodezyjnych
e Montaz i demontaz elementdéw zabezpieczajacych obszar wykonywania robét

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 00.00
,~Wymagania ogdine”.

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych
Pozostate okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz.1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST 00.00 ,Wymagania ogodine”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢é zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce sktadowania kostki.

2.2. Stosowane materiaty - Kostka granitowa

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z kostki kamienne;j:
- podsypka cementowo-piaskowa,

- kostka kamienna nieregularna wys. 9/11 cm, 10/12 cm, 16/20 cm,

- kraweznik granitowy 15x30x100,

- kraweznik najazdowy granitowy 15x22x100,

-obrzeze granitowe 8x30x100.

2.2.1. Podsypka cementowo-piaskowa

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajaca wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i
wody odmiany 1 odpowiadajgca wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
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2.2.2. Ksztalt, wymiary i kolor - Kamienna kostka nieregularna

2.2.2.1. Klasyfikacja kostki kamiennej
Kamienna kostka nieregularna wg PN-S-96026 [12] uzywana jest do budowy nawierzchni chodnikéw i

placow

W zaleznosci od ksztattéw rozréznia sie trzy typy kostki:
- regularna,

- rzedowa,

- nieregularng.

W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia sie dwie klasy kostki: 1, II.

W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozréznia sie trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozréznia sie nastepujgce wielkosci (cm):
- kostka regularna i rzedowa — 10, 12, 14, 16 18,

- kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.

2.2.2.2. Wymagania
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sa skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy

fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymato$ciowe | I wedtug
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie 160 120 PN-B-04110
owietrzno-suchym, MPa, nie mnigj niz [3]

2 Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, 02 04 PN-B-04111
W centymetrach, nie wiecej niz i ' [4]

3 Wytrzymato$¢ na uderzenie (zwiezto$c), 12 8 PN-B-04115
liczba uderzen, nie mniej niz [5]
Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
Odporno$¢ na zamrazanie nie bada sie | catkowita PN-B-04102 [2]

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate krawedzie kostki mogg mie¢
uszkodzenie dtugosci nie wiekszej niz pét wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast tgczna ich dtugos$¢ nie powinna przekraczaé

wymiaru wysokosci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 mogg mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dlugosci nie wiekszej niz pét wymiaru wysokosci
kostki (a), natomiast tgczna ich dlugos¢ nie powinna przekracza¢ wielkosci wymiaru wysokosci kostki (a). Uszkodzenia
ktéregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gérnej (czota) kostki gatunku 2 i 3 sg niedopuszczalne. Szeroko$¢

lub gtebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6 cm.

2.2.2.3. Ksztatt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Ksztalt kostki nieregularnej przedstawia rysunek 1.

a

Rysunek 1. Ksztatt kostki nieregularnej
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Wymagania dotyczgce wymiarow kostki nieregularnej przedstawia tablica 4. Uszkodzenie krawedzi powierzchni gérnej (czota)
oraz ich szerokos¢ i gtebokosc¢ nie powinny byé wigksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularne;j.

Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o gtebokosci nie wigkszej niz 0,6 cm.

Tablica 2. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielko$¢ Dopuszczalne odchylki
Wyszczegolnienie (cm) dla gatunku
5 6 8 10 1 2 3
Wymiar a 5 6 8 10 +10 [ +10 | +£10
Stosunek pola powierzchni
dolnej (stopki) do gornej (czota),| - - - - 0,7 0,6 0,5

W cm, nie mniejszy niz
Nieréwnos$ci powierzchni gornej
(czota),w cm, nie wieksze niz
Wypukto$¢ powierzchni
bocznej, w cm, nie wieksza niz
Odchytki od kata prostego
krawedzi powierzchni gornej
(czota), w stopniach, nie
wieksze niz

2.2.3. Woda Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogdine” poz.3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratorow ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST 00. ,WWymagania ogdlne” poz.4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostke nieregularng przewozi si¢ luzno usypang dowolnymi srodkami transportu. Kostke nieregularng mozna sktadowaé w
pryzmach. Wysoko$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa i cementu

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi oraz sktadowac¢ je w warunkach
zabezpieczajacych przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

Cement mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi oraz sktadowa¢ go w warunkach
zabezpieczajacych przed wilgocia, rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania profilowania i
zageszczania podtoza,jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inspektora, dowiez¢é dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych
i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Profilowanie podtoza nalezy wykonaé
recznie. Sciety grunt nalezy wywiezé z terenu budowy Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapié do jego
zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz Is = 1,00.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5] W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podfoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.5. Wykonanie podsypki

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowac jeden z nastepujgcych rodzajéw podsypki:
e  podsypka cementowo-zwirowa,
e  podsypka cementowo-piaskowa,

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, lub ze wskazaniami Inspektora Wymagania dla
materiatdw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz z PNS-96026 [12]. Grubos$¢ podsypki
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Wspétczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub
cementowo-zwirowej, powinien wynosic¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos¢ na Sciskanie: R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

5.6. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej, granitowej
5.6.1. Uktadanie kostki nieregularnej
Kostke mozna uktadaé w rézne desenie:
e desen rzedowy prosty, ktéry uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzgdami prostopadtymi do osi drogi,
e desen rzedowy ukosny, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki rzgdami pod katem 450 do osi drogi,
e desen w jodetke, ktory otrzymuje sie przez uktadanie kostki pod katem 450 w przeciwne strony na kazdejpotowie jezdni,
e desen tukowy, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki w ksztafcie tuku lub innych krzywych.
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Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki. Przy réznych wymiarach
kostki, zaleca sie uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry poza tym nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.
Szerokosc¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o
1/4 szerokosci kostki. Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

5.6.2. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odlegtosci od 10 do 15
m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnos$ci podtoza. Szczeliny podtuzne nalezy
stosowac¢ przy Sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku jezdni, jezeli szerokos¢ jej przekracza 10 m lub w
przypadku uktadania nawierzchni potowg szerokosci jezdni. Przy ukfadaniu nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-
zwirowej z zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywa¢ nad
szczelinami podbudowy. Szeroko$¢  szczelin  dylatacyjnych powinna  wynosi¢c od 8 do 12 mm.

5.6.3. Warunki przystapienia do robdt

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli
temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktadaé¢ kostki w temperaturze 00C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez
nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej nalezy
chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251 [6].

5.6.4. Ubijanie kostki

Sposob ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin. Kostke na podsypce
zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy ubija¢ trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu
osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego
ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm. Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od
0 do 4 mm, polewa wodg i szczotkami wprowadza sig¢ kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchnie oczyscic¢
szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami
stalowymi o cigzarze okoto 30 kg, uderzajgc ubijakiem kazdg kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie
od kraweznika do $rodka jezdni. Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda. Trzecie ubicie ma na celu
doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania
mozna stosowa¢ watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujac od kraweznikdéw w kierunku osi,
a nastepnie w kierunku poprzecznym. Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo
piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac¢ obnizenie
kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg. Zamiast
drugiego ubijania mozna stosowaé wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

5.6.5. Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu ukfadanej na podsypce cementowo
zwirowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowa¢ przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce
zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych

wymagan:
e  piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,
e cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,
e wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,
e przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu w
stosunku objetosciowym,
e  gteboko$¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,
e  zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

5.7. Pielegnacja nawierzchni

Sposob pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki. Pielegnacja nawierzchni kostkowej,
ktorej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa, polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i
utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnig nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w
statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnig
nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu. Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i
pokryte warstwg piasku, mozna odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje
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nawierzchni mozna uznac¢ za ukonczong.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 6.

6.2. Badania wykonania koryta
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza

podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiarow badarn i pomiaréw
1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownos$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | R6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
: co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
5 Rzgdne wysokosciowe i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi w planie ? | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotno$¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podfoza rzadziej niz raz na 600 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukoéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ profilowanego podtoza - koryta

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Réwno$¢ profilowanego podioza - koryta

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normag BN- 68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokos$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub

wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie profilowanego podtoza - koryta

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podifoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN- 64/8931-02 [3] nie powinna
by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%. 6.3. Badania wykonania nawierzchni z kostki

6.3.1 Badania przed przystgpieniem do robét

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].
Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w tablicach

2, 3, 4. Badanie petne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymatosciowych podanych w
tablicy 1. W skifad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkoSci.
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Wielkos$¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.
Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposob losowy probke sktadajacy sie z kostek drogowych w liczbie:

e do badania zwyktego: 40 sztuk,

e do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.
Badania zwykte nalezy przeprowadzaé przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami normy, badanie petne
przeprowadza sie na zgdanie odbiorcy. W badaniu zwykilym partie kostki nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli
liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegolnych sprawdzan réwna lub mniejsza od 4. W przypadku gdy
liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wieksza od 4, catg partie nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami. W
badaniu petnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy,
jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, catg partie nalezy uznac
za niezgodng z wymaganiami. Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

6.3.2. Badania w czasie robét

6.3.2.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz z
wymaganiami okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2.2. Badanie prawid t owo $ ci uk t adania kostki
Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:

e  zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,

e  zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,

e  sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.
Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i
okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie
z wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno
by¢ dostrzegane.

6.3.2.3. Sprawdzenie wype t nienia spoin

Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6. Sprawdzenie
wypetnienia spoin wykonuje sig¢ co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach na kazdym kilometrze przez wykruszenie
zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gtebokosci wypetnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowej -
rowniez przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do kostki.

6.3.2.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z normag BN-

68/8931-04 [18]. Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%. Rdznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm i -2 cm. O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz £ 5 cm. Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.3.2.5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni.

Lp. Wyszczego6lnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢
pomiaréw badan i pomiaréw
. 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
1 [Spadki poprzeczne hiwelaty
2 Rzedne wysokosciowe 1_0 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
3 |Uksztattowanie osi w planie 1Q razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
Grubos$¢ podsypki 10 razy na 1 km

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.3 powinny byc¢
naprawione przez Wykonawce. Koszty napraw obcigzajg Wykonawce.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Roboét
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdéine” poz. 7.
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7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa jest m2

(metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podtoza, wykonanej i odebranej
podsypki oraz wykonanej nawierzchni z kostki granitowe;j.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robot ulegajgcych zakryciu. Zasady ich odbioru sg
okreslone w OST 00 ,Wymagania ogolne” poz. 8.2.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogdine” poz. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos$¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny
jakosci wykonanych Robét.

Cena wykonania korytowania i profilowania podtoza obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

korytowanie reczne podtoza gruntowego

profilowanie dna koryta lub podfoza,

zageszczenie, podtoza

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej, granitowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow, wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

6. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodg

7. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metodg bezposrednig

8. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

9. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

10. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatos$ci kamienia na uderzenie (zwieztosci)
11. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego

13. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

14. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
15. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

16. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
17. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

18. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

19. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.09 NAWIERZCHNIE — WARSTWA WZMACNIAJACA

INWESTOR:
GMINA BRZEG
UL. ROBOTNICZA 12
49-300 BRZEG
WYKONAWCA:

GreenLanding Andrzej Rapacz
ul. Forteczna 8/14
58-316 Watbrzych

Kod CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
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SPIS TRESCI:
1. Wstep
2. Materialy
3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar roboét
8. Odbior robét
9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét dla
zadania: Zagospodarowanie nieurzadzonej czgsci dawnej fosy miejskiej, zlokalizowanej pomigdzy ulicami: Kamienng i Piastowska
wraz z dojsciami od strony ulic: Piastowskiej, Bolestawa Chrobrego, Kamiennej i Powstancéw Slaskich w Brzegu, jako parku
miejskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem warstwy
wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowanego cementem:
e warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 Mpa, grubos$¢ 15cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 00.00
,~Wymagania ogdlne”

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatkéw
ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapiennego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenie procesu wigzania cementu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST 00.00 ,WWymagania ogélne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce sktadowania kruszywa.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami uzytymi do wykonania warstwy wzmacniajgcej sa:
e mieszanka (pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa (z wytworni),

2.3. Kruszywa
Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry lub mieszanke tych kruszyw.

2.4. Kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatos$¢ kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-
S-96012:1997.

2.5. Sktad mieszanki cementowo-kruszywowej
Tabela nr 3. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegélnych warstw

podbudowy.
Lp. Miejsce wbudowania Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy
suchego gruntu lub kruszywa
Podbudowa Podbudowa Warstwa
zasadnicza zasadnicza wzmachiajgca
1 Ciggi pieszo-jezdne, ciggi piesze, miejsca - - 8
postojowe, chodniki, opaski
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2.6. Cement

Do wykonania warstwy wzmacniajacej nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-
1:2002.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.7. Woda

Woda stosowana do wykonania warstwy wzmacniajacej, powinna odpowiada¢ PN-EN 1008:2004 . Powinna to by¢ woda ,odmiany
1”. Badania wody nalezy wykonywac:

e w przypadku nowego zrédta poboru wody,
e w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametréw wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 0 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
e ukfadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,
e walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
e zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 4.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatbw powinien
odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych lub wymagan podanych w specyfikacjach technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w SST 00.00 , Wymagania ogolne” pkt.5.

5.2. Warunki przystapienie do robot.

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas
opadow deszczu.

5.3. Przygotowanie podioza

Warstwa wzmacniajgca powinna by¢ utozona bezposrednio na zageszczonej warstwie odcinajgcej. Paliki lub szpilki do
prawidtowego uksztattowania warstwy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w punktach
gtéwnych poszczegdinych obiektdw lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 20 m.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokos$ciowych. Grubo$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos$¢ projektowang. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy wzmacniajgcej nalezy
przystgpic¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych, ogumionych lub ptyt wibracyjnych w zaleznosci od sprzetu posiadanego przez Wykonawce.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac¢ pasami podiuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od
dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nieréwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa
wzmacniajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac
do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-
96012:1997.
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5.5.Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona poprzez skrapianie warstwy wodg. Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez
Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnaciji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.7. Utrzymanie warstwy wzmacniajacej

Warstwa wzmacniajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Koszt
napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy wzmacniajgcej obcigza Wykonawce robét. Naprawe wykona on na wiasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi kontraktu w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Tabela nr 4.Czestotliwo$c oraz zakres badan

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan
Minimalne ilosci badan na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej ulepszonego podtoza
przypadajgca na jedno
badanie (m?)
1 Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwem 2 600

2 Zageszczenie i nosnos¢ warstwy

7 Wytrzymatos¢ na Sciskanie 7 i 28-dniowa przy 6 probek 400
stabilizacji cementem
9 Badania spoiwa-cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej
zmianie
10 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédta
11 | Badanie wtasciwosci gruntu dla kazdej partii przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10%-
20% wartosci.

6.3.3. Zageszczenie i nosnos¢ warstwy
Mieszanka powinna by¢ zageszczona do osiaggnigcia wskaznika zageszczenia oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12

6.3.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie okresla sig¢ na prébkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Prébki do badan nalezy pobiera¢ z
miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem.

6.3.5. Badanie wiasciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie kruszywa.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatosciowych warstwy wzmacniajacej

6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw
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Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw podano w tabeli nr 5

Tabela nr 5. Czestotliwo$c oraz zakres pomiaréw i badan wykonanego ulepszonego podifoza stabilizowanego cementem

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 Szerokos¢ 10 razy na 1 km

w sposob ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie

2 Roéwnos$c¢ podtuzna rucr?u agy p 9 a ymp

3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

- co 100 m
5 Rzedne wysokosciowe
L. . w 3 punktach,
6 Grubos$¢ ulepszonego podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy wzmacniajacej
Szeroko$¢ warstwy wzmacniajgcej nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Rbwnos¢ warstwy wzmacniajacej

Nieréwnosci podtuzne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z norma BN-
68/8931-04

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg.
Nieréwnosci nie mogg przekraczac:

. 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

. 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy wzmacniajacej

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe warstwy wzmacniajgcej

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i ulepszonego podioza a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi warstwy wzmacniajgcej

O$ podbudowy i ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ warstwy wzmacniajgcej

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze réznic sig od grubosci projektowanej o wigcej niz:
e  warstwy wzmacniajgcej +10%-15%

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy wzmacniajacej
Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie wzmacniajgcej stwierdzi sie, ze odchylenie cech geometrycznych
przekraczajg wielkosci okreslone w p.6.4, to warstwa zostanie naprawiona w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy wzmacniajgcej przez
zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i o
wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Jezeli wytrzymatos¢ Srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w specyfikacji dla poszczegdinych rodzajow
podbudow i ulepszonego poditoza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich
witasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gd6lne wymagania dotyczace obmiaru
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest m2 warstwy wzmacniajacej z kruszyw stabilizowanych cementem.

9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podane sg w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? wykonanej warstwy obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. dostarczenie i roztozenie na uprzednio wyprofilowanym i zageszczonym podfozu warstwy wzmacniajgcej o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze specyfikacjg techniczng,

pielegnacja wykonanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej, utrzymanie warstwy z kruszywa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 196-1:2005 Metody badan cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN 196-2:2005 Metody badan cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3:2005 Metody badan cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:1996 Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku brak normy

PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci siarki metoda bromowg

PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie z rozpadu wapniowego

PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie z rozpadu zelazowego

PN-EN 1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-S-96012:1997drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenie nawierzchni podatnych i podtoza poprzez
obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.10 ZIELEN

INWESTOR:
GMINA BRZEG
UL.ROBOTNICZA 12
49-300 BRZEG
WYKONAWCA:

GreenLanding Andrzej Rapacz
ul. Forteczna 8/14
58-316 Watbrzych

KOD CPV: 45112710-5 — ksztattowanie terenéw zielonych

KOD CPV: 77310000-6 - ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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SPIS TRESCI:
1. Wstep
2. Materialy
3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar roboét
8. Odbior robét
9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robét dla
zadania: Zagospodarowanie nieurzadzonej czesci dawnej fosy miejskiej, zlokalizowanej pomigdzy ulicami: Kamienng i
Piastowskg wraz z doj$ciami od strony ulic: Piastowskiej, Bolestawa Chrobrego, Kamiennej i Powstarcow Slaskich w Brzegu,
jako parku miejskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
. dowozem i rozScieleniem ziemi urodzajnej,

sadzeniem drzew,

przygotowaniem terenu pod nasadzenia niskie,

sadzeniem krzewdw,

sadzeniem bylin,

wykonaniem $cidtkowania,

zatozeniem trawnikow,

zatozeniem faki kwietnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Humus — ziemia roslinna (urodzajna).

1.4.2.Humusowanie — pokrycie terenu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu roslin.

1.4.3.Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwa;.
1.4.4.Materiaf roslinny — sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych, wieloletnich.

1.4.5.Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

1.4.6.Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,8 do
2,2m z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korona.

1.4.7.Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkdice przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.8.Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkéice polegajgce gtdwnie na cyklicznym (przynajmniej
raz w roku) przesadzaniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

1.4.9.Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i SST 0 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoéine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci,
e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.2.1. Humus - (wczesniej zdjety i spryzmowany w bliskosci robot oraz dowieziony) nie
powinien zawiera¢ kamieni wigkszych od 6¢cm oraz innych zanieczyszczen.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty powstate w wyniku rozktadu odpadkéw roslinnych np. torfu, lisci, kory
drzewnej, odpadkéw organicznych, organicznych odpadkéw komunalnych. Przy zastosowaniu ziemi kompostowej do
wypetnienia dna dotéw nalezy jg zmiesza¢ w proporcjach 1:1 z ziemig urodzajna.

2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ N,P,K). Nalezy je zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem i zbryleniem podczas transportu i przechowywania.

2.5. Materiat do sciétkowania powierzchni gleby
W otoczeniu nasadzen drzew, krzewdw, bylin, zastosowac kore sosnowg warstwg grubosci 5cm.

2.6. Hydrozel do zaprawiania ziemi — Zel polimerowy w formie granulatu, bez dodatkéw mineralnych, posiadajgcy zdolnos¢
absorbowania i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. Hydrozele powinien by¢ w oryginalnym
opakowania z podana nazwg, sktadem i sposobem stosowania.

2.6. Materiat roslinny
2.6.1. Drzewa, krzewy

Wymagania ogélne:
. Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.
. Drzew i krzewdw powinny dostarczone z etykietkg z nazwa tacinska;
e  Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadac¢ cechy:
o  punkt szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,
o  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik,
o uroslin sadzonych z brytg korzeniowg powinna ona by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
o  system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne drobne korzenie wtosnikowe,
o  przewodnik powinien by¢ prosty,
o  pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete,
o  pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
. Rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite w catej partii, zdrowe i nie
zwiedniete.
. Przed posadzeniem ro$lin nalezy usung¢ wszystkie zabezpieczenia stosowane podczas transportu (sznurki, tasmy,
siatki).
Wady niedopuszczalne:
silne uszkodzenia roslin,
mechaniczne uszkodzenia pnia,
$lady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,
zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
martwica i pekniecia kory,
nie zabliznione rany po cieciach formujacych,
uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,
wieloprzewodnikowe korony,
widlaste korony,
korony wrzecionowe lub jednostronne,
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,

2.6.2. Byliny

Wymagania ogélne:

e  Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Sadzonki powinny by¢ dostarczone z etykietkg z nazwa tacinska.

Pokroj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany.
Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Rosliny powinny by¢ dostarczone w doniczkach.

Rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite w catej partii, zdrowe i nie
zwiedniete.

Wady niedopuszczalne:

e  zwiednigcie lisci i kwiatow,

. uszkodzenie pgkéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,

. $lady zerowania szkodnikow,

. oznaki chorobowe.
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2.6.3. Nasiona traw
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.7. Materiaty dodatkowe zgodnie z kosztorysem

Do umocowania drzew:

. paliki drewniane 3szt. na kazde drzewo,

. tasma do mocowania drzew elastyczna o szerokosci min. 5¢cm,

e wkrety.
WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKOW
Nr Nazwa polska Nazwa tacinska Rozstaw [m], | llosé parametry
ilos$¢ [szt/m?]
Drzewa lisciaste
buk pospolity Fagus sylvatica Zlatia’ - obw. 14-16
klon pospolity Acer platanoides ‘Faassen’s Black’ - 3 obw. 14-16
3. lipa drobnolistna Tilia cordata ‘Greenspire’ - 12 obw. 14-16
Krzewy lisciaste
4. bez czarny Sambucus nigra ‘Eva’ 2,5%2,5 poj. C3
5. bez czarny Sambucus nigra ‘Gerda’ 2,5%2,5 poj. C3
6. bez czarny Sambucus nigra ‘Aurea’ 2,5%2,5 poj. C3
7. kalina koralowa Viburnum opulus 1,5x1,5 10 poj. C3
8. :iliaelgigzi%”ty (odm. Syringa vulgaris 2,0x2,0 12 poj. C3
9. $nieguliczka biata Symphoricarpos albus var. 1,2x1,2 27 poj. C3
odm. naga laevigatus
10. tawuta szara Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’ 1,2x1,2 45 poj. C3
11. hortensja drzewiasta Hydrangea arborescens ‘Anabelle’ 1,0x1,0 18 poj. C3
Rosliny okrywowe, byliny
12. barwinek pospolity Vinca minor 10 szt/m? 7460 poj. P9
13. barwinek pospolity Vinca minor ‘Alba’ 10 szt/m? 510 poj. P9
14. bluszcz pospolity Hedera helix 6 szt/m? 4204 poj. P9,
pedy min.
40cm
15. funkia ogrodowa Hosta ‘So Sweet’ 3 szt/m? 117 poj. C2
16. gajowiec zoity Lamium galeobdolon 'Silberteppich' 5 szt/m? 2070 P9
17. kosaciec syberyjski Iris sybirica 6 szt/m? 312 P9
18. liliowiec ogrodowy Hemerocalis hybrida 5 szt/m? 320 P9
19. pragnia syberyjska Waldsteinia ternata 13 szt/m? 6 409 P9
20. utudka wiosenna Omphalodes verna 12 szt/m? 1704 P9
21. tawutka chinska Astible chinensis ‘Pumila’ 12 szt/m? 288 P9
22. tawutka chinska Astible chinensis ‘Superba’ 12 szt/m? 432 P9
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2 Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych sprzetéw:
e glebogryzarek,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

topaty, grabie, taczki,

sprzet do podlewania roslin.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw do wykonania nasadzeh moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatébw. W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w SST 00.00 , Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace sadzenia drzew

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujgce:

e teren pod nasadzenia nalezy oczysci¢ z gruzu, zanieczyszczeh i chwastow,

e  miejsce sadzenia musi byé zgodne z dokumentacja projektowa,

e doly pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego, doty muszg by¢ 2 razy wieksze od
bryly korzeniowej,

e  Zziemia urodzajna powinna by¢ wymieszana z hydrozelem (granulat) w ilosci 0,01 kg na 1 drzewo, po posadzeniu nalezy
(w odstepach czasu)2 x obficie podlac¢ rosline i ziemie by uwodnié hydrozel,

e roslina w miejscu sadzenia powinno znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci jak rosta w szkotce,

e  korzenie okrecajgce sie wokot szyjki korzeniowej nalezy usungc,

e po umieszczeniu rodliny w dole korzenie nalezy zasypa¢ sypka ziemig, w celu réwnomiernego zasypania
poszczegodlnych korzeni,

e na spdd nalezy nasypac¢ warstwe urodzajng ziemi, a na wierzch warstwe podglebia, po zasypaniu potowy dotu nalezy
ziemie mocno zagescic,

e nalezy uformowaé mise wokot pnia drzewa,

e  po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ do petnego nasycenia gleby,

e drzewa nalezy przymocowa¢ do palikéw (3 sztuki do kazdego drzewa) tasmg wigzac w 6semke, paliki nie mogg ociera¢
drzewa, pale powinny byé okorowane, zaimpregnowane o

@ 8cm,

e  ziemie pod krzewami $cidtkujemy korg sosnowg warstwg grubosci 5cm,

e uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z chwastéw (metoda mechaniczna i chemiczna) oraz
wszelkich zanieczyszczen.

5.2.1. Pielegnacja drzew po posadzeniu

Pielegnacja w okresie trwania gwarancji polega na:

. podlewaniu,

odchwaszczaniu ziemi,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu mis,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,
wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,
kontrolowaniu choréb i szkodnikéw,

wykonywaniu cie¢ sanitarnych, korygujgcych, przeswietlajgcych, formujgcych, odmiadzajacych,
utrzymaniu korony drzewa w formie przewodnikowej,
leczeniu uszkodzen.

5.3. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow
Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw sg nastepujace:
e teren pod nasadzenia nalezy oczysci¢ z gruzu, zanieczyszczenh i chwastow,
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e  miejsce sadzenia musi byé zgodne z dokumentacja projektows,

e  krzewy nalezy sadzi¢ z catkowita zaprawg dotéw, na spdd nalezy nasypaé warstwe urodzajng ziemi, a na wierzch
warstwe podglebia, po zasypaniu potowy dotu nalezy ziemie mocno zagescic,

e doftki pod rosliny powinny mie¢ wielkos¢ 1,5 razy wieksza niz pojemnik,

e  ziemia urodzajna powinna by¢ wymieszana z hydrozelem (granulat) w ilosci 0,01 kg na 1 krzew soliterowi oraz 0,005 kg
na pozostate krzewy, po posadzeniu nalezy (w odstepach czasu)2 x obficie podla¢ rosling i ziemie by uwodni¢ hydrozel,

e roslina w miejscu sadzenia powinno znalez¢ si¢ na takiej samej gtebokosci jak rosta w

szkotce,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,
korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie mocno zagescic,
wokot krzewow nalezy uformowac mise,

po posadzeniu nalezy obficie podla¢ do petnego nasycenia gleby,
ziemig pod krzewami Sciotkujemy korg sosnowg warstwg grubosci 5cm,
uporzgdkowanie terenu po wykonaniu prac,

zywoptot z cisu posredniego sadzimy w trzech rzedach na krzyz.

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z chwastow (metoda mechaniczna i chemiczna) oraz
wszelkich zanieczyszczen.

5.3.1. Pielegnacja krzewéw po posadzeniu
Pielegnacja w okresie trwania gwarancji polega na:

e  podlewaniu,

odchwaszczaniu ziemi,

uzupetnianiu sciofki,

usuwaniu odrostow korzeniowych,
kontrolowaniu choréb i szkodnikéw,
poprawianiu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow,
wykonywaniu cie¢ odmtadzajgcych krzewow,
leczeniu uszkodzen,

przycinaniu zywoptotéw formowanych tak, aby utrzymywaty projektowane parametry.

5.4. Wymagania dotyczace sadzenia bylin, roslin okrywowych

Wymagania dotyczgce sadzenia bylin oraz roslin okrywowych :

e teren pod nasadzenia nalezy oczysci¢ z gruzu, zanieczyszczeh i chwastow,

e  ksztalt rabaty nalezy wytyczy¢ w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e teren pod nasadzenia powinien zostac¢ zaprawiony zyzng ziemig,

e ziemia urodzajna powinna by¢ wymieszana z hydrozelem (granulat) w ilo$ci
0,005 kg na 1 trawe ozdobna, po posadzeniu nalezy (w odstepach

czasu) 2 x obficie podlac¢ rosline i ziemie by uwodni¢ hydrozel,

rodliny sadzimy w iloéciach i rozstawach podanych w dokumentacji projektowej;
przed posadzeniem nalezy usung¢ uszkodzone liscie, przekwitte kwiaty i owocostany,
po posadzeniu roslin ziemige wokdt nalezy wyréwnac,

po posadzeniu nalezy obficie podla¢ rosliny na gtebokos$¢ sadzenia,

ziemie wokot Scidtkujemy korg sosnowg warstwg grubosci 5cm,
uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z chwastéw (metoda mechaniczna i chemiczna) oraz
wszelkich zanieczyszczen.

5.4.1. Pielegnacja byli, roslin okrywowych po posadzeniu
Pielegnacja w okresie trwania gwarancji polega na:

e  podlewaniu,

nawozeniu,

usuwaniu chwastoéw,

usuwaniu przekwittych kwiatéw i owocostanéw,
uzupetnianiu $ciofki,

wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin.

5.5. Wymagania dotyczace zatozenia trawnikéw parowych

Wymagania dotyczgce zaktadania trawnikow sg nastepujgce:

e teren pod trawniki nalezy oczysci¢ z gruzu, zanieczyszczen i chwastow,

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e  ziemia urodzajna powinna byc rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

e przed siewem ziemig nalezy watowac watem gtadkim,
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przykrycie nasion — przez zagrabienie lub przykrycie cienkg warstwg ziemi,
po wysiewie nasion ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim,

siewu nalezy dokona¢ w bezwietrzne dni,

okres siania - okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

norma wysiewu 25graméw/ m2.

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z chwastow (metoda mechaniczna i chemiczna) oraz
wszelkich zanieczyszczen.

5.5.1. Pielegnacja trawnikow parkowych
Pielegnacja w okresie trwania gwarancji polega na:
e  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
e nastgpne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12cm,
e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac¢ pierwsza potowe pazdziernika),
e  koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu przy
czym czestos$¢ koszenia i wysokos$é ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika,
e trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku,
e mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki wymagane w poszczegodinych porach
roku:

o  wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

o od potowy lata nalezy ograniczyé azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
e  ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.6. Wymagania dotyczace zatozenia faki kwietnej

Wymagania dotyczgce zaktadania tagki kwietnej sg nastepujace:

. teren pod fgke nalezy oczysci¢ z gruzu, zanieczyszczen i chwastow;

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana;

e przed siewem ziemig nalezy watowac watem gtadkim,

e  siewu nalezy dokona¢ w bezwietrzne dni;

e  okres siania - okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia;

e na terenie ptaskim nasiona traw nalezy wysiac¢ w ilosci od 1- 4kg /100 m2.

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z chwastéw (metoda mechaniczna i chemiczna) oraz
wszelkich zanieczyszczen.

5.6.1. Pielegnacja faki kwietnej
Pielegnacja w okresie trwania gwaranc;ji polega na:
e  koszeniu fgki raz w roku w okresie jesiennym, po przekwitnigeciu gatunkéw kwitngcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Drzewa i krzewy

6.1.1. Kontrola jako$ci rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewoéw polega na sprawdzeniu:
e zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci
sadzonych roslin,

wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,

zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng lub kompostowg oraz jej jakosci,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,

wykonania prawidtowych mis po posadzeniu drzew i krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi,

prawidtowego osadzenia palikéw drewnianych przy drzewach oraz sposobu ich mocowania,
prawidtowosci zabiegéw pielegnacyjnych.

6.1.2. Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:
e  zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
e  zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilo$ci drzew i krzewéw z dokumentacjg projektowa,
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e wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykopaniu kopczykéw jesli odbidr jest na
jesieni,

. prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i ich mocowania do pni drzew (paliki mocno i prosto osadzone),

e  jakosci posadzonego materiatu.

6.2. Byliny, rosliny okrywowe

6.2.1. Kontrola jakosci rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji bylin oraz roslin okrywowych polega na sprawdzeniu:
e  zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci
sadzonych roslin,

e  jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitego
pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

. przygotowania ziemi pod obsadzenia,

e  prawidtowosci zabiegéw pielegnacyjnych.

6.2.2. Kontrola robét przy odbiorze wykonanych nasadzen bylinowych oraz okrywowych polega na:

e  zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowag pod wzgledem ilosci i rozmieszczenia roslin,
e  zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian z dokumentacjg projektowa,

e  jakosci posadzonego materiatu,

. przy odbiorze jesienig nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie na okres zimy.

6.3. Wykonanie trawnikow, taki kwietnej

6.3.1. Kontrola w czasie wykonywania trawnikow, faki kwietnej polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m?),

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- m? - (metr szescienny) roztozenia ziemi zyznej;

- szt - (sztuka) posadzenia drzewa, krzewu, byliny, rosliny okrywowe;
- m? (metr kwadratowy) — wykonania $ciétkowania;

- m? (metr kwadratowy) — wykonania trawnikow;

- m? (metr kwadratowy) — wykonania fgki kwietnej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji SST 00.00 ,Wymagania Ogdine”, pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu obejmuje:

zakup, zatadunek, transport, roztadunek, roznoszenie po terenie materiatu roslinnego;
roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow;
posadzeni materiatu roslinnego;

zabezpieczeni drzewa palikami (3 sztuki);

pielegnacja: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, $cidtkowanie;

zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym;

uporzgdkowanie terenu po wykonanych pracach.

9.2 Cena posadzenia 1 sztuki byliny, rosliny okrywowej obejmuje:

e  zakup, zatadunek, transport, roztadunek, roznoszenie po terenie materiatu roslinnego;
e  przygotowanie podtoza;

e  posadzenie materiatu roslinnego;
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pielegnacja: podlewanie, odchwaszczanie, $cidtkowanie, nawozenie;
zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym;
uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.

9.3 Cena wykonania 1 m? trawnikéw, taki kwietnej obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej;

zatozenie trawnika lub faki;

pielegnacja : koszenie, nawozenie, odchwaszczanie;
zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym;
uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.

. Cena wykonania 1 m? $ciétkowania obejmuje:

zakup i transport kory sosnowej;
roztozenie kory;
uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.

. Cena 1m?® roztozenia ziemi zyznej obejmuije:

zakup i transport ziemi zyznej;

roztozenie ziemi zyznej w miejscach okreslonych w projekcie;
zageszczenie ziemi;

uporzgdkowanie terenu po wykonanych pracach.

. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. Ust. Nr 62,poz. 627);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880);

Tereny zieleni MGPIB 2000 2. Zbigniew Chachulski — Chirurgia i pielegnacja drzew, Legraf 2000;
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste;

BN-73/0522-01 Kompost;
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