
Rys. E-3

Schemat blokowy instalacji 

monitoringu

Branża:    ELEKTRYCZNA

Temat:

Projektant:

As. proj.:

tech. Ryszard Romański

mgr inż. Rafał Pałka

Inwestor:

Obiekt: Projekt sieci elektroenergetycznych zasilania 

oświetlenia parkowego i monitoringu oraz sieci 

światłowodowej sterowania monitoringiem wizyjnym 

dla zadania pt. „Projekt zagospodarowania 

nieurządzonej części dawnej fosy miejskiej”

Brzeg, dz. nr 303/2, 308/2, 310/5, 301/18, 

390/1, 290/1, 289/4, 629, 310/4, 286/3

GMINA BRZEG

ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg

BCS

LAN ZAS ZAS LAN

SC

SCK1

M-SW1230V

BCS

LAN ZAS ZAS LAN

SC

SCK2

M-SW2230V

BCS

LAN ZAS ZAS LAN

SC

SCK3

M-SW3230V

M-SW4 M-SW5

LEGENDA:

- patchcord UTP

  (Patchcord ethernet 5e kat)

- kabel zasilający 230V (YKY 3x2,5mm)

ZAS LAN

SC

SC

- M-SWx

  switch przemysłowy 

  z przełącznicą światłowodową 

  zlokalizowany w obudowie IP66

  (obudowa zainstalowana 

  na proj. słupie)

ZAS LAN

SC

SC

230V

ZAS LAN

SC

SC

230V

BCS

LAN ZAS - Kx

  kamera monitoringu

  zainstalowana na na proj. słupie

Zainstalowane 

na proj. słupie 

nr UG-K1

Zainstalowane 

na proj. słupie 

nr UG-K2

Zainstalowane 

na proj. słupie 

nr UG-K3

Zainstalowane w proj. szafie 

dystrybucyjnej sieci 

światłowodowej IP65 – RD-S

Zainstalowane w istniejącej 

szafie dystrybucyjnej sieci 

światłowodowej IP65

(poza opracowaniem)

(poza opracowaniem)

Prowadzić do centrum 

monitoringu – istn.

(poza opracowaniem)

- kabel optyczny MM 

  (światłowód wielomodowy zewnętrzny 

  6G 62,5/125um OM4 A-DQ(ZN)B2Y 

  PE 1500N E08 centralna tuba)

L=52m

L=181m

L=189m


