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Schody terenowe nr 1 Przekrój podłużny

                                     Przekrój poprzeczny

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA

inż. arch. kraj. Małgorzata Zuzańska

podpis:

OPRACOWAŁ:

  Schody terenowe nr 1

   Przekrój podłużny

         SKALA 1:25

  Schody terenowe nr 1

   Przekrój poprzeczny

         SKALA 1:25

kostka granitowa ciemno szara  9-11 cm

podsypka cemontowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa tłuczniowa 0-31,5 mm gr. 15 cm

warstwa odcinająca - pospółka 0/20 mm  gr. 10 cm
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mieszanka granitowa kamienna 0-8 mm gr. 3 cm

kliniec kamienny 5,0-31,5 mm gr. 5 cm

warstwa odcinająca - pospółka 0/20 mm  gr. 10 cm

podbudowa tłuczniowa 31,5 / 63,0 mm gr. 10 cm
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płaskownik

80x3x0.3 cm

kołek rozporowy Ø8

obrzeże granitowe szare 8x30 cm

ława betonowa z oporem C 16/20

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

piasek gr.10cm

po zagęszczeniu
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obrzeże granitowe szare 8x30 cm

kostka granitowa ciemno szara  9-11 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa tłuczniowa 0-31,5 mm gr. 15 cm

warstwa odcinająca - pospółka 0/20 mm  gr. 10 cm

elementy kute 25x6mm

profil zamknięty 25x25

profil zamknięty 50x30profil zamknięty 60x60

zwieńczenie słupka

element gotowy

fundament

betonowy C16/20

piasek gr.10cm

po zagęszczeniu
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kostka granitowa ciemno szara  9-11 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa tłuczniowa 0-31,5 mm gr. 15 cm

warstwa odcinająca - pospółka 0/20 mm  gr. 10 cm
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa tłuczniowa 0-31,5 mm gr. 15 cm

warstwa odcinająca - pospółka 0/20 mm  gr. 10 cm

ława betonowa z oporem C 16/20

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

obrzeże granitowe szare 8x30 cm

ława betonowa z oporem C 16/20

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

obrzeże granitowe szare 8x30 cm

ława betonowa z oporem C 16/20

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
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NASYP  ZAGĘSZCZENIE DO

Is=0,94 (Id=0,5)

obrzeże granitowe szare 8x30 cm

ława betonowa z oporem C 16/20

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
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betonowy C16/20
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zwieńczenie słupka

element gotowy

profil zamknięty 60x60

NASYP  ZAGĘSZCZENIE

DO Is=0,94 (Id=0,5)
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schody terenowe

UWAGI:

1. WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ

W NATURZE

2. PORĘCZE KOLOR CZARNY


