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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uporzadkowanie terenu pasa drogowego ulic
Plac Dworcowy (usunigcie barier architektonicznych) w zwiazku z wyznaczeniem tras
rowerowych w miescie Brzeg. Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ jezdnia z nawierzchnig z
kostki kamiennej, wydzielone chodniki i tereny zielone. Przedmiotowa lokalizacja znajduje si¢

w obszarze zabudowanym.
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Rys. 1.1 Plan miasta z orientacyjnie zaznaczong lokalizacja obszaru inwestycji
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Rys. 1.2 Widok chodnika w ul. Plac Dworcowy (droga jednokierunkowa)
Widok w strone Dworca PKP i PKS

Rys. 1.3 Widok chodnika ul. Plac Dworcowy (wzdtuz drogi jednokierunkowej)
w uktadzie pasmowym bazalt/ptyta granitowa/bazalt. Widok w strong ul. Piastowskiej.
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Rys. 1.4 Widok w strong proj. przystanku Bike&Ride - chodnik ul. Plac Dworcowy
zmiana rodzaju ptyt chodnikowych za zjazdem do "Berlinka" z ptyt granitowych na ptyty betonowe

Rys. 1.5 Widok w strong proj. przystanku Bike&Ride - chodnik ul. Plac Dworcowy

w uktadzie pasmowym bazalt/ptyta betonowa/bazalt
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Rys. 1.6 Widok w strong proj. przystanku Bike&Ride - chodnik ul. Plac Dworcowy w miejscu projektowanego
obnizenia chodnika - zjazdu dla roweréw do parkingu rowerowego.
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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, w  zakresie
umozliwiajagcym wykonanie robot budowlanych polegajacych na usunigciu barier
architektonicznych w zwigzku z wyznaczeniem tras rowerowych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
v Cze$¢ opisowa stanu istniejgcego oraz projektowanego,
v Czes$¢ rysunkowa rozwigzan projektowych.

2. Podstawy opracowania

= Umowa zawarta z Gming Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg.
= Mapa zasadnicza oraz projektowa dla przedmiotowego terenu.
= Inwentaryzacja terenu obejmujgca m. in. niwelacje geometryczne oraz inwentaryzacje zielni.
= (Obowigzujace przepisy oraz normy i literatura techniczna:
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016 z p6zn. zm.).

[2] Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 85.14.60 z p6zn. zm.).

[3] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
72003 r., Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.)

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz.
902 z p6zn. zm.)

[5] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880
Z pozn. zm.)

[6] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003
r., Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.)

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430).

[8] Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.).
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3. Charakterystyka istniejgcego zagospodarowania terenu

Istniejacy teren stanowigcy przedmiot planowanej inwestycji to fragment chodnika
zlokalizowanego przy ul. Plac Dworcowy w Brzegu.

Przedmiotowy obszar zagospodarowania terenu stanowi utwardzony chodnik
zlokalizowany miedzy zajezdnig autobusowa PKS a polaczeniem z ul. Piastowska w Brzegu.

Analizowany obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zgodnie z uchwatg nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003. Dziatka
oznaczona jest w mpzp jako E3U/KS/Z, jest to teren o funkcji podstawowej ustugowe;j
z mieszkalnictwem i zielenig w obszarze wysokiej intensywnosci. Chodnik na dziatce drogowe;j
oznaczony jest 9Z — droga zbiorcza Ponadto dzialka znajduje si¢ w granicach strefy "B"
ochrony konserwatorskiej, co wigze si¢ z koniecznos$ci uzgodnienia zakresu planowanych prac
1nwestycyjnych z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Opolu
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Rys. 3.1 Fragmenty zatacznika graficznego
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Catos¢ zadania do wykonania obejmuje dziatke gruntu stanowiaca pas drogowy ulicy Plac
Dworcowy.

LOKALIZACJA: Wojewodztwo: opolskie, Powiat: brzeski, Gmina: Brzeg,

Dziatka ewidencyjna nr :

- 868/1 - pas drogowy ulicy Plac Dworcowy

4. Charakterystyka projektowanego zagospodarowania terenu

Ulica Plac Dworcowy przy wlocie do ulicy Piastowskiej jest ulicg jednokierunkows, a
na odcinku od Starobrzeskiej do ulicy Towarowej prowadzi ruch dwukierunkowo.

Od ulicy Piastowskiej ruch rowerowy biegnie w sposdb chaotyczny, najczesciej poprzez
chodniki alejki skweru, ktore byly remontowane catkiem niedawno, wiec sg jeszcze réwne i
wygodne do jazdy rowerem. Zauwaza si¢ rowniez korzystanie przez rowerzystow z chodnika
wzdtuz ulicy prowadzacej od Placu Dworcowego do ul. Piastowskiej, jednakze ten nie jest zbyt
rowny 1 wymaga remontu. W tym miejscu nalezy rozdzieli¢ potoki ruchu rowerowego i
przeznaczy¢ chodniki na ciggi pieszo-rowerowe, po ktorych ruch rowerowy odbywac si¢ bedzie
w jednym wyznaczonym kierunku, gdyz szerokos¢ istniejacych ciggow jest mniejsza niz 3m i
nie mozna ich potaczy¢ w obu kierunkach. Jeden potok ruchu rowerowego w kierunku centrum
odbywac si¢ bedzie ciggiem pieszo-rowerowym przez aleja skweru, a drugi od Centrum w
kierunku PKS i PKP ciggiem pieszo-rowerowym przeznaczonym do remontu.

4.1. Rozwigzania projektowe

e ulica Plac Dworcowy

Rejon dworca PKS i PKP jest waznym weztem komunikacyjnym w Brzegu w zwigzku z
czym korzysta z niego wielu rowerzystow. Z uwagi na rodzaj nawierzchni placu dworcowego
(kostka granitowa w uktadzie rzedowym), ktéra niestety nie jest zbyt rowna, rowerzysci
wybierajg najczesciej jazde chodnikiem. Poniewaz chodnik w tym miejscu (od miejsca
wlaczenia alejki ze skweru - przed zjazdem do dziatki 887/4) jest dos¢ szeroki (szerokos¢
wieksza niz 3m) umozliwia to zaprojektowanie tu ciggu pieszo-rowerowego dwukierunkowego.
Jednakze ruch rowerowy od strony Centrum prowadzony bedzie od przejazdu rowerowego w
poprzek ul. Piastowskiej jednokierunkowym ciagiem pieszo-rowerowym wzdtuz ulicy Plac
Dworcowy w kierunku dworca PKS. Natomiast ruch rowerowy od Dworca w kierunku centrum
odbywac si¢ bedzie alejka skweru przy dworcu PKS, Jak przedstawiono na projekcie docelowe;j
organizacji ruchu.

Projektowany remont chodnika pdtnocnego (jako nowego ciggu pieszo-rowerowego) w
ciggu ul. Plac Dworcowy podzielony jest na dwa odcinki. Pierwszy odcinek od ulicy
Piastowskiej do zjazdu do dziatki 887/4 zaklada odtworzenie nawierzchni z plyt granitowych,
po wykonaniu obrobki powierzchniowej cigcia krawedzi 1 ptomieniowania gérnej powierzchni
ptyty. Brakujaca ilo$¢ plyt nalezy wykona¢ z nowego materialu, jednak =zaktada si¢
wykorzystanie starych ptyt w okoto 70 procentach. Opaski z kostki bazaltowej nalezy ponownie
wbudowa¢, a brakujaca ilo$¢ kostki bazaltowej nalezy uzupetni¢ nowa lub zdemontowang z
innych odcinkéw. Kostke nowa uktada¢ nie mieszajac jej ze starg z demontazu, gdyz ta stara
jest juz wypolerowana i bedzie si¢ odroznia¢ od nowej. Nowa kostke wbudowywaé na samym
koncu w taki sposob by otrzymaé wigksze i jednolite powierzchnie.
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Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego - odcinek 1:
-7-8cm granitowa plyta chodnikowa z rozbidrki, poddana obrobce cigcia krawedzi i
powierzchniowego plomieniowania z wypelieniem pasow z przetozonej istniejacej kostki
bazaltowej na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 (szerokos¢ ptyty po obrobce 1,30m);
brakujace ilosci ptyt wynikajace z uszkodzen istniejacych ptyt, nienadajacych sie do ponownego
wbudowania uzupehni¢ nowa ptyt g granitowa - okoto 30% powierzchni.
- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilgotnosci optymalnej z zageszczeniem)
- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/3)
- 10cm - warstwa odcinajaca (kruszywo o CBR >20%)

Drugi odcinek projektowanego ciagu pieszo-rowerowego, od zjazdu do dziatki 887/4 do
konca chodnika przy parkingu dla roweréow (i zjazdu na parking PKS) w stanie istniejagcym
wykonany jest z ptytek chodnikowych 50x50, ktéore w obecnym stanie sg mocno zdegradowane.
Projektuje si¢ w tym miejscu wykorzystanie uktadu chodnika w uktadzie pasmowym z phytek
betonowych gr. 8cm o fakturze nawigzujacej do faktury drobnoptukanej, ptomieniowanej,
koloru jasno szarego o wymiarach 60x20 (typ. Urbanica)

W miejscu wystepowania placu z plytek 50x50 (placyk obok budki "casino", ktorego
nawierzchnia jest powyzej istniejacego chodnika), nalezy usung¢ wypelnienie z betonu,
zdemontowac pierwszy rzad plytek, ustawi¢ obrzeze do poziomu placyku 1 utozy¢ plytki z
rozbiorki na podsypce cementowo - piaskowej, tworzac niewielki schodek.

Przed dworcem PKS, wystepuje réwniez nawierzchnia z ptytek betonowych 50x50. Po
wykonaniu nawierzchni chodnika, powierzchni¢ do niego przylegajaca nalezy przebrukowac,
wykorzystujac do tego istniejgcy materiat z rozbidrki. Ptytke nalezy uktada¢ na nowej warstwie
podsypki cementowo - piaskowej 1:3, a ewentualne braki materialowe uzupethi¢ ptytkami z
rozbiorki (przestrzen pomiedzy chodnikiem a budynkiem dworca PKS). Dopuszcza si¢
odtworzenie fragmentu tej nawierzchni na catej tej dlugosci chodnika z kostki betonowej szarej
20x10 bez fazy (powierzchnia przed budynkiem dworca).

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego - odcinek 2:
-8cm betonowa kostka stylizowana bez fazy, z wykonaniem obustronnych (réwniez na dtugosci
budynku dworca PKS) opasek z kostki bazaltowe;j,
- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilgotnosci optymalnej z zageszczeniem)
- 15c¢m - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/3)
- 10cm - warstwa odcinajaca (kruszywo o CBR >20%)

Biuro Ustug Projektowo - Budowlanych
Maciej Boberski 10



‘; ~

I, P
D% WYy
RS> %3

Rys. 4. 0.1 Widok istniejacego chodnika przed budynkiem dworca PKS w strong ulicy Piastowskiej, gdzie
projektuje si¢ opaske bazaltowa tylko od strony kraweznika

Rys. 4. 0.1 Widok istniejacego chodnika przed budynkiem dworca PKS - w strong ulicy Starobrzeskiej, gdzie
projektuje si¢ opaske bazaltowa tylko od strony kraweznika

Ostatnim elementem do wykonania przed samym projektowanym parkingiem dla
rowerow (wykonanym wedlug Tomu 5 niniejszej dokumentacji) jest wykonanie obnizenia
chodnika w miejscu gdzie rowerzysci bedg wlaczac si¢ do ruchu po wyjechaniu z parkingu. w
tym miejscu nalezy obnizy¢ istniejacy kraweznik do wysokosci 1em, z wykonaniem odcinkow
sko$nych na dtugosci okoto 2m.

Konstrukcja nawierzchni obnizonego chodnika przy wjezdzie na parking Bike&Ride:
- l6cm granitowa kostka brukowa 15x17, goérna powierzchnia cigta 1 plomieniowana,
wypetnienia szczelin fugg z zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 z cementu klasy 42,5
- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilgotnosci optymalnej z zageszczeniem)
- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/3)
- 10cm - warstwa odcinajaca (kruszywo o CBR >20%)
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Kostke granitowa nalezy podda¢ obrobce cigeia gérnej powierzchni i pfomieniowania w
celu uzyskania fadniejszego wygladu. Kostke uklada¢ z zachowaniem szczelin okolo 2cm z
wypelnieniem fugg z zaprawy cementowo - piaskowej 1:2 z cementu klasy 42,5.

Przelozenie nawierzchni chodnika nie zaktada regulacji istniejacej infrastruktury
technicznej, gdyz nie zmienia si¢ niweleta chodnika. Jednak w przypadku koniecznosci
wykonania regulacji wtazéw lub zasuw istniejacych sieci nalezy je wykona¢ przy udziale i
wiedzy ich wiasciciela lub zarzadcy. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$é w poblizu tych
miejsc. Wszelkie uszkodzenia sieci obcych naprawione zostang na koszt Wykonawcy robét.

UWAGA:

W celu prawidtowe]j gospodarki materialem kamiennym, wykonawca robot przed wykonaniem
robdt zobowigzany jest do wykonania szczegétowej inwentaryzacji materiatu kamiennego przez
uprawnionego geodete, potwierdzong szkicem geodezyjnym. Szkic ma przedstawiaé pola
powierzchni z podzialem na kostk¢ bazaltowa, granitowg (4x6, 9x11, 15x17), plyty kamienne,
plyty betonowe itp. Bilans materiatu z rozbiérki, ktéry mozna wykorzysta¢ w innych miejscach
musi by¢ zatwierdzony przez Inwestora.

Projektowat
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.AehMnicza 20
48.300 Brzen

ZAB.410.113.5.2016.RP Brzeg, 04.05.2016 .

Biuro Uslug Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski

ul. Rynek 10/6

49-300 Brzeg

Dotyczy: pisma Gminy Brzeg, w imieniu ktérej wystapito Biuro Ustug Projektowo-
Budowlanych Maciej Boberski, ul. Rynek 10/6. 49-300 Brzep. w sprawie wyrazenia opinii
na temat zadania pn. ,usunigcie barier architektonicznych w zwigzku z wyznaczeniem tras
rowerowych w_miescie Brzeg — odc. Plac Dworcowy (dz. nr 868/1)”, autorstwa
mgr. inz. Macieja Boberskiego i mgr. inz. Andrzeja Kedry: data opracowania: 04.2016 r.

W odpowiedzi na w/w pismo z dnia 15.04.2016 r., data wplywu 15.04.2016 r.,
Starosta Brzeski, w zakresie zgodnosci inwestycji z wytycznymi konserwatorskimi zawartymi
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) oraz stwierdzenia
ewentualnego pogorszenia stanu zachowania zabytkéw, opiniuje w nastepujacy sposéb
przedmiotows inwestycje:

— akceptuje wykonanie zadania pn. ,usunigcie barier architektonicznych w zwigzku

z wyznaczeniem tras rowerowych w miescie Brzeg — odc. Plac Dworcowy

dz. nr 868/1”, autorstwa mgr. inz. Macieja Boberskiego i mgr. inz. Andrzeja Kedry;

(data opracowania: 04.2016 r.).

Przedmiotowa dziatka nr 868/1 znajduje si¢ w strefach ,,A” oraz ,B” ochrony
konserwatorskiej, wyznaczonych na podstawic miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

Inwestor wystgpit o uzgodnienie inwestycji polegajacej na usunigciu barier
architektonicznych w zwigzku z wyznaczeniem tras rowerowych w miescie Brzeg
—odc. Plac Dworcowy (dz. nr 868/1), wg zalagczonej dokumentacji projektowe;j.

Nie wnosi si¢ zastrzezen do przedstawionego zadania jako zgodnego z zapisami mpzp
oraz niepogarszajgcego stanu zachowania zabytkowego obszaru. Na odcinku chodnika
graniczacym z dziatkami nr 887/4; 886/5; 886/6 oraz 886/3 zaleca si¢ wykonanie uktadu
pasowego — bazalt/kostka betonowa plukana jasnoszara/bazalt oraz przed budynkiem dworca
PKS kostka betonowa ciemnoszara. Przy przejsciach dla pieszych zaleca sig zabudowe kostki
betonowej informujacej pieszych o zblizaniu si¢ do krawegdzi jezdni,

Otrzymuije;
@' Gmina Brzeg, w imieniu Kkidrej wystapilo Biuro Uslug Projekiowo-Budowianyd

49-300 Brzeg

Do wiadomosci:
. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Macicj Boberski, ul Ryrek 10/6,

aa.
Pismo sporzadzil: Radoslaw Preis
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OZNACZENIA DO PLANU SYTUACYJNEGO:

istniejace oznakowanie poziome

L]
— projektowane oznakowanie poziome
I
o projektowane usuniecie drzew
projektowane przestawienie drzew
(E) lokalizacja drzewa po przestawieniu

Xo$m%m  projektowane usunigcie krzewow

N . . ra
¢ Q° o projektowane nasadzenie zastgpcze krzewow

.

@ projektowane nasadzenie zastepcze drzew
istniejgca karpa do usunigcia

-—-—- projektowane abnizenie istniejacego krawgznika kamiennego

_— projektowany nowy kraweznik betonowy (15x30) na +12cm

-_— projektowane przelozenie istniejgcego krawgznika kamiennego

-—— projektowany nowy kraweznik kamienny obnizony (15x20)

o - - projektowany wpust deszczowy z ptytkg studzienka i przykanalikiem

o istniejacy punkt osnowy geodezyjnej

pei @ | istniejgce elementy infrasyruktury techn. wodne, teletechniczne, elektryczne, sanitame itp.

e —— projektowane obrzeze betonowe

projektowana palisada ksiezycowa fi 20
projektowany kraweznik betonowy obnizony (15x20)
tzw. ptytki "STOP" przed przejsciem dla pieszych

projektowana nawierzchnia bitumiczna

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 bez fazy, kolor szary zgodnie z opisem z planu syt.
projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 bez fazy, kolor czerwony zgodnie z opisem z planu syt.
projektowana nawierzchnia z kostki granitowej 4/6 lub 9/11 zgodnie z opisem z planu syt.

projektowana nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 na zjazdach do parkéw

projektowana nawierzchnia z plyt granitowych (w uktadzie pasmowym)

projektowana kostka bazaltowa 4/6 - opaska uktadu pasmowego

projektowana nawierzchnia z betonowych ptyt chodnikowych (35x35 lub 50x50)

projektowana nawierzchnia z plytki betonowej, szarej, stylizowanej (w ukladzie pasmowym)

projektowane przelozenie fragmentu chodnika z piyty granitowej
1 kostki bazaltowej w ukladzie pasmowym na nowej podbudowie

projektowane przetozenie fragmentu chodnika z phyty betonowej lub granitowej
1 kostki bazaltowej w ukladzie pasmowym na istniejgcej podbudowie

Frojektowane rzefozenie fragmentu istn. nawierzchni chodnika z kostki (bazaltowej, granitowej
ub betonowejfna istniejacej podbudowie

projektowane przetozenie nawierzchni z kostki granitowej 15/17 na jezdni
po wykonaniu obrobki ciecia i plomieniowania gomej powierzchni kostki

projektowana zielef




I:l obszar realizowanych robét

Brzeg

Koncepcja wyznaczenia tras rowerowych

w miescie Brzeg (ETAP 1)

planowana trasa rowerowa czerwona (szlak nr 57)
planowana trasa rowerowa niebieska

planowana trasa rowerowa z6tta

planowana trasa rowerowa zielona

planowana trasa rowerowa czarna (szlak nr 320)
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BEZWZGLEDNA OCHRONA
PUNKTU GEODEZYJNEGO

odsunigcie przejscia dla pieszych o 1m od istn. wp|
proj. obniZzenie istn. krawgznika kamiennego za wyg
przejscia dla pieszych do +1cm z odcinakmi sko$n

stu bosznego;
stem na'szerokosci
mi 1m (L=

istn. wpust deszczowy za
_ z kotnierzem i ptytg odcigza
B !vynlkowej rzednej chodnika po o

gpi¢ pokrywg D400

cq i dopasowaé do

nizeniu kraweznika

proj. prz
studzien

tacze do kanaliza 5 wnej od projektowanej

i z wpustem WP6 do isth. studzie ikiem WP(SO);
przytgcze z rury PVC SN8 fi 160 na glebeokosci do 80cm [=
(zamontowa¢ wtaz boczny zrozbiorki ria nowym pierscieniu odcig2.)

\ S

WO

proj.-obnizenie istn. kraweznika kargiennego
na szerokosci przejscia dla pieszychido +1cm
z odcinakmi sko$nymi okofo 1m (L=6ms

ciag pieszo - rowerowy - odcinek nr 1

proj. remont ciggu pieszo-rowerowego w uktadzie pasmowym

opaska bazaltowa szer ok. 1m od krawznika/istn. ptyta granitowa po obrébce
opaska bazaltowa szeroko$¢ wynikowa do istniejgcej szeroko$ci chodnika

pieszo-rowerowego w ukiadzie pa mov;y
betonowa szara (stylizowang) bez azy((j

bazaltowa szer.1m.o : ara (stylizc 4
066 wynikowa do istniejacej szergkoscijcho

opaska bazaltowa szer

Przed budynkiem dworca |PKS projektowana opaska dwustronna
Proj. przeprukowanie nawiefizchni poza chodnikiem z materiatu istn.
Planowany remont nawierzchni z plytek chodnikowych, ktére
(10x20) bez fazy -

zostang wymenj ;
nego opracowania

aska bazaltowa szer 1m od krawznika/plytka betonowa szara (stylizowana) bez fazy

cigg pieszo - rowerowy / od¢inek nr 2

m
m)/

regulacja wtazéw istn. elementéw
infrastruktury technicznej

nika

cigg pieszo - rowerowy - odcinek nr 2

roj. remont ciagu pieszo-rowerowego w ukladzie pasmO\éyn;/
m

opaska bazaltowa szeroko$¢ wynikowa do istniejgcej szerokosci chodnika

proj. plytka "STOP" z wypustkami
na szeroko$ci przejScia dla pieszych

ulacja wiazow istn. elementéw
struktury technicznej

o Q0
= ) X
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