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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odcinek ulic od Parku Wolnosci, ulicg
Konopnickiej, Kusocinskiego i dalej do skrzyzowania ulicy ul. Kochanowskiego w Brzegu. Na
przedmiotowym terenie znajduje si¢ jezdnia z nawierzchnig bitumiczng 1 wydzielone chodniki.

Przedmiotowa lokalizacja znajduje si¢ w obszarze zabudowanym.
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Rys. 1.1 Plan miasta z orientacyjnie zaznaczona lokalizacja obszaru inwestycji
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Rys. 1.2 Widok od ul. Kochanowskiego na drogg krajowa nr 39 (ul. Whoscianska)

Rys. 1.3 Widok od ul. Wtoscianskiej na droge krajowa nr 39 (ul. Chocimska)
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Rys. 1.4 Widok ul. Kochanowskiego od strony ul. Wtoscianskiej

Rys. 1.5 Widok chodnika przy ul. Kochanowskiego od strony Parku Wolnosci
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Rys. 1.6 Skrzyzowanie z ul. Kusocinskiego

Rys. 1.7 Widok na od Parku Wolnosci na ulice Konopnickiej
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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, w  zakresie
umozliwiajacym wykonanie robot budowlanych polegajacych na usunigciu Dbarier
architektonicznych w zwigzku z wyznaczeniem tras rowerowych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
v Cze$¢ opisowa stanu istniejgcego oraz projektowanego,
v Cze$¢ rysunkowa rozwigzan projektowych.

2. Podstawy opracowania

Umowa zawarta z Gming Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg.
Mapa zasadnicza oraz projektowa dla przedmiotowego terenu.
Inwentaryzacja terenu obejmujaca m. in. niwelacje geometryczne oraz inwentaryzacj¢ zielni.
Obowiazujace przepisy oraz normy i literatura techniczna:
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016 z p6zn. zm.).

[2] Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 85.14.60 z p6zn. zm.).

[3] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
72003 r., Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.)

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz.
902 z p6zn. zm.)

[5] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880
z pdzn. zm.)

[6] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003
r., Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.)

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430).

[8] Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.).
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3. Charakterystyka istniejgcego zagospodarowania terenu

Istniejacy teren stanowiacy przedmiot planowanej inwestycji, zlokalizowany jest na
ulicy Wtoscianskiej (droga krajowa nr 39), Kochanowskiego, Kusocinskiego, Konopnickiej w
Brzegu. Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ jezdnia z nawierzchnig bitumiczng 1
wydzielonymi chodnikami. Przedmiotowa lokalizacja znajduje si¢ w obszarze zabudowanym.

Analizowany obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zgodnie z uchwatg nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003. Dziatka
oznaczona jest w mpzp jako 17D — droga dojazdowa.

ZASADY KSZTAETOWANIA
UKEADU KOMUNIKACYINEGO

PODSTAWOWY UKEAD ULIC MIEJSKICH G- GEOWNYCH,
Z. ZBIORCZY(CH, L. LOKALNYCH, D-DOJAZDOWYCH
. KOREKTY PRZEBIEGU ULIC

TERENY KOMUNIKACI KOLEJOWE)
TERENY PLACOW PUBLICZNYCH

GLOWNE CIAGI PIESZO- ROWEROWE
DROGI WODNE

OZNACZENIA DODATKOWE:

STREFA OCHRONY WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH

TERENY NA KTORYCH UZYTKOWANIE OGRANICZA)A PRZEPISY

QO STREFACH BEZPIECZENSTWA NAPOWIETRZNYCH

LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ GAZOCIAGOW
WYSOKOCISMIENIOWYCH

GRANICE CHROMIONYCH KORYTARZY RADIC | TELETRANSMISYJNYCH
OGRANICZAJACYCH WYSOKOSC OBIEKTOW BUDOWLANYCH
REALIZOWANYCH W ICH OBREBIE

GRANICA OPRACOWANIA

Rys. 3.1 Fragmenty zatacznika graficznego
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Obecnie ruch rowerowy od Skarbimierza odbywa si¢ wschodnim i zachodnim ciggiem
pieszo - rowerowym wzdtuz drogi krajowej nr 39 (ulica Wloscianska i Chocimska). brakuje
potaczenia wydzielonymi ciggami rowerowymi lub pieszo-rowerowymi w kierunku Parku
Wolnosci

Zaprojektowane roboty obejmujg nastgpujace dziatki ewidencyjne:

Wojewddztwo: opolskie, Powiat: brzeski, Gmina: Brzeg,

Dziatka ewidencyjna nr :

- 503 - pas drogowy drogi krajowej nr 39 - ulica Wtoscianska,

- 19/1 - pas drogowy drogi krajowej nr 39 - ulica Chocimska,

- 24 - pas drogowy ul. Kochanowskiego,

- 313 - pas drogowy ul. Kusocinskiego,

4. Charakterystyka projektowanego zagospodarowania terenu

Planowane prace nie wprowadzaja zasadniczych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu. Uktad chodnikow i ciagdw pieszych pozostaje taki jak w stanie istniejacym.

Zmianie ulegnie szerokos$¢ chodnika ulicy Kochanowskiego (poszerzenie do szer. 3m),
przewidzianego do wykorzystania jako cigg pieszo-rowerowy. Ciag ten bedzie kontynuacja
istniejacego ciagu pieszo-rowerowego z ulicy Wiloscianskiej (DK 39).

4.1. Rozwigzania projektowe

o Wiot ulicy Kochanowskiego do drogi krajowej nr 39 (na skrzy;owaniu ulic

Wiosciariskiej, Chocimskiej i Kochanowskiego)

Wiot ulicy Kochanowskiego usytuowany jest pod katem prostym do ulicy
Wioscianskiej. Pomimo wystgpujacego ciggu pieszo-rowerowego w kierunku Skarbimierza oraz
w kierunku do Centrum (chodnik po zachodniej stronie jezdni DK 39) ruch rowerowy nie ma
ciggtosci na skrzyzowaniu z ulica Kochanowskiego. Projektuje si¢ wigc wykonanie przejazdu
rowerowego w tym miejscu. W zwiazku z tym nalezy poszerzy¢ chodnik przed przejsciem dla
pieszych od strony ulicy Chocimskiej, aby po poszerzeniu ciggu pieszo-rowerowego w pasie
drogowym ulicy Kochanowskiego polaczy¢ potoki ruchu rowerowego. Po tej stronie nalezy
wymieni¢ kraweznik na przejsciu na nowy - betonowy jako obnizony do +1cm (w miejscu
przejazdu rowerowego na Ocm).

Zaleca si¢ po stronie przejscia w kierunku ulicy Wiloscianskiej wykonanie dodatkowe;j
nawierzchni z kostki betonowej rozebranej z drugiej strony przejscia.

Krawedz projektowanego przejazdu rowerowego przesuni¢to wzgledem istniejacego przejscia
tak aby zachowac odleglos¢ od krawedzi jezdni ul. Whodcianskiej co najmniej Sm. Aby to
uzyskac¢ zaprojektowano poszerzenie chodnika przed przejsciem po obu stronach wlotu zgodnie
z planem sytuacyjnym . Istniejaca pokrywe studni teletechnicznej wyregulowaé wysokosciowo
do nowych spadkéw podtuznych i poprzecznych, a w przypadku uszkodzenia pokrywy podczas
demontazu nalezy ja wymieni¢ na nowa. Regulacje studni wykonywa¢ pod nadzorem gestora
sieci teletechnicznej.

Po wykonaniu nowego kraweznika i poszerzenia chodnika, pozostalg czes¢ przejazdu nalezy
przebrukowac i1 dostosowac spadki nawierzchni z kostki betonowej przed przejsciem i
przejazdem do nowej krawedzi jezdni. Po wykonaniu nowego kraweznika projektuje sie
wymiang istniejacej nawierzchni, przez sfrezowanie 1 wykonanie nowej warstwy $cieralnej na
przejezdzie 1 przejsciu z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S.
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e cigg pieszo-rowerowy wzdluz ulicy Kochanowskiego
Projektuje si¢ poszerzenie istniejacego chodnika wzdtuz ulicy Kochanowskiego z szerokosci
2,10m do szerokosci 3,0m. Obecnie istniejacy chodnik ma nawierzchni¢ z ptytek chodnikowych
35x35cm. projektuje si¢ remont nawierzchni ciagu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki
betonowej bez fazy, koloru szarego, o wymiarach 10x20x8. Ograniczony bedzie po obu
stronach obrzezem betonowym 8x25 na tawie betonowej z oporem. Szerokos¢ ciggu pieszo-
rowerowego bez obrzezy ma wynosi¢ 3,0m.
W srodku odcinka ciggu pieszo-rowerowego wystepuje zjazd z ulicy Kochanowskiego do drogi
wewnetrznej (dz. nr 21/2). Projektuje si¢ wymiang kraweznikdw na zjezdzie z wyokragleniem
krawedzi zjazdu kraweznikiem tukowym o promieniu R=5m. Kraweznik wzdhuz krawedzi
jezdni projektuje si¢ jako najazdowy na wysokos¢ +4cm. Nawierzchnia zjazdu ma by¢
wykonana jako bitumiczna na nowej podbudowie, o nastepujacym uktadzie warstw konstrukcji:

ukiad warstw konstrukcyjnych zjazdu
-5cm - mieszanka mineralno - bitumiczna AC11S
- 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/3)
- 10cm - warstwa stabilizacji C3/4 (jako wzmocnienie podtoza i w. mrozoochronna)

W miejscu przecigcia chodnika nawierzchnig zjazdu nalezy obnizy¢ krawezniki maksymalnie o
Scm wzgledem teoretycznej cigglosci niwelety chodnika; kolejne Scm réznicy z wysokosci
ustawionego kraweznika (uskoku w miejscu przecigcia chodnika zjazdem) zgubi¢ nawierzchnig
zjazdu ksztattujac go z promieniem wypuktym. Efektem koncowym tego zabiegu ma by¢
uzyskanie ptynnego przejscia chodnika przez zjazd, bez uskokoéw (krawezniki zjazdu na tzw.
"zero". Za chodnikiem krawedz nawierzchni zjazdu nalezy potaczy¢ z istniejacg nawierzchnia
betonowg drogi wewnetrznej gubigc roznice wysokosci (okoto S5cm) na dlugosci do 1,5m.
Potaczenie nawierzchni wykonac¢ po odcigciu czesci nawierzchni betonowej, wykuciu do 1m
plyty betonowej, zageszczeniu istn. podbudowy, wypelnieniu powierzchni warstwa bitumiczna
z AC16W o grubosci okoto 15cm 1 potaczeniu obu nawierzchni tasma uszczelniajaca. Nalezy
si¢ postara¢ by polaczenie obu nawierzchni byto z wyokragleniem tukiem wypuktym i
wklestym (ptynne przejscie na progu. Dla zapewnienia lepszej widzialno$ci niniejszego progu
nalezy wykona¢ oznakowanie poziome jak na progach zwalniajacych P-25. To oznakowanie
poziome dotyczy drogi wewnetrznej wigc nie jest uwzglednione w projekcie docelowej
organizacji ruchu. Nalezy je wykona¢ po wykonaniu remontu wszystkich nawierzchni.

ukiad warstw konstrukcyjnych projektowanego ciggu pieszo-rowerowego
- 8cm - kostka betonowa szara, bez fazy prostokatna 10x20
-3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilgotnosci optymalnej z zageszczeniem)
- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/3)
- 10cm - warstwa odcinajaca (kruszywo o CBR >20%)

Na koncu ciggu pieszo-rowerowego w rejonie skrzyzowania z ulicg Kusocinskiego,
projektuje si¢ wymiang kraweznikdw na nowe, betonowe obnizone do wysokosci do +lcm
ponad istniejacg nawierzchnie. Jako kraweznik obnizony nalezy zastosowac¢ kraweznik
najazdowy, a na skosach niski o wymiarach 15x22x100 docinajac go odpowiednio do
promienia istniejacego tuku krawedzi jezdni. Powstala szczeling po wykonaniu kraweznika
obnizonego nalezy uszczelni¢ bitumiczng masg uszczelniajaca na bazie asfaltu modyfikowanego
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- typu TL82, lub mieszanka MMA z bitumiczna ta$ma uszczelniajgcg. Projektuje si¢ przed
przej$ciem pas z plytek z wypustkami na dtugosci 1m od obnizonego krawgznika, zgodnie z

planem sytuacyjnym

Dodatkowo nalezy réwniez obnizy¢ kraweznik po przeciwnej stronie przejazdu rowerowego na
dhugosci okoto 6m z przebrukowaniem istniejacego chodnika by dopasowac¢ si¢ do nowych
rzednych kraweznika. Powstalg szczeling przy obnizaniu krawgznika zala¢ jak wyze;.

Wzdtuz remontowanego ciggu pieszo - rowerowego wystgpujg elementy infrastruktury
technicznej, tj. wlazy studni teletechnicznych, kanalizacji sanitarnej lub zasuwy wodociggowe.
Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ podczas wykonywania robét w ich poblizu. Niweleta
ciggu pieszo- rowerowego pozostaje bez zmiany, jednakze z uwagi na mozliwos$¢ wystgpienia
zawyzenia lub zaniZenia istniejacych wiazéw wzgledem nowej nawierzchni, nalezy
wyregulowaé wszystkie wlazy, zasuwy itp. przy udziale nadzoru ze strony gestora odpowiednie;j
sieci. W przypadku gdy przy regulacji wiazow studni teletechnicznych (w sumie 4 szt.) nastgpi
ich uszkodzenie, to nalezy wymienié wlazy studni na nowe (typu cigzkiego).

Projektowat

mgr inz. Andirze; Kedra

Ojektowania
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ul. Rynek 10/6

49-300 Brzeg

Dotvezy: pisma Gminy Brzeg, w imieniu ktdérej wystapilo Biuro Ushig Projektowo-

Budowlanych Maciej Boberski, ul. Rynek 10/6. 49-300 Brzep, w sprawie wyrazenia opinii

na temat zadania pn. .usunigcie barier architektonicznych w zwigzku z wyznaczeniem tras
rowerowych w miescie Brzeg — odc. park Wolnoéci — droga krajowa nr 39”, autorstwa

mer. inz. Macieja Boberskiego i mer. inz. Andrzeja Kedry: data opracowania: 04.2016 r.

W odpowiedzi na w/w pismo z dnia 15.04.2016 r., data wpltywu 15.04.2016 r.,
Starosta Brzeski, w zakresie zgodnosci inwestycji z wytycznymi konserwatorskimi zawartymi
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) oraz stwierdzenia
ewentualnego pogorszenia stanu zachowania zabytkéw, opiniuj¢ w nastgpujacy sposob
przedmiotowg inwestycje:

- akceptuje wykonanie zadania pn. ,usunigcie barier architektonicznych w zwiazku

z wyznaczeniem tras rowerowych w miescie Brzeg — odc. park Wolnosci — droga

krajowa nr 39”, autorstwa mgr. inz. Macieja Boberskiego i mgr. inz. Andrzeja Kedry;

(data opracowania: 04.2016r.).

Inwestor wystapit o uzgodnienie inwestycji polegajacej na usunieciu barier
architektonicznych w zwigzku z wyznaczeniem tras rowerowych w miescie Brzeg
— odc. park Wolno$ci — droga krajowa nr 39”, wg zalaczonej dokumentacji projektowej.

Nie wnosi si¢ zastrzezen do przedstawionego zadania jako zgodnego z zapisami mpzp.
Przy przejéciach dla pieszych zaleca sig¢ zabudowg kostki betonowej informujgcej pieszych

o zblizaniu si¢ do krawedzi jezdni

Otrzymuje:
)  Gmina Brzeg, w imieniu kiérey wystapilo Biuro Uslug Projeklowo-Budowlanych Maciej Boberski, ul. Rymek 10/6,

49-300 Brzeg
ZA 2GOpMpse
£9 * =M

Do wia i:
1. Wojewndzki Urzgd Ochrony Zabylkéw w Cpolu, ul. Piaslowska 14, 45-082 Opole

aa
Pismo sporzadzil: Radoslaw Preis
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Ireneusz Dyia

Z-ca Dyrektora Oddziatu
Pan

Maciej Boberski
Biuro Ustug Projektowo-
Budowlanych
ul. Rynek 10/6,
49-306 Brzeg
Nr 0.0P.Z-3.4111.11.2016.ds
Opole, 11 MAJ 2016

W odpowiedzi na Pana wniosek nr SR/11/04/16 z dnia 11 kwietnia 2016 r. (data
wplywu wniosku do tut. Oddziatu 11.04.2016 r.), dziatajgcego w imieniu Gminy Brzeg
na podstawie petnomocnictwa Burmistrza Brzegu, w sprawie uzgodnienia rozwigzan
technicznych dotyczacych usuniecia barier architektonicznych elementéw drogowych
znajdujacych sie w pasie drogowym drogi krajowej nr 39 - ulicy Jagiety, Wtoscianskiej,
Chocimskiej i na wysokosci wlotu ulicy Objazdowej w Brzegu, Oddziat w Opolu
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych | Autostrad opiniuje pozytywnie przedtozong
dokumentacje projektowa.

W zatgczeniu tut. Oddziat przesyta projekt umowy nr 4370.12.2016 w 2-ch
jednobrzmiacych egzemplarzach. W terminie co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem
prac zwiazanych z inwestycja nalezy przestac do tut. Oddziatu podpisane przez
przedstawiciela Inwestora zadania oba egzemplarze umowy, w celu jej zawarcia
z GDDKIA.

Niniejsze pismo jest réwnoczesnie zgodg GDDKIA dla Inwestora zadania, na
dysponowanie gruntem stanowigcym pas drogowy drogi krajowej nr 39 (dziatki nr 9,
92/2, 111/2, 503 i 19/1) na cele budowlane, w celu uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgloszenia budowy albo robdt budowlanych we wiasciwym organie administracji
architektoniczno - budowlanej.

Zataczniki nr 1-3 opieczetowane stanowig integralng czes¢ niniejszego pisma.

Zataczniki:
Zat. nr 1 - projekty wykonawcze:
Tom (3 - Droga objazdowa,
Tom 04 - odc. ul. Rynek — Plac Nad Odrg,
Tom 11 - odc. Park Wolnoéci - DK 39 (ul. Wiosciariska)

Zat. nr 2 - projekt umowy nr4370.12.2016

Z-ca

. inz. freneusz Dy,
Zat. nr 3 - pelnomocnictwo Inwestora 7
Generalina Dyrekeja wl o tege i il
Drég Krajowych | Autostrad i i \ r
dral v Opalu t ol ‘ 115750
5
ZA ZGO sS¢




OZNACZENIA DO PLANU SYTUACYJNEGO:

istniejace oznakowanie poziome

L]
— projektowane oznakowanie poziome
I
o projektowane usuniecie drzew
projektowane przestawienie drzew
(E) lokalizacja drzewa po przestawieniu

Xo$m%m  projektowane usunigcie krzewow

N . . ra
¢ Q° o projektowane nasadzenie zastgpcze krzewow

.

@ projektowane nasadzenie zastepcze drzew
istniejgca karpa do usunigcia

-—-—- projektowane abnizenie istniejacego krawgznika kamiennego

_— projektowany nowy kraweznik betonowy (15x30) na +12cm

-_— projektowane przelozenie istniejgcego krawgznika kamiennego

-—— projektowany nowy kraweznik kamienny obnizony (15x20)

o - - projektowany wpust deszczowy z ptytkg studzienka i przykanalikiem

o istniejacy punkt osnowy geodezyjnej

pei @ | istniejgce elementy infrasyruktury techn. wodne, teletechniczne, elektryczne, sanitame itp.

e —— projektowane obrzeze betonowe

projektowana palisada ksiezycowa fi 20
projektowany kraweznik betonowy obnizony (15x20)
tzw. ptytki "STOP" przed przejsciem dla pieszych

projektowana nawierzchnia bitumiczna

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 bez fazy, kolor szary zgodnie z opisem z planu syt.
projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 bez fazy, kolor czerwony zgodnie z opisem z planu syt.
projektowana nawierzchnia z kostki granitowej 4/6 lub 9/11 zgodnie z opisem z planu syt.

projektowana nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 na zjazdach do parkéw

projektowana nawierzchnia z plyt granitowych (w uktadzie pasmowym)

projektowana kostka bazaltowa 4/6 - opaska uktadu pasmowego

projektowana nawierzchnia z betonowych ptyt chodnikowych (35x35 lub 50x50)

projektowana nawierzchnia z plytki betonowej, szarej, stylizowanej (w ukladzie pasmowym)

projektowane przelozenie fragmentu chodnika z piyty granitowej
1 kostki bazaltowej w ukladzie pasmowym na nowej podbudowie

projektowane przetozenie fragmentu chodnika z phyty betonowej lub granitowej
1 kostki bazaltowej w ukladzie pasmowym na istniejgcej podbudowie

Frojektowane rzefozenie fragmentu istn. nawierzchni chodnika z kostki (bazaltowej, granitowej
ub betonowejfna istniejacej podbudowie

projektowane przetozenie nawierzchni z kostki granitowej 15/17 na jezdni
po wykonaniu obrobki ciecia i plomieniowania gomej powierzchni kostki

projektowana zielef




I:l obszar realizowanych robét

Brzeg

Koncepcja wyznaczenia tras rowerowych

w miescie Brzeg (ETAP 1)

planowana trasa rowerowa czerwona (szlak nr 57)
planowana trasa rowerowa niebieska

planowana trasa rowerowa z6tta

planowana trasa rowerowa zielona

== planowana trasa rowerowa czarna (szlak nr 320)

GMINA BRZEG
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

/ Jednostka projektowa:

Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski

ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg

Nazwa dokumentaciji:

.Budowa $ciezek rowerowych i weztdw
BIKE&RIDE na terenie Brzegu"

Nr archiwalny :

SR/04/2016

Tytut rysunku: Plan przebiegu tras rowerowych
na planie orientacyjnym

Miasta Brzeg (Etap 1)

| 5= drogowa | ™™

[Stadium:

11 PW
5= 110000 | Nk 11/01 % 05.2016
Opracowali: Nr uprawniefi Specjalnos¢ Podpis
Kierownik pracowni /Projektant:
mgr inz. Maciej Boberski OPLIO7S3/PWOM/11 | MOSTOWA
Projektant :
mgr inz. Andrzej Kedra OPLI0450/POOD/08 | DROGOWA




tylko wymiana kostki na plytke "STOP"

przebrukowanie czesci chodnika
wykonanie pasa z plytek "STOP" przed
przejsciem po-obu stronach

|
T

poszerzenie ciggu pieszo-rowerowego do szer. 3m
usuniecie opaski z ptytek chodnikowych _
' grodzenia tancuchowago U-12b Zeni
zenia segmentowego rurowego U-12a
barwy biato-czerwonej L= 6m (h=0,8m) przy krawedzi
poszerzonego ciggu pieszo-rowerowego (zgodnie z proj. DOR)

usunigcie
ustawienie wygro

remont zjazdu z wymiang kraweznikéw betono
| obnizeniem ciggu pieszg-rowerowego wyeh
ot ,dd_o krawznika obnizonego;
ZJezdzie kraweznik najazdowy na +4cm pro{.) wykonanie nowego kraweznika najazdowego
obnizonego na przejsciu i przejezdzie na Ocm;
wykonanie ptytek "STOP" przed przejsciem (1m)

remont ciggu pieszo-rowerowego:
nawierzchnia z kostki betonowej szare;j,
bez fazy, gr. 8cm o wymiarach 10x2
ograniczona obrzezem betonowym gr. 8cm

nawierzchnia z kostki betono j sza're',
bez fazy, gr. 8cm o wymiaradh 10x2
ograniczona obrzezem betonowyvm gr. 8cm

N

proj. kraweznik obnizony
najazdowy na Ocm

przesta\ﬁ*ienie istn. reklamy o ok. 60cm

Kl

suniecie przejscia i przejazdu o 5m od krawedzi jezdni -
igzanie do istniejgcego kraweznika obnizonego

/ N

proj.ptytki "STOP" ﬁrzed przejsciem
k. Ym od kraweznika

[

rzebrukowanie czesci chodnika
na NOWej e cem.-piask.
dopasowanie do howego uktadu

=T

- proj. wykonanie remontu ¢zastkowego
e 1 T TO (] S m——m celem wymiany warstwy scieralnej
: - . L . — = = — panowym przejsciu dlajpieszych,
regulacja wysokosciowa wtazow studni i zasow zintegrowanym z przejazde rowym

Je AZOW | :

urzadzen infrastruktury techmcznef - dopasowanie
do rzednej nawierzchni na catej dtugosci /
wykonanie dodatkowej powierzchni

regulacja wysokosciowa wiazoéw studni i zasow
urzgdzen infrastruktury technicznef' - dopasowanie
do rzednej nawierzchni na catej dtugosci
poszerzenia ciggu pieszo-rowerowego

poszerzenia ciggu pieszo-rowerowego
utwardzonej w catosci z kostki
rozebranej z chodnika po drugiej stronie

‘@ /
/
/

/

Inwestor / Zamawiajgcy:

GMINA BRZEG
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

Jednostka projektowa:

Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski
ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg

Nazwa dokumentacji:

.Budowa Sciezek rowerowych i weztéw
BIKE&RIDE na terenie Brzegu"

Nr archiwalny : Tytut rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

SR/04/2016

odc. Park Wolnosci - droga krajowa nr 39

Tom:

BranZ2: drogowa
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Stadium: PW

Skala: 1:250 Nr rysunsku :

11/02

P 05.2016
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