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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uporzadkowanie terenu pasa drogowego ulicy
Piastowskiej (usunigcie barier architektonicznych) w zwigzku z wyznaczeniem tras rowerowych
w miescie Brzeg. Zadanie realizowane bedzie na dzialce 306/6 - na fragmencie chodnika przy
ul. Piastowskiej przy wylocie z Parku Centralnego w Brzegu. Na przedmiotowym terenie

znajduje si¢ jezdnia z nawierzchnig bitumiczng, wydzielone chodniki i1 tereny zielone.
Przedmiotowa lokalizacja znajduje si¢ w obszarze zabudowanym.
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Rys. 1.1 Plan miasta z orientacyjnie zaznaczong lokalizacja obszaru inwestycji
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Rys. 1.2 Widok chodnika przy ul. Piastowskiej

Rys. 1.3 Zanieczyszczony Sciek przykraweznikowy
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Rys. 1.4 Widok jezdni od strony parku

Rys. 1.5 Widok przejscia dla pieszych
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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, w  zakresie
umozliwiajagcym wykonanie robot budowlanych polegajacych na usunigciu barier
architektonicznych w zwigzku z wyznaczeniem tras rowerowych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
v Cze$¢ opisowa stanu istniejgcego oraz projektowanego,
v Czes$¢ rysunkowa rozwigzan projektowych.

2. Podstawy opracowania

= Umowa zawarta z Gming Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg.
= Mapa zasadnicza oraz projektowa dla przedmiotowego terenu.
= Inwentaryzacja terenu obejmujgca m. in. niwelacje geometryczne oraz inwentaryzacje zielni.
= (Obowigzujace przepisy oraz normy i literatura techniczna:
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016 z p6zn. zm.).

[2] Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 85.14.60 z p6zn. zm.).

[3] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
72003 r., Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.)

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz.
902 z p6zn. zm.)

[5] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880
Z pozn. zm.)

[6] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003
r., Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.)

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430).

[8] Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.).
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3. Charakterystyka istniejgcego zagospodarowania terenu

Istniejacy teren stanowiacy przedmiot planowanej inwestycji, zlokalizowany jest na
fragmencie chodnika przy ul. Piastowskie przy wylocie z Parku Centralnego w Brzegu. Na
przedmiotowym terenie znajduje si¢ jezdnia z nawierzchnig bitumiczng, wydzielone chodniki 1
tereny zielone. Przedmiotowa lokalizacja znajduje si¢ w obszarze zabudowanym.

Na przedmiotowej dziatce rosng liczne drzewa. Zinwentaryzowana zielen to zielen
wysoka o stabym stanie.

Analizowany obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zgodnie z uchwatg nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003. Dziatka
oznaczona jest w mpzp jako 9Z — droga zbiorcza. Ponadto dzialka znajduje si¢ w granicach
strefy "A" ochrony konserwatorskiej, co wigze si¢ z konieczno$ci uzgodnienia zakresu
planowanych prac inwestycyjnych z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Opolu.
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Rys. 3.1 Fragmenty zatacznika graficznego

Biuro Ustug Projektowo - Budowlanych
Maciej Boberski 7



Catos¢ zadania do wykonania obejmuje dziatke gruntu stanowigca pas drogowy ulicy
Piastowskie;j.

LOKALIZACJA: Wojewodztwo: opolskie, Powiat: brzeski, Gmina: Brzeg,

Dziatka ewidencyjna nr :

- 306/6 - pas drogowy ulicy Piastowskiej - wlasnos¢ Powiat Brzeski, Zarzadca - ZDP w
Brzegu

4. Charakterystyka projektowanego zagospodarowania terenu

Ulica Piastowska posiada szerokg jezdni¢ bitumiczng na ktorej odbywa si¢ wzmozony
ruch samochodowy. Rowniez ruch rowerowy odbywa si¢ tu na zasadach ogdlnych, z uwagi na
waskie chodniki, na ktorych nie mam mozliwosci wyznaczenia ciggu pieszo-rowerowego.
Obecnie nie ma wjazdu do Parku Centralnego po nawierzchni utwardzonej. Samochody stuzb
obstugi parku przejezdzajg przez kraweznik, teren zielony 1 przez chodnik niszczac go brudzac.
réowniez od strony Centrum nie ma wjazdu dla rowerzystow, ktérym zaleca si¢ kontynuacje
jazdy w kierunku dworca PKO i PKS alejka parkowa. W zwiazku z tym nalezato uporzadkowac
te kwestie projektujac utwardzenie czesci chodnika jako wjazdu dla stuzb specjalnych
utrzymania parku i obok niego wjazdu dla rowerzystow.

4.1. Rozwigzania projektowe

Zmiana zagospodarowania cze$ci chodnika determinuje wykonanie azyli na ulicy
Piastowskiej. Wigza¢ si¢ to bedzie ze zmiang statej organizacji ruchu wedtug tomu drugiego.
(Tom 02 - Docelowa organizacja Ruchu). Wprowadzenie azyli umozliwi bezpieczniejsze
przekroczenie jezdni w tym miejscu pieszym, pozwoli rowerzystom wyjezdzajacym z Parku
Centralnego lepsze wlaczenie si¢ do ruchu, a takze nie pogorszy korzystania ze zjazdu do
posesji nr 310/4.

Ponadto projektuje si¢ wykonanie utwardzenia fragmentu chodnika z kostki granitowe;j
duzej (15-17cm na nowej konstrukcji), przy krawedzi ulicy Piastowskiej. Takie rozwigzanie
wystepuje na innych ulicach (Armii Krajowej, Wroctawskiej , Otawskiej) 1 umozliwia
fatwiejszy dojazd stuzbom utrzymania parku. W tym miejscu przewidziano ulozenie nowego
kraweznika granitowego, obnizonego do +1cm powyzej istniejacg krawedz nawierzchni jezdni.
Zdemontowany kraweznik zaleca sie wykorzysta¢ przy innych robotach zwigzanych z
usunieciem barier architektonicznych w innych czesciach miasta (np. w rejonie Placu Nad Odra
lub przy wykonaniu obrzezy zielencow przy ulicy Wroctawskiej). Ponadto projektuje si¢
niewielki zjazd dla rowerzystow pod skosem, zgodnie z planem sytuacyjnym. Szerokos¢ tego
zjazdu wynosi 3m 1 skos ksztalttowac 1:1 wzgledem krawedzi jezdni. Na zjezdzie/wjezdzie dla
rowerow kraweznik obnizy¢ do Ocm, z uwagi na zjezdzanie rowerzystow pod katem ostrym (nie
prostopadle). Takie obnizenie krawegznika zagwarantuje ze kolo roweru nie wpadnie w
niekontrolowane wibracje. Utwardzenie wjazdu dla roweréow wykonaé z nawierzchni
bitumicznej, gdyz nawierzchnia remontowanej alejki parkowej rowniez ma by¢ wykonana w tej
technologii (na podstawie odrgbnej dokumentacji pracowni projektowej "PARK").

Przed przej$ciem dla pieszych nalezy wbudowac tzw. ptytke STOP na dlugosci 1m od
kraweznika. Zastosowane plytki powinny by¢ takie same jak te po drugiej stronie przejscia.
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Konstrukcja utwardzenia fragmentu chodnika - _ wjazd dla samochodow sluzb
utrzymania.
- l6cm granitowa kostka brukowa 15x17, gérna powierzchnia cigta i plomieniowana,
wypetnienia szczelin fuga z zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 z cementu klasy 42,5
- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilgotnosci optymalnej z zaggszczeniem)
- 15¢m - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/3)
- 10cm - warstwa stabilizacji C3/4 jako wzmocnienie stabego podtoza.

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej na zjezdzie dla rowercw.
- 5em - mieszanka mineralno - bitumiczna AC5S
- 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/3)
- 10cm - warstwa odcinajgca (kruszywo o CBR >20%)

Konstrukeja chodnika do odtworzenia z uwagi na prowadzenie robdt w jego obrebie:
-7-8cm granitowa phyta chodnikowa rozebrana przed rozpoczgciem robét (w celu jej
zabezpieczeniem przed uszkodzeniem), wypelnienie paséw z istniejgcej kostki bazaltowe;.
- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilgotnosci optymalnej z zaggszczeniem)
- 15¢m - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/3)
- 10cm - warstwa odcinajgca (kruszywo o CBR 220%)

UWAGA:
W celu prawidtowej gospodarki materialem kamiennym, wykonawca rob6t przed wykonaniem

rob6t zobowiazany jest do wykonania szczeg6towej inwentaryzacji materiatu kamiennego przez
uprawnionego geodetg, potwierdzong szkicem geodezyjnym. Szkic ma przedstawiac pola
powierzchni z podziatem na kostkg bazaltows, granitowg (4x6, 9x11, 15x17), ptyty kamienne,
plyty betonowe, krawezniki itp. Bilans materiatu z rozbiérki, ktéry mozna wykorzysta¢ w
innych miejscach musi by¢ zatwierdzony przez Inwestora.

Jednoczesnie z wykonywaniem niniejszego projektu, opracowana zostata dokumentacja
remontu chodnika ulicy Piastowskiej. W opracowaniu tym uwzglgdniono budowg zjazdu
technologicznego do Parku Centalnego. W zaleznodci od tego ktéra inwestycja realizowana
wezesniej, nalezy uwzglednié nowo wykonane roboty i wykonywac kolejne roboty ograniczajgc
je do niezbgdnego minimum.
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SITARUS LA BRZEE
ul. Roholnicza 20
49200 3rzeg

ZAB.410.113.3.2016.RP Brzeg, 04.05.2016 r.

Biuro Uslug Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski

ul. Rynek 10/6

49-300 Brzeg

Dotyczy: pisma Gminy Brzeg, w imieniu ktérej wystapitlo Biuro Uslug Projektowo-
Budowlanych Maciej Boberski, ul. Rynek 10/6. 49-300 Brzeg, w sprawie wyrazenia opinii
na temat zadania pn. .usuniecie barier architektonicznych w zwigzku z wyznaczeniem tras
rowerowych w miescie Brzeg — odc. ul, Piastowska (dziatka nr 306/6)”. autorstwa
myr. inz. Macieja Boberskiego i mgr. inz. Andrzeja Kedry: data opracowania: 04.2016 1.

W odpowiedzi na w/w pismo z dnia 15.04.2016 r., data wplywu 15.04.2016 r.,
Starosta Brzeski, w zakresie zgodnosci inwestycji z wytycznymi konserwatorskimi zawartymi
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) oraz stwierdzenia
ewentualnego pogorszenia stanu zachowania zabytkéw, opiniuje w nastgpujgcy sposob

przedmiotows inwestycje:

- akceptuje wykonanie zadania pn. ,usunigcie barier architektonicznych w zwigzku
z wyznaczeniem tras rowerowych w mieécie Brzeg — odc. ul. Piastowska dziatka

nr 306/6”, autorstwa mgr. inz. Macieja Boberskiego i mgr. inz. Andrzeja Kedry;
(data opracowania: 04.2016 r.).

Przedmiotowa dziatka nr 306/6 znajduje si¢ w strefie ,,A” ochrony konserwatorskiej,
wyznaczonej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Inwestor wystgpit o uzgodnienie inwestycji polegajacej na usunigciu barier
architektonicznych w zwigzku 2z wyznaczeniem tras rowerowych w miescie Brzeg
— odc. ul. Piastowska (dziatka nr 306/6), wg zalaczonej dokumentacji projektowe;j.

Nie wnosi si¢ zastrzezen do przedstawionego zadania jako zgodnego z zapisami mpzp
oraz niepogarszajgcego stanu zachowania zabytkowego obszaru.

Oflrzymuje:
i‘ll Gmina Brzeg, w imieniu ktérej wystapilo Bivro Uslug Projektowo-Budowlanych Maciej Boberski, ul. Rynek 10/6,
49-300 Brzeg
Do wia (M H
1. Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

aa.
Pismo sporzadzil: Radoslaw Preis




ARZAD DROG POWIATOW
6.4
ul. Kardynala yhskiogo 2
NiP; 747-15-84-978 te/fan 077 411 28 45 €11 38 40
T.6740.19.2016.DZ Brzeg, dnia 22 kwietnia 2016r.
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W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.04.2016r. Pana Macieja Boberskiego wystgpujgcemu
w imieniu i na rzecz Gminy Brzeg w sprawie zatwierdzenia rozwigzan technicznych robét do
wykonania w pasie drogowym drog powiatowych nr 1193 O ul. Piastowskiej, ul. Wroclawskiej oraz
drogi powiatowej nr 1172 O ul. Olawskiej dotyczacych budowy $ciezek rowerowych i weztéw
BIKE&RIDE na terenie miasta Brzegu - uzgadniam pozytywnie na nastgpujacych warunkach:

1. Wykonanie wigczeni zgodnie z przedstawionym projektem budowlano-wykonawezym.

2. O rozpocezgeiu i zakoriczeniu robét nalezy powiadomi¢ Zarzad Drég Powiatowych w Brzegu.

3. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa nawierzchni chodnikéw i ulic oraz jego
oznakowaniem bgdg poniesione przez Inwestora zamierzenia,

Niniejsze uzgodnienie jest réwnoczesnie zgoda administratora drogi na uzyczenie terenu pasa
drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budoweg dla prowadzenia robét
budowlanych na dzialkach 869 - pas drogowy ulicy Piastowskiej, 306/6 - pas drogowy ulicy
Piastowskiej, 422 — pas drogowy ul. Wroclawskiej, 169 i 82 — pas drogowy ul. Olawskiej, 181 —
pas drogowy Placu Bramy Wroclawskiej.

Otrzymuja:

1. adresat
2. a/a

A1
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OZNACZENIA DO PLANU SYTUACYJNEGO:

istniejace oznakowanie poziome

L]
— projektowane oznakowanie poziome
I
o projektowane usuniecie drzew
projektowane przestawienie drzew
(E) lokalizacja drzewa po przestawieniu

Xo$m%m  projektowane usunigcie krzewow

N . . ra
¢ Q° o projektowane nasadzenie zastgpcze krzewow

.

@ projektowane nasadzenie zastepcze drzew
istniejgca karpa do usunigcia

-—-—- projektowane abnizenie istniejacego krawgznika kamiennego

_— projektowany nowy kraweznik betonowy (15x30) na +12cm

-_— projektowane przelozenie istniejgcego krawgznika kamiennego

-—— projektowany nowy kraweznik kamienny obnizony (15x20)

o - - projektowany wpust deszczowy z ptytkg studzienka i przykanalikiem

o istniejacy punkt osnowy geodezyjnej

pei @ | istniejgce elementy infrasyruktury techn. wodne, teletechniczne, elektryczne, sanitame itp.

e —— projektowane obrzeze betonowe

projektowana palisada ksiezycowa fi 20
projektowany kraweznik betonowy obnizony (15x20)
tzw. ptytki "STOP" przed przejsciem dla pieszych

projektowana nawierzchnia bitumiczna

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 bez fazy, kolor szary zgodnie z opisem z planu syt.
projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 bez fazy, kolor czerwony zgodnie z opisem z planu syt.
projektowana nawierzchnia z kostki granitowej 4/6 lub 9/11 zgodnie z opisem z planu syt.

projektowana nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 na zjazdach do parkéw

projektowana nawierzchnia z plyt granitowych (w uktadzie pasmowym)

projektowana kostka bazaltowa 4/6 - opaska uktadu pasmowego

projektowana nawierzchnia z betonowych ptyt chodnikowych (35x35 lub 50x50)

projektowana nawierzchnia z plytki betonowej, szarej, stylizowanej (w ukladzie pasmowym)

projektowane przelozenie fragmentu chodnika z piyty granitowej
1 kostki bazaltowej w ukladzie pasmowym na nowej podbudowie

projektowane przetozenie fragmentu chodnika z phyty betonowej lub granitowej
1 kostki bazaltowej w ukladzie pasmowym na istniejgcej podbudowie

Frojektowane rzefozenie fragmentu istn. nawierzchni chodnika z kostki (bazaltowej, granitowej
ub betonowejfna istniejacej podbudowie

projektowane przetozenie nawierzchni z kostki granitowej 15/17 na jezdni
po wykonaniu obrobki ciecia i plomieniowania gomej powierzchni kostki

projektowana zielef
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Park Wolngsei

im. L-Péppela

I:l obszar realizowanych robét

Brzeg

Koncepcja wyznaczenia tras rowerowych

w miescie Brzeg (ETAP 1)

=== planowana trasa rowerowa czerwona (szlak nr 57)
=== planowana trasa rowerowa niebieska

planowana trasa rowerowa z6tta

=== planowana trasa rowerowa zielona

== planowana trasa rowerowa czarna (szlak nr 320)

GMINA BRZEG
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

/[ Jednostka projektowa:

Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski
ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg

Nazwa dokumentaciji:

.Budowa $ciezek rowerowych i weztdw
BIKE&RIDE na terenie Brzegu"

DyamhinsRvE Tytut rysunku: Plan przebiegu tras rowerowych

SR/04/2016 na planie orientacyjnym

Miasta Brzeg (Etap 1)

Branza: drogowa Tom: 08 [Stadium: PW
S 1:10000 | Nrrveunsku: 08/01 "™ 05.2016
Opracowali: Nr uprawniefi Specjalnos¢ Podpis
Kierownik pracowni /Projektant:

mgr inz. Maciej Boberski OPLIO7S3/PWOM/11 | MOSTOWA

Projektant :

mgr inz. Andrzej Kedra OPLI0450/POOD/08 | DROGOWA




przetozenie istnigjacego kraweznika kamiennego
do wysokbsci +1cm od nawierzcni jezdni
na zjezdzie dla roweréw n kraweznik kamienny na Ocm

nawierzchnia zjazdu z kostki kamiennej 15-17 z rozbidrki,
po wykonanej uprzednio obdbce ciecia gérnej powiedzhni
wraz z ptomieniowaniem;
wypetnienie szczelin zaprawg cgmentowo - piaskowg 1:2

|
- —— y———— |
ieci egradowanej krawedzi |st_n|(_ajacej_naywerzc
om%mﬁadnig przestrzeni przykrawgznikowej mieszankg |

-asfaltowg z potgczeniem bitumiczng tasma :

mineralno Sm .
uszczelniaj 1x5cm) po obu stronach efnienia. , \

=
-

usuniecie karpy 1 szt.

Inwestor / Zamawiajacy: -
zjazd rowerowy 0 nawierzchni bitumicznej \X GMINA BRZEG
z nowym kraweznikiem obnizonym do Ocm ul. Robotnicza 12

49-300 Brzeg

Jednostka projektowa:
Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski
ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg

przebrukowanie istniejgcego chodnika
w uktadzie pasmowym
z plyt i opaski bazaltowej

,,Budowa Sciezek rowerowych i weztow
BIKE&RIDE na terenie Brzegu"

Nr archiwalny : Tytut rysunku:

proj remont alejki wedtug odrebnego SR/04/2016 PLAN SYTUACYJNY - ul. PIASTOWSKA
opracowania pracowni projektowej "PARK" obszar dzialek nr 306/6
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