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1. Przedmiot, cel i zakres

opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uporzadkowanie terenu pasa drogowego ulic
Robotniczej 1 Lechickiej (usunigcie barier architektonicznych) w zwigzku z wyznaczeniem tras
rowerowych w miescie Brzeg. Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ jezdnia z nawierzchnig
bitumiczng 1 wydzielone chodniki. Przedmiotowa lokalizacja znajduje si¢ w obszarze

zabudowanym.
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Rys. 1.1 Plan miasta z orientacyjnie zaznaczona lokalizacja obszaru inwestycji
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Rys. 1.2 Widok wlotu na ul. Lechicka od strony ul. Robotnicze;j

Rys. 1.3 Widok wlotu na ul. Lechicka od strony ul. Robotniczej
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Rys. 1.5 Widok wylotu z ul. Lechicka w strong ul. Robotniczej
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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, w  zakresie
umozliwiajagcym wykonanie robot budowlanych polegajacych na usunigciu barier
architektonicznych w zwigzku z wyznaczeniem tras rowerowych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
v Cze$¢ opisowa stanu istniejgcego oraz projektowanego,
v Czes$¢ rysunkowa rozwigzan projektowych.

2. Podstawy opracowania

= Umowa zawarta z Gming Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg.
= Mapa zasadnicza oraz projektowa dla przedmiotowego terenu.
= Inwentaryzacja terenu obejmujgca m. in. niwelacje geometryczne oraz inwentaryzacje zielni.
= (Obowigzujace przepisy oraz normy i literatura techniczna:
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016 z p6zn. zm.).

[2] Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 85.14.60 z p6zn. zm.).

[3] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
72003 r., Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.)

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz.
902 z p6zn. zm.)

[5] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880
Z pozn. zm.)

[6] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003
r., Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.)

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430).

[8] Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.).
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3. Charakterystyka istniejgcego zagospodarowania terenu

Istniejacy teren stanowigcy przedmiot planowanej inwestycji, zlokalizowany jest na ul.
Robotniczej 1 ul. Lechickiej w Brzegu. Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ jezdnia z
nawierzchnig bitumiczng 1 wydzielony chodnik. Przedmiotowa lokalizacja znajduje si¢ w
obszarze zabudowanym.

Analizowany obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zgodnie z uchwatg nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003. Dziatka
oznaczona jest w mpzp jako 40D — droga dojazdowa. Ponadto dziatka znajduje si¢ w granicach
strefy "A" ochrony konserwatorskiej, co wigze si¢ z konieczno$ci uzgodnienia zakresu
planowanych prac inwestycyjnych z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Opolu.

ZASADY KSZTALTOWANIA
UKEADU KOMUNIKACYINEGO

PODSTAWOWY UKEAD ULIC MIEJSKICH G- GEOWNYCH,
- Z. ZBIORCZYCH, L. LOKALNYCH, D-DOJAZDOWYCH

. KOREKTY PRZEBIEGU ULIC
TERENY KOMUNIKAC) KOLEJOWE)

TERENY PLACOW PUBLICZNYCH
GLOWNE CIAGI PIESZO- ROWEROWE
DROGI WODNE

OZNACZENIA DODATKOWE:

STREFA, OCHRONY WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH

< TEREMY NA KTORYCH UZYTKOWANIE OGRANICZAJA PRZEPISY

O STREFACH BEZPIECZENSTWA NAPOWIETRZNYCH

LINI ELEKTROENERGETYCZNYCH CRAZ GAZOCIAGOW
WYSOKOCISNIENIOWYCH

GRAMICE CHROMIONYCH KORYTARZY RADIC | TELETRANSMISYINYCH
OGRANICZAJACYCH WYSOKOSC OBIEKTOW BUDOWLANYCH
REALIZOWANYCH W ICH OBREBIE

GRANICA OPRACOWANIA

Rys. 3.1 Fragmenty zatacznika graficznego
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Cata inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek ewidencyjnych bedacych pasami
drogowymi ulicy Robotniczej i Lechickiej, a takze na dzialce gruntu nalezacej do Gminy Brzeg
wg wykazu:

Wojewddztwo: opolskie, Powiat: brzeski, Gmina: Brzeg,

Dziatki o numerach ewidencyjnych:

- 495 — pas drogowy ul. Robotniczej - wtasnos¢ Gmina Brzeg

- 464/1 — pas drogowy ul. Lechickiej — wtasnos¢ Gmina Brzeg

- 699 — dziatka gruntu sgsiadujaca z pasem drogowym ul. Robotniczej — wlasnos¢ Gmina
Brzeg

4. Charakterystyka projektowanego zagospodarowania terenu

Zaprojektowano nowy odcinek $ciezki rowerowej, jako kontynuacje rozwigzan
przyjetych z projektu przebudowy ulicy Wolnosci. Kontynuowana $ciezka przebiega wzdluz
potudniowego chodnika ulicy Robotniczej, do nowo projektowanego przejazdu rowerowego na
wprost wlaczenia si¢ ulicy Lechickiej w ulice Robotniczg. Takie rozwigzanie umozliwia
"wyprostowanie" istniejagcego przejscia dla pieszych oraz tatwiejsze przejechanie rowerzystom
przez jezdni¢. Zaprojektowanie utwardzenie terenu pod $ciezke rowerowa narzuca koniecznosé
wyciecia 5 drzew na dzialce nr 699, ktére obecnie rosng w §ladzie nowej $ciezki. Rowniez
nalezy wycia¢ jedno drzewo rosnace bezposrednio przy jezdni ulicy Robotniczej. Drzewo to stoi
na wlocie na przejazd rowerowy. Ostatnie drzewo ktdére koliduje z wlotem na przejazd
rowerowy nalezy przesadzi¢ o okoto 2 metry w strong ulicy Pitsudskiego, gdyz koliduje ono z
przesunigtym przejsciem dla pieszych. Drzewo to jest drzewem mtodym, nadajacym si¢ do
przesadzenia. Ponadto zaproponowano nasadzenia zast¢gpcze w zamian za przeprowadzong
wycinke, zgodnie z decyzja administracyjng - zgoda na wycinke drzew.

4.1. Rozwigzania projektowe

Przyje¢to nastgpujace rozwiazania techniczne:
e Zjazd na ul. Lechickq

Ulica Lechicka pei rol¢ dojazdu do posesji oraz do Szkoty nr 5. Jest ona raczej mato
uczeszczana. Jedynie w godzinach porannych (okoto godz. 8.00) i popotudniowych (okoto
godziny 15.00) parkuja na niej samochody zawozace i odbierajace dzieci ze Szkoty
Podstawowej nr 5. W pozostalej czgsci dnia lica ta jest pusta i ruch rowerowy odbywa si¢ w
sposob niezaburzony. Z uwagi na konieczno$¢ uspokojenia ruchu zaprojektowano kraweznik
obnizony wzdtuz linii krawedzi ulicy Robotniczej i wykonanie na wjezdzie na ulice Lechicka
nawierzchni z kostki kamiennej 15x17. Istniejace krawezniki wyokraglajace wjazd nalezy
minimalnie obnizy¢ by przejscie przez wjazd bylo maksymalne réwne (bez uskokéw). Nowy
kraweznik kamienny na wjezdzie do Lechickiej nalezy ustawi¢ na wysokos$¢ do +1cm, a sama
nawierzchni¢ wjazdu uksztattowa¢ w tuku wypuktym by zniwelowaé réznice wysokosci na
krawedzi chodnika. Potaczenie nawierzchni z kostki kamiennej i nawierzchni bitumicznej za
wjazdem uksztaltowaé ze spadkiem na dtugosci okoto 2m tak by przejscie byto maksymalnie
tagodne. W obszarze robdt nalezy przebrukowac istniejace chodniki po wykonaniu obnizenia
kraweznikéw oraz po przesunigciu przejscia dla pieszych, zgodnie z planem sytuacyjnym.
Roboty wykonywac¢ na zjezdzie potowkowo, zaczynajac od strony lewej (od strony szkoty),
zabezpieczajac wykonang potowe zjazdu przez 7dni pielegnujac spoiny na zaprawie
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cementowej. Istnieje mozliwos¢ pozostawienia kraweznikow tukowych bez koniecznosci ich
przekladania, w przypadku gdy po rozebraniu nawierzchni bitumicznej beda one stabilnie
posadowione na istniejacej tawie betonowej. Jesli beda wykazywacé oznaki niestabilnosci,
nalezy je postawi¢ na nowej tawie betonowej z oporem.

Konstrukcja nawierzchni wjazdu na ul. Lechickg:
- l6cm granitowa kostka brukowa 15x17, goérna powierzchnia cigta 1 plomieniowana,
wypeltnienia szczelin fugg z zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 z cementu klasy 42,5
- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilgotnosci optymalnej z zageszczeniem)
- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/3)
- 10cm - warstwa stabilizacji C3/4 jako wzmocnienie stabego podtoza.

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej czesci chodnika do odtworzenia po wykonaniu
robot brukarskich:

- 5cm - mieszanka mineralno - bitumiczna AC5S

- 15c¢m - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/3)

- 10cm - warstwa odcinajaca / odsaczajaca (kruszywo o CBR >20%)

Konstrukcja nawierzchni chodnika do odtworzenia po wykonaniu obnizenia
kraweznikow:
-7-8cm granitowa ptyta chodnikowa z rozbiorki, z wypetnieniem paséw z przetozonej istniejacej
kostki granitowej i bazaltowe;.
- 3cm (do S5cm) podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilgotnosci optymalnej z
zageszczeniem z wezla betoniarskiego)

Lokalnie wystepuje koniecznos$¢ przelozenia istniejacej kostki kamiennej 10x10 w
miejsce gdzie byt wezesniej teren zielony 1 na odwrdt, teren ktéry byl wezesniej zielencem, po
przesunigci przejscia dla pieszych nalezy utwardzi¢ brukiem kamiennym wedlug planu

sytuacyjnego

Konstrukcja utwardzenia terenu rozebranych zielencow:
-9-11cm granitowa kostka brukowa z rozbidrki, z wypehlieniem szczelin fuga z zaprawy
cementowo-piaskowej 1:2 z cementu klasy 42,5
- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilgotnosci optymalnej z zageszczeniem)
- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/3)
- 10cm - warstwa odcinajaca / odsaczajaca (kruszywo o CBR >20%)

Teren przeznaczony na opaske (zieleniec) zahumusowaé, wyréwnacé po zdjeciu kostki i
obsia¢ mieszanka traw. Z uwagi na wystgpowanie studni teletechnicznej przy wjezdzie na ul.
Lechicka i wydtuzenie terenu zielonego do przejscia dla pieszych w nowej lokalizacji, prawie
cala kostka granitowa z rozbidrki bedzie mozliwa do wbudowania po drugiej stronie jezdni.
Dodatkowo przed przejsciami do wbudowania jest tzw. ptytka STOP, ktéra pozwoli zmniejszy¢
ilo$¢ materiatu do wbudowania z kostki granitowej z rozbiorki. Caly materiat kamienny ktéry
zostanie zdemontowany z tego obszaru nadaje sie do ponownego wbudowania (pozostate ilosci
mozna wbudowa¢ w innych lokalizacjach).
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Konstrukcja nawierzchni s ciezki rowerowej jako kontynuacji sciezki od ulicy Wolnosci:
- 8cm kostka betonowa bez fazy, o wymiarach 10x20cm, koloru czerwonego (z opaska z kostki
bazaltowej od strony palisady szerokosci 0,5m) .
- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilgotnosci optymalnej z zageszczeniem)
- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/3)
- 10cm - warstwa odcinajaca / odsaczajaca (kruszywo o CBR >20%)

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia terenu na skwerze przy ScieZce rowerowej -
siegacz:
- 8cm kostka betonowa bez fazy, o wymiarach 10x20cm, koloru jasnoszarego bez fazy
- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilgotnosci optymalnej z zageszczeniem)
- 15c¢m - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/3)
- 10cm - warstwa odcinajaca / odsaczajaca (kruszywo o CBR >20%)

Powierzchnie przeznaczone do przebrukowania po obnizeniu kraweznikéw, montazu
palisady lub ruchu technologicznym wykonac¢ na nowej podsypce cementowo - piaskowej 1:3 o
wilgotnosci optymalnej z zaggszczeniem (materiatem z wezta betoniarskiego).

Na wysokosci utwardzenia terenu dziatki nr 699 (utwardzenie pod $ciezk¢ rowerowa)
wystepuje zawyzenie ,,terenu zielonego”. Rdznice wysokosci rozgraniczy¢ palisada betonowa
(faktura ptukana - kolor grafitowy), pozostawiajac dodatkowa potmetrowa opaske
bezpieczenstwa (z kostki bazaltowej) w poziomie S$ciezki rowerowej; lokalizacja palisady
zgodnie z planem sytuacyjnym L=27mb, wysoko$¢ palisady nad terenem 30-35cm, dlugosé
palisady 40-60cm, $rednica minimalna 20cm (géra palisady do 5cm wyzej niz poziom terenu
zielonego, palisada zagl¢biona do 1/3 dlugosci w gruncie i osadzona na tawie betonowe;j
C12/15; przestrzen pomigdzy palisadg a gruntem rodzimym oddzielona przegroda pionowa np. z
grubej folii budowlanej, lub PVC). Przed wykonaniem wykopu pod posadowienie palisady,
nalezy po wytyczeniu wykonaé przekopy kontrolne, by sprawdzi¢ czy w sladzie wytyczenia nie
znajduje si¢ kabel elektryczny. Jesli podczas dokonywania wykopu kontrolnego odkopiemy
tasme ostrzegawczg, nalezy wowczas posadowi¢ palisade 50cm od osi kabla, odsuwajac ja od
krawedzi jezdni, tak by palisada byla pomiedzy trasami kabli ktorych odlegtos¢ od siebie
wynosi ponad 1 metr.

Ponadto przed przejazdem na wlocie ulicy Wolnosci do ulicy Robotniczej (po
wykonaniu przebudowy ulicy Wolnosci) nalezy zamontowa¢ 2szt. barierek dla rowerzystow
(tzw. podnozki) wedlug schematu ponizej. Zastosowac barierki dt. 1m.

Q%\ 1000,1500,2000

?ﬁ \\ Rama wykonana z rury stalowej o wym. ¢60
Wyokraglona promieniami R200 mm.

Elementy poprzeczne stanowi rura stalowa o wym. $50
Calosc ocynkowana ogniowo (grubosé warstwy cynku co
najmniej 80 pm)

— @80

1300

- i bt

1800

Zema

Podsypka paskows

100 | 350 [250
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UWAGA:

W celu prawidlowej gospodarki materialem kamiennym, wykonawca robét przed
wykonaniem rob6t zobowigzany jest do wykonania szczegbélowej inwentaryzacji materiatu
kamiennego przez uprawnionego geodetg, potwierdzong szkicem geodezyjnym. Szkic ma
przedstawia¢ pola powierzchni z podziatem na kostkg bazaltows, granitowg (4x6, 9x11, 15x17),
ptyty kamienne, ptyty betonowe itp. Bilans materiatu z rozbidrki, ktéry mozna wykorzysta¢ w

innych miejscach musi by¢ zatwierdzony przez Inwestora.

Projektowat
mgr inZz. Andrz

Uprawnlenia budowlane -
762 0graniczen
4 0D/08

W specjalnosci
Nr swidencyjny;
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ZAB.410.113.2.2016.RP Brzeg, 04.05.2016 .

Biuro Uslug Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski

ul. Rynek 10/6

49-300 Brzeg

Dotyczy: pisma Gminy Brzeg, w imieniu ktérej wystapito Biuro Uslug Projektowo-

Budowlanych Maciej Boberski, ul. Rynek 10/6, 49-300 Brzep, w sprawie wyrazenia opinii

na temat zadania pn. ,usuniecie barier architektonicznych w zwiazku z wyznaczeniem tras
rowerowych w miedcie Brzeg — ode. ul. Robotnicza i ul. Lechicka”, autorstwa

mgr. inz. Macieja Boberskiego i mgr. inz. Andrzeja Kedry; data opracowania: 04.2016 r.

W odpowiedzi na w/w pismo z dnia 15.04.2016 r., data wplywu 15.04.2016 r.,
Starosta Brzeski, w zakresie zgodnosci inwestycji z wytycznymi konserwatorskimi zawartymi
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) oraz stwierdzenia
ewentualnego pogorszenia stanu zachowania zabytkéw, opiniuj¢ w nastgpujgcy sposdb
przedmiotowa inwestycje:

- akceptuje wykonanie zadania pn. ,,usunigcie barier architektonicznych w zwigzku

z wyznaczeniem tras rowerowych w miescie Brzeg — odc. ul. Robotnicza

i ul. Lechicka”, autorstwa mgr. inz. Macieja Boberskiego i mgr. inz. Andrzeja Kedry;

(data opracowania: 04.2016r.).

Przedmiotowe dziatki nr 495; 464/1; 699 znajduja si¢ w strefie ,A” ochrony
konserwatorskiej, wyznaczone] na podstawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

Inwestor wystapil o uzgodnienie inwestycji polegajacej na usunigciu barier
architektonicznych w zwiazku z wyznaczeniem tras rowerowych w mieécie Brzeg
—odc. ul. Robotnicza i ul. Lechicka, wg zataczonej dokumentacji projektowe;j.

Nie wnosi si¢ zastrzezen do przedstawionego zadania jako zgodnego z zapisami mpzp
oraz niepogarszajgcego stanu zachowania zabytkowego obszaru. Przy przejsciach
dla pieszych zaleca si¢ zabudowe kostki betonowej informujacej pieszych o zblizaniu sig

do krawedzi jezdni.

Maciej Boberski, ul. Rynek 10/6,

ZA ZGODMOSE
Z ORYGINATEN 42

Ogn:xn}uig;
1) Gmina Brzeg, w imieniu kibrej wystapilo Biuro Uslug Projektowo-Budowlanych
49-300 Brzeg

Do wisdomogei:
l.  Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw w Opolu, ul. Prastowska 14, 45-082 Cpole

ad.
Pismo sporzadzil: Radoslaw Preis



OZNACZENIA DO PLANU SYTUACYJNEGO:

istniejace oznakowanie poziome

L]
— projektowane oznakowanie poziome
I
o projektowane usuniecie drzew
projektowane przestawienie drzew
(E) lokalizacja drzewa po przestawieniu

Xo$m%m  projektowane usunigcie krzewow

N . . ra
¢ Q° o projektowane nasadzenie zastgpcze krzewow

.

@ projektowane nasadzenie zastepcze drzew
istniejgca karpa do usunigcia

-—-—- projektowane abnizenie istniejacego krawgznika kamiennego

_— projektowany nowy kraweznik betonowy (15x30) na +12cm

-_— projektowane przelozenie istniejgcego krawgznika kamiennego

-—— projektowany nowy kraweznik kamienny obnizony (15x20)

o - - projektowany wpust deszczowy z ptytkg studzienka i przykanalikiem

o istniejacy punkt osnowy geodezyjnej

pei @ | istniejgce elementy infrasyruktury techn. wodne, teletechniczne, elektryczne, sanitame itp.

e —— projektowane obrzeze betonowe

projektowana palisada ksiezycowa fi 20
projektowany kraweznik betonowy obnizony (15x20)
tzw. ptytki "STOP" przed przejsciem dla pieszych

projektowana nawierzchnia bitumiczna

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 bez fazy, kolor szary zgodnie z opisem z planu syt.
projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 bez fazy, kolor czerwony zgodnie z opisem z planu syt.
projektowana nawierzchnia z kostki granitowej 4/6 lub 9/11 zgodnie z opisem z planu syt.

projektowana nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 na zjazdach do parkéw

projektowana nawierzchnia z plyt granitowych (w uktadzie pasmowym)

projektowana kostka bazaltowa 4/6 - opaska uktadu pasmowego

projektowana nawierzchnia z betonowych ptyt chodnikowych (35x35 lub 50x50)

projektowana nawierzchnia z plytki betonowej, szarej, stylizowanej (w ukladzie pasmowym)

projektowane przelozenie fragmentu chodnika z piyty granitowej
1 kostki bazaltowej w ukladzie pasmowym na nowej podbudowie

projektowane przetozenie fragmentu chodnika z phyty betonowej lub granitowej
1 kostki bazaltowej w ukladzie pasmowym na istniejgcej podbudowie

Frojektowane rzefozenie fragmentu istn. nawierzchni chodnika z kostki (bazaltowej, granitowej
ub betonowejfna istniejacej podbudowie

projektowane przetozenie nawierzchni z kostki granitowej 15/17 na jezdni
po wykonaniu obrobki ciecia i plomieniowania gomej powierzchni kostki

projektowana zielef




I:l obszar realizowanych robét

Brzeg

Koncepcja wyznaczenia tras rowerowych

w miescie Brzeg (ETAP 1)

planowana trasa rowerowa czerwona (szlak nr 57)
planowana trasa rowerowa niebieska

planowana trasa rowerowa z6tta

planowana trasa rowerowa zielona

== planowana trasa rowerowa czarna (szlak nr 320)

GMINA BRZEG
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

/ Jednostka projektowa:

Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski

ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg

Nazwa dokumentaciji:

.Budowa $ciezek rowerowych i weztdw
BIKE&RIDE na terenie Brzegu"

Nr archiwalny :

SR/04/2016

Tytut rysunku: Plan przebiegu tras rowerowych
na planie orientacyjnym

Miasta Brzeg (Etap 1)

| 5= drogowa | ™™

[Stadium:
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5= 110000 | Nk 10/01 % 05.2016
Opracowali: Nr uprawniefi Specjalnos¢ Podpis
Kierownik pracowni /Projektant:
mgr inz. Maciej Boberski OPLIO7S3/PWOM/11 | MOSTOWA
Projektant :
mgr inz. Andrzej Kedra OPLI0450/POOD/08 | DROGOWA




BEZWZGLEDNA OCHRONA
PUNKTU GEODEZYJNEGO

projektowane przetozenie kraweznika granitowego na tuku;
ustawi¢ nowy kraweznik kamienny (niski) na szerokosci
Zjazdu (15x20) na +1cm;
na zjezdzie, w miejscu przeciecia zjazdu na szerokosci chodnika

obnizy¢ kraweznik o max 5cm wzgledem teoretycznej ciaglosci

niwelety chodnika; kolejne 5cm roznicy z wysokosci ustawionego
kraweznika (uskoku w miejscu przecigcia chodnika zjazdem )

zgubi€ nawierzchnig zjazdu ksztattujac go z promieniem wypuktym.

Za chodnikiem krawedz nawierzchni zjazdu potaczyé z istniejaca
nawierzchnig ulicy Lechickiej wstawkg z nawierchni bitumicznej
uszczelniajgc krawedzie z obu stron bitumicznag tasmg uszczelniajgcg 1x5cm

regulacja pok

istn. studni teletechnicznej

proj. barierka dla rowerzystow s
po wykonaniu przebudowwy

. {
ul. Wolnoéci - 2szt(2x L= 1,0m) g :
20 |
=
a2 | 2 -
| %0, 1 2 2
~C>EDJ |
(o]
N
32b
L a5
m
2| T

271 dowigzanie do roz
"PRZEBUDO

utwardzenie terenu

13/ _9f ;4(?

? 2a

:drzewa do usuniecia - 5szt.

palisada betonowa L=23m

e rowerowg wzdluz chodnika;
adzie pasmowym: plyta granitowa/kostka

projektowych z Projektu przebudowy ulicy Wolnosci

— N o o
o) A
L &
o

uktad warstw: chodni l

nasteppiebetonowa kostka czerwona bez fazy/opaska z kostki

bazaltowej/palisada betonowa (faktura ptukana)

Ciag komunikacyjny jako kontynuacja rozwigzan

/

/

W now

przesac#nie istn. drzewa
okalizacje

usuniecie istnie]acych krzewow

drzewo do usuniecia 1sz

regulacja pokrywy istn./studni teletechnicznej

j. obrzeze betonowe gr. 8c

utwardzenie z kostki
betonowej szarej bez fazy
ograniczenie z obrzezy gr.8cm, L=29m

Inwestor / Zamawiajacy:

GMINA BRZEG

ul. Robotnicza 12

49-300 Brzeg

Jednostka projektowa:

Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych

Maciej Boberski

ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg

(rowniez'w obszarze istn. fawek)

Nazwa dokumentagji:

.Budowa Sciezek rowerowych i weztéw
BIKE&RIDE na terenie Brzegu"

Nr archiwalny : Tytut rysunku:

SR/04/2016

PLAN SYTUACYJNY - Robotnicza i Lechicka

obszar dziatek nr 495, 494/6, 699
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