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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest obszar chodników, przej�� dla pieszych i 

przejazdów dla rowerów na ul. Wrocławskiej i Oławskiej. Na przedmiotowym terenie znajduje 

si� jezdnia z nawierzchni� bitumiczn� i z kostki kamiennej, wydzielone chodniki, plac z 

nawierzchni� utwardzon� i tereny zielone. Przedmiotowa lokalizacja znajduje si� w obszarze 

zabudowanym. 

Rys. 1.1 Plan miasta z orientacyjnie zaznaczon� lokalizacj� obszaru inwestycji 

OBSZAR INWESTYCJI 
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Rys. 1.2 Widok przej�cia dla pieszych na ul. Oławskiej od strony Parku Nad Odra 

 i na punkt geodezyjny, który podlega ochronie. 

Rys. 1.3 Widok przej�cia dla pieszych na ul. Oławskiej w stron� Parku Nad Odra 
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Rys. 1.4 Przejazd dla rowerów przez ul. Oławsk� w stron� Parku Nad Odr�  

Rys. 1.5 �ciek przykraw��nikowy przed przejazdem rowerowym na ul. Oławskiej 

do cz��ciowej likwidacji. 
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Rys. 1.6 Widok na ci�g pieszo - rowerowy na ul. Wrocławskiej  

- projektowany remont ci�gu w układzie pasmowym  

Rys. 1.7 Przejazd dla rowerów przez ul. Wrocławsk� (strona od Parku nad Fos�) 



Biuro Usług Projektowo - Budowlanych
Maciej Boberski 7

Rys. 1.7 Przejazd dla rowerów przez ul. Wrocławsk� (strona od kr�gielni) 

Rys. 1.8 Przejazd dla rowerów przez ul. Wrocławsk� – wylot z Parku Nad Fos�

W miejscu zastoiska wody projektowany dodatkowy wpust deszczowy. 
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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, w zakresie 

umo�liwiaj�cym wykonanie robót budowlanych polegaj�cych na usuni�ciu barier 

architektonicznych w zwi�zku z wyznaczeniem tras rowerowych. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

� Cz��� opisowa stanu istniej�cego oraz projektowanego, 

� Cz��� rysunkowa rozwi�za� projektowych. 

2. Podstawy opracowania 

� Umowa zawarta z Gmin� Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg. 

� Mapa zasadnicza oraz projektowa dla przedmiotowego terenu. 

� Inwentaryzacja terenu obejmuj�ca m. in. niwelacje geometryczne oraz inwentaryzacj� zielni. 

� Obowi�zuj�ce przepisy oraz normy i literatura techniczna: 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016 z pó�n. zm.). 

[2] Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 85.14.60 z pó�n. zm.). 

[3] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) 

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 

902 z pó�n. zm.) 

[5] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 

z pó�n. zm.) 

[6] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 

r., Nr 162, poz. 1568 z pó�n. zm.) 

[7] Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430). 

[8] Rozporz�dzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi�wzi�� mog�cych 

znacz�co oddziaływa� na �rodowisko (Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z pó�n. zm.). 
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3. Charakterystyka istniej�cego zagospodarowania terenu 

Istniej�cy teren stanowi�cy obszar planowanej inwestycji, zlokalizowany jest na 

fragmencie chodnika przy ul. Wrocławskiej i ul. Oławskiej mi�dzy Parkiem Nadodrza�skim a 

Parkiem Nad Fos� w Brzegu. Na przedmiotowym terenie znajduje si� jezdnia z nawierzchni�
bitumiczn� i z kostki kamiennej wydzielone umocnione chodniki, umocniony plac i tereny 

zielone. Przedmiotowa lokalizacja znajduje si� w obszarze zabudowanym. 

Analizowany obszar obj�ty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

zgodnie z uchwał� nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003. Działka 

oznaczona jest w mpzp jako 1Z – droga zbiorcza dla ul. Wrocławskiej i jako 1L – droga lokalna 

dla ul. Oławskiej. Ponadto działka znajduje si� w granicach strefy "A" ochrony 

konserwatorskiej, co wi��e si� z konieczno�ci uzgodnienia zakresu planowanych prac 

inwestycyjnych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu. 

Rys. 3.1 Fragmenty zał�cznika graficznego 



Biuro Usług Projektowo - Budowlanych
Maciej Boberski 10

Cała inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek ewidencyjnych b�d�cych pasami 

drogowymi ulicy Wrocławskiej i Oławskiej (dysponowanym przez Inwestora na podstawie 

porozumienia z ich zarz�dc� – Zarz�dem Dróg Powiatowych), a tak�e na działkach nale��cych 

do Inwestora, wg wykazu: 

Województwo: opolskie, Powiat: brzeski, Gmina: Brzeg, 

Działki o numerach ewidencyjnych: 

- 422 – pas drogowy ul. Wrocławskiej – własno�� Powiat Brzeski,  

Zarz�dca - ZDP w Brzegu 

- 169 i 82 – pas drogowy ul. Oławskiej – własno�� Powiat Brzeski,  

Zarz�dca - ZDP w Brzegu 

- 181 – pas drogowy Placu Bramy Wrocławskiej – własno�� Powiat Brzeski,  

Zarz�dca - ZDP w Brzegu 

- 425 – działka gruntu przed pomnikiem – własno�� Gmina Brzeg 

Ruch rowerowy w tej cz��ci miasta odbywa si� obecnie tras� rowerow� nr 320 (trasa 

czarna) i nr 57 (trasa czerwona) z Parku nad Fos�, przejazdem w poprzek ulicy Wrocławskiej, 

dalej przez skwer przy obecnej kr�gielni, dalej przez przejazd rowerowy w poprzek ulicy 

Oławskiej do Parku Nadodrza�skiego.  

4. Charakterystyka projektowanego zagospodarowania terenu 

Z uwagi na planowan� inwestycj� zwi�zan� z przebudow� wałów wzdłu� linii 

brzegowej Odry (przy Parku Nadodrza�skim), nale�ało zmieni� tras� rowerow� w parku i 

poprowadzi� j� przeznaczonym do remontu bitumicznym ci�giem pieszo-rowerowym w ci�gu 

alejki parkowej bli�ej Zamku. Aby poł�czy� szlak rowerowy z Parku Nad Fos� z Parkiem 

Nadodrza�skim, wyznaczono now� tras� rowerow� wzdłu� ulicy Wrocławskiej oraz nowy 

przejazd rowerowy przez ulic� Oławsk� bli�ej skrzy�owania z Placem Bramy Wrocławskiej. 

Stary przejazd rowerowy przez ulic� Oławsk� pozostawiono, gdy� z uwagi na 

przyzwyczajenia rowerzystów pozostawiono mo�liwo�� korzystania z tej trasy do czasu 

przebudowy wałów, jednak ta trasa nie b�dzie ju� tras� oznaczon� jako szlak rowerowy.  

Usuni�cia barier architektonicznych wymaga istniej�cy przejazd rowerowy na ulicy 

Wrocławskiej wraz z przej�ciem dla pieszych, istniej�cy przejazd rowerowy na ulicy Oławskiej 

(dodano tu nowe przej�cie dla pieszych) oraz istniej�ce przej�cie dla pieszych przez ulic�
Oławsk� – bli�ej Placu bramy Wrocławskiej (tutaj zaprojektowano dodatkowy przejazd dla 

rowerów). Nale�y skorygowa� układ kraw��ników, �cieków i innych elementów, by przejazdy 

były bardziej funkcjonalne. 

  

4.1. Rozwi�zania projektowe 

• ul. Wrocławska (przejazd i przej�cie przy Parku Nad Fos�) 
Z uwagi na konieczno�� zachowania dost�pu słu�b obsługi parku, nie zmieniono kształtu 

samego wjazdu do parku. Zaprojektowano nast�puj�ce nowe elementy chodnika w rejonie 

przejazdu i przej�cia: 

- nowy kraw��nik kamienny zwykły (niski 15x20) jako przedłu�enie kraw�dzi ul. Wrocławskiej 

po obu stronach, wyniesiony na wysoko�� +1cm (kraw��nik ustawia� na ławie betonowej 



Biuro Usług Projektowo - Budowlanych
Maciej Boberski 11

gr.15cm z oporem). Z uwagi na wyst�puj�ce zastoisko wody, wynikaj�ce z lokalnego zani�enia 

nawierzchni jezdni przy kraw��niku po stronie południowej, zaprojektowano dodatkowy wpust 

deszczowy z płytk� studzienk� osadnikow�. Wpust ten (WP5) nale�y poł�czy� przykanalikiem 

DN160 z rury PVC o SN8, łamanej na długo�ci za pomoc� dwóch kolanek 15 stopni, do 

istniej�cego wpustu deszczowego. Załamania trasy wynikaj� z  konieczno�ci omini�cia 

istniej�cych elementów infrastruktury technicznej - hydrantu oraz fundamentu latarni. Przy 

wykonywaniu przykanalika nale�y w tym miejscu zachowa� szczególn� ostro�no��, a w razie 

potrzeby zastosowa� tymczasowe zabezpieczenie fundamentu latarni przed przemieszczeniem. 

Zaleca si� wykonanie wykopu w obr�bie latarni na samym ko�cu i najwcze�niej w tym miejscu 

dokonywa� zasypania wykopu z zag�szczeniem gruntu po uło�eniu przykanalika. Posadowienie 

przykanalika wykona� na gł�boko�ci około 80cm. Po wykonaniu obsypki rury materiałem 

niewysadzinowym, nale�y uło�y� kraw��nik kamienny (niski) na całej szeroko�ci zjazdu. 

Nawierzchni� na samym zje�dzie kształtowa� z łukiem wypukłym, a kraw��niki łukowe 

zjazdów powinny by� obni�one, by ró�nica wysoko�ci pomi�dzy nawierzchni� zjazdu i 

chodnika była jak najmniejsza ( bliska 0cm). W tym celu chodniki dochodz�ce do zjazdu nale�y 

formowa� ze spadkiem w stron� obni�onych kraw��ników łukowych. 

Z uwagi na zmniejszenie k�ta przejazdu rowerowego w stosunku do istniej�cego, nale�y 

równie� skorygowa� kraw��nik łukowy od strony zjazdu do kr�gielni (u�y� do tego kraw��nik z 

rozbiórki). Nie podaje si� konkretnych rz�dnych kształtowania kraw��ników, gdy� cała forma 

ukształtowania nowych elementów powinna by� przestrzennie dopasowana do funkcji jak� ma 

ten zjazd, przejazd i przej�cie pełni� (maksymalna minimalizacja ró�nicy wysoko�ci). Na 

kraw��niku po drugiej stronie zjazdu wyst�puje punkt osnowy geodezyjnej. Ten kraw��nik 

pozostaje bez zmian. nie nale�y go obni�a�.  

Po wykonaniu wszystkich robót brukarskich, zaprojektowano wymian� warstwy �cieralnej na 

całej szeroko�ci jezdni (na długo�ci około 45,5mb). Now� nawierzchni� na której zostanie 

wykonane nowe oznakowanie poziome kształtowa� z zachowaniem spadków umo�liwiaj�cych 

spływ wody do istniej�cych i nowych wpustów deszczowych. Now� nawierzchni� układa� po 

sfrezowaniu i dokładnym oczyszczeniu i skropieniu warstwy podło�a. Wa�nym elementem przy 

układaniu nowej warstwy �cieralnej jest poł�czenie z kraw��nikami. Nale�y tu zastosowa�
bitumiczn� ta�m� uszczelniaj�c� grubo�ci minimum 1cm i wysoko�ci 5cm. 

  

W tym rejonie wyst�puje punkt geodezyjny, podlegaj�cy ochronie (nr 1109). Nale�y 

bezwzgl�dnie zachowa� jego rz�dn� dopasowuj�c nowe elementy do jego wysoko�ci. Punkt 

geodezyjny 1109 wyznaczony na kraw��niku nale�y pozostawi� bez konieczno�ci zani�ania 

kraw��nika. 

Istniej�c� nawierzchni� z kostki kamiennej (15x17) nale�y zdemontowa�, kostk� podda�
renowacji w postaci ci�cia i płomieniowania górnej powierzchni i ponownie wbudowa�. Na 

zje�dzie od strony Panku Nad Fos� pod warstw� asfaltu lanego wyst�puje nawierzchnia z kostki 

granitowej. Tu równie� po demonta�u kostki nale�y j� podda� renowacji i ponownie wbudowa�
na nowej podbudowie. Do uzupełnienia powierzchni zjazdu nale�y równie� wykorzysta� kostk�
kamienn� zdemontowan� z chodnika północnego (rolka przy kraw�dzi od strony skweru), po 

wcze�niejszej obróbce ci�cia i plomieniowania górnej powierzchni. 



Biuro Usług Projektowo - Budowlanych
Maciej Boberski 12

Konstrukcja nawierzchni zjazdów po obu stronach ulicy Wrocławskiej (w miejscu 
przejazdu i przej�cia):
- 16cm granitowa kostka brukowa 15x17, górna powierzchnia ci�ta i płomieniowana, 

wypełnienia szczelin fug� z zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 z cementu klasy 42,5  

- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilgotno�ci optymalnej z zag�szczeniem) 

- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej 0/31,5 (C90/3) 

- 10cm - warstwa stabilizacji C3/4 jako wzmocnienie słabego podło�a. 

Nale�y wykorzysta� kostk� z rozbiórki, po jej wcze�niejszej obróbce ci�cia górnej 

powierzchni i płomieniowania w celu uzyskania ładniejszego wygl�du. Kostk� układa� z 

zachowaniem szczelin około 2cm z wypełnieniem fug� z zaprawy cementowo - piaskowej 1:2 z 

cementu klasy 42,5. 

• ul. Wrocławska (ci�g pieszo-rowerowy wzdłu� skweru - przy pomniku) 
Projektuje si� remont ci�gu pieszo - rowerowego wzdłu� północnej kraw�dzi jezdni ulicy  

Wrocławskiej. Obecnie istniej�cy chodnik posiada układ pasmowy z rz�du płyt chodnikowych - 

betonowych, z opaskami z kostki bazaltowej. Lokalnie wyst�puj� miejsca z wydzielonymi 

ziele�cami w których zasadzono małe drzewka. Projektuje si� remont nawierzchni pieszo-

rowerowego. Od kraw��nika przy jezdni wydzielono pas o szeroko�ci 1m, gdzie zlokalizowane 

s� istniej�ce ziele�ce w których rosn� małe drzewka. Powierzchni� pomi�dzy drzewkami 

wykona� z nawierzchni z kostki bazaltowej z rozbiórki. Dodatkowe ziele�ce ograniczy�
kraw��nikiem zdemontowanym z miejsca demonta�u �cieku kamiennego oraz kostk� granitow�
(10x10) z demonta�u ze zjazdu z ulicy Oławskiej. Ł�czna szeroko�� ci�gu pieszo-rowerowego 

b�dzie wynosi� 3,0m. Ci�g pieszo- rowerowy w przekroju posiada� b�dzie nast�puj�ce rodzaje 

materiału. Licz�c od strony skweru kolejno - nowa kostka bazaltowa (lub granit szwedzki 

koloru czarnego) szeroko�ci 1,30m - kraw�d� górna ci�ta i płomieniowana, nast�pnie płyty 

granitowe gr. 8cm na szeroko�ci 1,40m - powierzchnia płomieniowana, nast�pnie opask� z 

kostki bazaltowej z rozbiórki. Od strony skweru, nawierzchni� ograniczy� betonowym 

obrze�em gr. 8cm. koloru grafitowego. Nale�y ustawi� nowe obrze�e na ławie betonowej w 

�ladzie istniej�cego, przewidzianego do rozbiórki. Istniej�c� rolk� z kostki kamiennej du�ej 

(15x17) podda� obróbcze powierzchniowej i wykorzysta� do uzupełnienia nawierzchni zjazdu 

do Parku Nad Fos�, a tak�e w miejscu demonta�u kostki granitowej 10x10.  Na wysoko�ci 

pomnika, wyst�puje degradacja nawierzchni przy schodkach. W tym miejscu przewiduje si�
lokalne zaw��enie ci�gu pieszo-rowerowego i odtworzenie nawierzchni schodków z płytek 

betonowych, obrze�y chodnikowych, kraw��nika na ławie betonowej mieszanej na miejscu. W 

ci�gu chodnika wyst�puj� lokalne zani�enia kraw��nika kamiennego przy kraw�dzi jezdni (o 

ł�cznej długo�ci około 5m). Zani�enia te usun��, poprzez podniesienie kraw��nika i 

uszczelnienie powstałych szczelin zapraw� cementow� (1:2 z cem. 42,5) 

Konstrukcja nawierzchni remontowanego ci�gu pieszo-rowerowego:
-8cm granitowa płyta chodnikowa (szeroko�ci 1,40m oraz 2m pomi�dzy przej�ciami przy Placu 

Bramy Wrocławskiej - 2 rz�dy płyty o szeroko�ci 1m) z wykonaniem obustronnych opasek z 

kostki bazaltowej.  

- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilgotno�ci optymalnej z zag�szczeniem) 

- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej 0/31,5 (C90/3) 

- 10cm - warstwa odcinaj�ca (kruszywo o CBR 	20%) 
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Ponadto na placu przed pomnikiem zaprojektowano remont ci�gu pieszo-rowerowego z 

wyodr�bnieniem ł�cznika rowerowego (tzw. skrótu) z kostki bazaltowej (lub granitu 

szwedzkiego o górnej powierzchni ci�tej i płomieniowanej). Ta cz��� ci�gu pieszo-rowerowego 

po której b�d� si� porusza� rowerzy�ci ma by� idealnie równa i szorstka. 

Konstrukcja nawierzchni tzw. skrótu (fragmentu samodzielnej �cie�ki rowerowe)j:
- 6cm kostka bazaltowa (lub granit szwedzki) o górnej powierzchni ci�tej i  płomieniowanej, 

- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilgotno�ci optymalnej z zag�szczeniem) 

- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej 0/31,5 (C90/3) 

- 10cm - warstwa odcinaj�ca (kruszywo o CBR 	20%) 

Wypełnienie pomi�dzy chodnikiem z płyt granitowych, a kraw��nikiem na długo�ci kraw�dzi 

Placu Bramy Wrocławskiej (pole wzdłu� kraw�dzi po łuku), pomi�dzy przej�ciami nale�y 

równie� wykona� z kostki bazaltowej 4-6 z rozbiórki i przemieszanej z now�. 
Przed samymi przej�ciami dla pieszych nale�y zastosowa� tzw. "płytk� STOP", z wypustkami w 

kolorze �ółtym na długo�ci 1m od kraw��nika (zgodnie z planem sytuacyjnym). Nawierzchni�
w rejonie przej�cia dla pieszych przed Hotelem Western dopasowa� do istniej�cego kraw��nika 

obni�onego. Przewiduje si� regulacj� wysoko�ciow� studni teletechnicznych na całej długo�ci 

ci�gu pieszo-rowerowego (cztery po stronie północnej, jedn� po stronie południowej - przy 

przej�ciu w rejonie Parku Nad Fos�) oraz jedn� na zje�dzie z ulicy Oławskiej do skweru przy 

kr�gielni. W przypadku uszkodzenia włazu studni podczas regulacji, nale�y je wymieni� na  

nowe - typu ci��kiego (na studniach SKR2), przy udziale nadzoru ze strony gestora sieci 

teletechnicznej. 

  

W cz��ci chodnika dochodz�cego do przej�cia i przejazdu przy ul. Oławskiej (kontynuacja 

chodnika wzdłu� Oławskiej od strony skweru przy pomniku) zaprojektowano chodnik z nowych 

płyt granitowych z wypełnieniem powierzchni pomi�dzy płyt�, a kraw��nikiem - z kostki 

bazaltowej  4x6. 

  

Dodatkowo nale�y usun�� zaznaczone na planie sytuacyjnym karpy po wyci�tych wcze�niej 

drzewach.  

  

Z uwagi na wykonywan� równocze�nie dokumentacj� zmiany zagospodarowania skweru 

pomi�dzy ulicami Wrocławsk�, Oławsk� i Placem Bramy Wrocławskiej (przez Pracowni�
projektow� "PARK") druga cz��� placu przed pomnikiem uj�ta b�dzie w tej dokumentacji. 

Przewidziano w dokumentacji wymian� istniej�cej nawierzchni z płytek betonowych na kostk�
granitow� 4x6 surowo łupan� i kostk� granitow� 4x6 o górnej powierzchni ci�tej i 

płomieniowanej na wprost pomnika, na nowej konstrukcji, według wskaza� planu sytuacyjnego. 

• ul. Oławska (przejazd i przej�cie bli�ej hali sportowej) 
Na istniej�cym przeje�dzie rowerowym wyst�puj� liczne nieudogodnienia dla rowerzystów - 

�cieki kamienne w poprzek przejazdu. Dodatkowo nie wyst�puje w tym miejscu przej�cie dla 

pieszych, a piesi i tak przechodz� po przeje�dzie. 

W zwi�zku z tym projektuje si� usuni�cie �cieków kamiennych z wykonaniem w tym miejscu 

zani�onego kraw��nika kamiennego (wysoko�� do +1cm) na ławie betonowej. Nale�y w tym 

celu wykona� dodatkowe wpusty deszczowe przed i za przejazdem i nowym przej�ciem. 

Istniej�ce wpusty nale�y zabudowa� włazem betonowo-�eliwnym z kołnierzem i płyt�
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odci��aj�c� i dopasowa� wysoko�ciowo do rz�dnej jezdni. Właz wyprofilowa� tak, aby górna 

powierzchnia licowała si� z obni�anym w tym miejscu chodnikiem.  

Przy wykonywaniu przykanalików na chodniku po stronie Parku Nadodrza�skiego nale�y 

zachowa� szczególn� ostro�no�� na urz�dzenia obce, a w razie potrzeby zastosowa�
zabezpieczenie fundamentu latarni przed przemieszczeniem. Zaleca si� wykonanie wykopu w 

obr�bie latarni na samym ko�cu i najwcze�niej w tym miejscu dokonywa� zasypania wykopu z 

zag�szczeniem gruntu po uło�eniu przykanalika. Posadowienie przykanalika wykona� na 

gł�boko�ci około 80cm. Po wykonaniu obsypki rury materiałem niewysadzinowym, nale�y 

uło�y� kraw��nik kamienny (niski) na ławie betonowej, na całej szeroko�ci zjazdu. 

Nawierzchni� zjazdów i chodników za kraw��nikiem dopasowa� tak by spadek ukształtowany 

został w kierunku jezdni, aby zapewni� sprawny odpływ wody opadowej. Wyst�puj�ce na 

zje�dzie do posesji nr 184/2 i 992 urz�dzenia infrastruktury technicznej (studzienka 

teletechniczna, zasuwa gazowa lub inne), w przypadku wyst�pienia konieczno�ci ich regulacji 

nale�y je wykona� przy udziale i wiedzy ich wła�ciciela lub zarz�dcy. Nale�y zachowa�
szczególn� ostro�no�� w pobli�u tych miejsc. Je�eli przy regulacji studni teletechnicznej 

wyst�pi jej uszkodzenie, nale�y j� wymieni� na now�. Ponadto w tym rejonie wyst�puje punkt 

geodezyjny nr 1108 podlegaj�cy bezwzgl�dnej ochronie. Przekładan� przy nim nawierzchni�
nale�y kształtowa� w taki sposób, by go nie uszkodzi�. Nale�y bezwzgl�dnie zachowa� jego 

istniej�c� rz�dn� dopasowuj�c nowe elementy nawierzchni zjazdu do jego wysoko�ci. 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów po obu stronach ulicy Oławskiej (w miejscu przejazdu 
i przej�cia):
- 16cm granitowa kostka brukowa 15x17, górna powierzchnia ci�ta i płomieniowana, 

wypełnienia szczelin fug� z zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 z cementu klasy 42,5  

- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilgotno�ci optymalnej z zag�szczeniem) 

- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej 0/31,5 (C90/3) 

- 10cm - warstwa stabilizacji C3/4 jako wzmocnienie słabego podło�a. 

• ul. Oławska (przejazd i przej�cie bli�ej Placu Bramy Wrocławskiej) 
 Ostatnimi elementami podlegaj�cymi usuni�ciu barier architektonicznych s� elementy 

przej�cia dla pieszych przy skrzy�owaniu z Placem Bramy Wrocławskiej. W chwili obecnej 

wyst�puje tu tylko przej�cie, a z uwagi na wyznaczenie trasy rowerowej zaprojektowano 

dodatkowo przejazd rowerowy (zintegrowany z przej�ciem) szeroko�ci ł�cznej 5,5m. Ponadto 

zaprojektowano skrócenie �cieku kamiennego po stronie Parku Nadodrza�skiego o około 8m. 

(do wysoko�ci latarni). W tym miejscu zamiast �cieku kamiennego ustawi� kraw��nik kamienny 

niski (15x20) na szeroko�ci przej�cia i przejazdu na wysoko�� do +1cm od nowej warstwy 

�cieralnej. Kraw��nik poł�czy� za przej�ciem w sposób płynny z kraw��nikiem zjazdu do 

Zamku. Chodnik po wykonaniu kraw��nika obni�onego nale�y dopasowa� do nowych rz�dnych 

wynikowych, zachowuj�c spadek w stron� przej�cia (kraw�dzi jezdni). Zaprojektowano 

wykonanie dodatkowych nowych płyt chodnikowych na szeroko�ci przej�cia dla pieszych. W 

tym miejscu wyst�puje znak geodezyjny nr 1176, który nale�y bezwzgl�dnie chroni�. Pozostał�
cz��� zabruku pomi�dzy zjazdem a chodnikiem nale�y przebrukowa� z materiałów istniej�cych 

(kostka kamienna 9-11) na istniej�cej podbudowie i nowej podsypce cementowo-piaskowej. 

Ewentualne braki materiałowe uzupełni� materiałem z rozbiórki z innych lokalizacji. 

Konstrukcja nawierzchni chodnika - przedłu�enie chodnika na całej szeroko�ci 
przejscia:
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-7-8cm granitowa płyta chodnikowa, z wypełnieniem pasów z przeło�onej istniej�cej kostki 

granitowej 9-11. 

- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilgotno�ci optymalnej z zag�szczeniem) 

- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej 0/31,5 (C90/3) 

- 10cm - warstwa odcinaj�ca (kruszywo o CBR 	20%) 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu do zamku po przebrukowaniu
- 16cm granitowa kostka brukowa 15x17 (pomi�dzy zjazdem a ko�cem chodnika - istniej�ca 

kostka 9-11 do przeło�enia wraz z now� podbudow�); wypełnienia szczelin fug� z zaprawy 

cementowo-piaskowej 1:2 z cementu klasy 42,5  

- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3 (o wilgotno�ci optymalnej z zag�szczeniem) 

- 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej 0/31,5 (C90/3) 

- 10cm - warstwa stabilizacji C3/4 jako wzmocnienie słabego podło�a. 

 Przewidziana do wymiany warstwa �cieralna nawierzchni asfaltowej na przejazdach 

rowerowych, ma by� odtworzona z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S. W przypadku gdy 

po frezowaniu oka�e si�, �e istniej�ca podbudowa z bruku kamiennego jest na gł�boko�ci 

mniejszej ni� -3cm po sfrezowaniu, mo�na zastosowa� mieszank� mineralno - asfaltow� o 

mniejszym uziarnieniu - np. AC8S.  

Frezowanie nale�y wykonywa� do warstwy podbudowy z kostki kamiennej, koryguj�c na 

bie��co ustawienie frezowania w taki sposób by nie była naruszana kostka granitowa. Pozostał�
na podbudowie warstw� lu�nego podło�a oczy�ci� przy u�yciu kompresora i narz�dzi r�cznych. 

Cało�� po oczyszczeniu skropi� emulsj� asfaltow�, a na poł�czeniach starej i nowej warstwy 

zastosowa� bitumiczn� ta�m� uszczelniaj�c� grubo�ci minimum 1cm. 

 Na poszerzanym zintegrowanym przeje�dzie i przej�ciu w poprzek ulicy Oławskiej (przy 

wlocie do Placu Bramy Wrocławskiej) nale�y zdemontowa� istniej�c� kostk� kamienn�
nawierzchni i wykona� warstw� nawierzchni bitumicznej do płynnego poł�czenia si�
nawierzchni za prostok�tnym włazem istniej�cej studni kanalizacji ogólnospławnej. Roboty te 

wykonywa� w sposób r�czny, z zachowaniem szczególnej ostro�no�ci by nie uszkodzi�
obetonowania włazu i odpowietrznika studni. Rozgraniczenie nawierzchni wykona� na wzór 

istniej�cego - za pomoc� 1 rz�du kostki granitowej 15-17 z rozbiórki na ławie betonowej. Na 

poszerzeniu (po zdj�ciu kostki), pomi�dzy warstw� podbudowy, a warstw� �cieraln� mieszanki 

mineralno-asfaltowej  zastosowa� jako wypełnienie - warstw� wi���c� z mieszanki mineralno-

asfaltowej AC16W (gł�boko�� około 10cm zag�szczaj�c dwuwarstwowo). 

    

Wykonanie dodatkowych wpustów deszczowych płytkich przed przejazdami i przej�ciami dla 
pieszych z odprowadzeniem do istniej�cych studzienek.  
 Zaprojektowano wykonanie wpustów deszczowych przy kraw�dzi jezdni z uwagi na 

konieczno�� przesuni�cia punktu odpływu wody deszczowej.  

 Studzienk� wpustow� wykona� z osadnikiem z typowych kr�gów betonowych 

DN500mm z betonu min. C35/45, z pier�cieniem odci��aj�cym (przykanaliki ł�czone do 

studzienek odbiorowych i studzienki wpustowej przez nawiercanie i za pomoc� uszczelek). 

Dopuszcza si� wykonanie studzienek z rur PP, wówczas studzienka ma składa� si� z trzech 

podstawowych elementów: kinety �lepej (podstawa studzienki ), rur karbowanych stanowi�cych 

komin studzienki i zwie�czenia ( teleskopowego adapteru do włazów, betonowego adaptera do 

wpustu ulicznego klasy D400 i wpustu ulicznego klasy D400).  
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istniej„cy punkt osnowy geodezyjnej 
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projektowana nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 na zjazdach do parków

projektowana kostka bazaltowa 4/6 - opaska uk‡adu pasmowego 

projektowana nawierzchnia z p‡yt granitowych (w uk‡adzie pasmowym)

OZNACZENIA DO PLANU SYTUACYJNEGO:

projektowana zieleæ

projektowane obrze¿e betonowe

projektowana palisada ksiŒ¿ycowa fi 20

projektowany nowy krawŒ¿nik betonowy (15x30) na +12cm

projektowane prze‡o¿enie istniej„cego krawŒ¿nika kamiennego

projektowany nowy krawŒ¿nik kamienny obni¿ony (15x20)

istniej„ce elementy infrasyruktury techn. wodne, teletechniczne, elektryczne, sanitarne itp.

tzw. p‡ytki "STOP" przed przej�ciem dla pieszych

projektowana nawierzchnia z kostki granitowej 4/6 lub 9/11 zgodnie z opisem z planu syt.

projektowana nawierzchnia z betonowych p‡yt chodnikowych (35x35 lub 50x50)

projektowana nawierzchnia z p‡ytki betonowej, szarej, stylizowanej (w uk‡adzie pasmowym)

projektowane prze‡o¿enie fragmentu chodnika z p‡yty granitowej 
i kostki bazaltowej w uk‡adzie pasmowym na nowej podbudowie

projektowane prze‡o¿enie fragmentu chodnika z p‡yty betonowej lub granitowej
i kostki bazaltowej w uk‡adzie pasmowym na istniej„cej podbudowie

projektowane prze‡o¿enie fragmentu istn. nawierzchni chodnika z kostki (bazaltowej, granitowej 

lub betonowej) na istniej„cej podbudowie

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 bez fazy, kolor szary zgodnie z opisem z planu syt.

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 bez fazy, kolor czerwony zgodnie z opisem z planu syt.

projektowane prze‡o¿enie nawierzchni z kostki granitowej 15/17 na jezdni
po wykonaniu obróbki ciŒcia i p‡omieniowania górnej powierzchni kostki
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remont alejki wed‡ug odrŒbnego 
opracowania pracowni projektowej "PARK"

proj. przy‡„cze do kanalizacji ogólnosp‡awnej od projektowanej 

studzienki z wpustem WP do istn. studzienki z osadnikiem WP(SO); 

przy‡„cze z rury PVC SN8 fi 160 na g‡Œboko�ci do 80cm

proj. przy‡„cze do kanalizacji ogólnosp‡awnej od projektowanej 

studzienki z wpustem WP4 do istn. studzienki z osadnikiem WP(SO); 

przy‡„cze z rury PVC SN8 fi 160 na g‡Œboko�ci do 80cm

od WP4 do istn. WP(SO) L=4m,  i=1%

ul. O£AWSKA

8,70 

15,30

4,40 12,00

od WP2 do istn. WP(SO) L=11,70m,  i=1%

od WP3 do istn. WP(SO) L=11,5m,  i=1%

12,20

istn. wpust deszczowy zast„piæ pokryw„ D400

z ko‡nierzem i p‡yt„ odci„¿aj„c„

istn. wpust deszczowy zast„piæ pokryw„ D400

z ko‡nierzem i p‡yt„ odci„¿aj„c„

BEZWZGL˚DNA OCHRONA

PUNKTU GEODEZYJNEGO

odnowa warstwy �cieralnej po usuniŒciu 

istn. oznakowania w miejscu nowego 

przej�cia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów

odnowa warstwy �cieralnej po usuniŒciu 

istn. oznakowania w miejscu nowego 

przej�cia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów

BEZWZGL̊ DNA OCHRONA
PUNKTU GEODEZYJNEGO

1
8
4

2

9
9
2

2,50

3,80

istniej„cy wpust deszczowy do regulacji wysoko�ciowej

po zlikwidowniu �cieku przykrawŒ¿nikowego

k

proj remont alejki wed‡ug odrŒbnego 
opracowania pracowni projektowej "PARK"

8,0
0

proj. nawierzchnia fragmentu placu przed pomnikiem

z kostki granitowej 4x6 powierzchnia ‡upana 

szczeliny wype‡nione zasypk„ cementowo-piaskow„ 

proj. nawierzchnia fragmentu placu przed pomnikiem

z kostki granitowej 4x6 powierzchnia ‡upana 

szczeliny wype‡nione zasypk„ cementowo-piaskow„ 

proj. nawierzchnia fragmentu placu przed pomnikiem

z kostki granitowej 4x6 powierzchnia górna ciŒta i plomieniowana 

szczeliny wype‡nione zasypk„ cementowo-piaskow„ 

pozosta‡a czŒ�æ placu przed pomnikiem do wykonania wed‡ug odrŒbnej

dokumentacji Pracowni Projektowej Park w ramach zagospodarowania 

terenu skweru na dzia‡kach 992, 993, 421 i 425

1,0

3,00

projektowane obni¿enie istn. krawŒ¿nika kamiennego

na proj.przeje�dzie na 0, a na przej�ciu dla pieszych do +1cm

L=8,00m;

3,00

8,0
0

2,00

2
,0

0

6,15

proj remont fragmentu istn. chodnika w 

uk‡adzie pasmowym bazalt/p‡yta granitowa/bazalt

(dopasowanie  do istniej„cego chodnika ul. O‡awskiej)

dodanie p‡yt granitowych - przed‡u¿enie chodnika 

proj. remont zjazdu

z istn. kostki granitowej

projektowany krawŒ¿nik kamienny obni¿ony do +1cm L=11,50m;

(z odcinkami sko�nymi);

proj. p‡ytki "STOP" na szeroko�ci przej�cia (2,5m)

na doj�ciu do krawŒdzi jezdni (obni¿onego krawŒ¿nika)

proj. kostka "STOP" na szeroko�ci przej�cia i 1m od krawŒ¿nika

proj. nawierzchnia ci„gu rowerowego z kostki bazaltowej 4-6

górna powierzchnia ciŒta i p‡omieniowana

wype‡nienie powierzchni z kostki bazaltowej 4-6

z rozbiórki na nowej podbudowie

proj. remont ci„gu pieszo-rowerowego w 

uk‡adzie pasmowym bazalt/p‡yta granitowa/bazalt

(od strony zewnŒtrznej nowa kostka bazaltowa cieta i plomieniowana)

wype‡nienie przestrzeni pomiŒdzy chodnikiem w uk‡adzie pasmowym, 

a krawŒ¿nikiem wykonaæ z kostki bazaltowej 4x6 z rozbiórki; 

dodatkowe zieleæce ograniczyæ krawŒ¿nikiem z rozbiórki �cieku kamiennego 

projektowana likwidacja �cieku kamiennego; 
proj. krawŒ¿nik kamienny na proj.przeje�dzie i przej�ciu
dla pieszych obni¿ony do wys. +1cm (L=19,50m i L=17,33);
prze‡o¿enie istn. krawŒ¿nika kamiennego L= 5,30m i L=2m;

przebrukowanie istniej„cego zjazdu i dopasowanie 

spadków do nowej krawŒzdzi jezdni z regulacj„ istn. 

w‡azów i pokryw studni infrastruktury technicznej;

remont naw. bitumicznej za zjazdem 

przebrukowanie istn. nawierzchni z kostki kamiennej

wraz z wykonaniem nowej podbudowy;

dopasowanie spadków do nowej krawŒzdzi jezdni 

prze‡o¿enie istn. naw. chodnika w uk‡adzie pasmowm- 

dopasowanie do nowych  rzŒdnych po obni¿eniu krawe¿nika

prze‡o¿enie istn. naw. chodnika w uk‡adzie pasmowm- 

dopasowanie do nowych  rzŒdnych po obni¿eniu krawe¿nika
prze‡o¿enie istn. naw. chodnika w uk‡adzie pasmowm- 

dopasowanie do nowych  rzŒdnych po obni¿eniu krawe¿nika

prze‡o¿enie istn. naw. chodnika w uk‡adzie pasmowm- 

dopasowanie do nowych  rzŒdnych po obni¿eniu krawe¿nika
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przebrukowanie istniej„cego zjazdu i dopasowanie 

spadków do nowej krawŒzdzi jezdni z regulacj„ istn. 

w‡azów i pokryw studni infrastruktury technicznej

wype‡nienie przestrzeni pomiŒdzy chodnikiem w uk‡adzie pasmowym,

 a krawŒ¿nikiem wykonaæ z kostki bazaltowej 4x6; regulacja wysoko-

�ciowa istniej„cego krawŒ¿nika przy �cieku do przejazdu L=14,0m

regulacja wysoko�ciowa istn.  �cieku kamiennego L=6m

projektowana likwidacja �cieku kamiennego ok.9,0m; 

proj. krawŒ¿nik kamienny na proj.przeje�dzie i przej�ciu dla pieszyc
h obni¿ony

do +1cm; przebrukowanie czŒ�ci istn. zjazdu - do
pasowaniem spadków do 

krawŒzdzi jezdni; wype‡nienie powierzchni pomiŒdzy chodnikiem i zjazdem

istniej„cym materia‡em z kostki kamiennej 10x10cm (po oczyszczeniu)- przebrukow
anie 

na nowej podbudowie z wype‡nieniem szczelin zapraw„ cem.-piask.
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UWAGA: roboty ziemne wykonywaæ rŒcznie
 uwa¿aj„c na s„siaduj„ce inne sieci infr. techn.

proj. remont alejki wed‡ug odrŒbnego 
opracowania pracowni projektowej "PARK"

istniej„cy wpust deszczowy do regulacji wysoko�ciowej;
w‡„czenie przy‡„cza do istn. studzienki oko‡o 90cm 
poni¿ej rz. kratki (10cm ni¿ej ni¿ rz. pocz„tkowa przy‡„cza)

projektowany wpust deszczowy 60x40 D400 (studzienka betonowa fi 50);
proj. przy‡„cze do kanalizacji ogólnosp‡awnej od projektowanej 
studzienki WP5 do istn. studzienki z osadnikiem; 
przy‡„cze z rury PVC SN8 fi 160 z rur„ ‡„czon„ kolankami 15stopni 
(spód rury na g‡Œboko�ci - 80cm )      L=20m,  i=0.5% 

za‡amanie trasy przy‡„cza przy
hydrancie kolanami 15 stopni
(uwa¿aæ na fundament latarni!
w razie konieczno�ci zabezpieczyæ 
przed przechyleniem)

ul. WROC£AWSKA

proj remont alejki wed‡ug odrŒbnego 
opracowania pracowni projektowej "PARK"

istn. zjazd

regulacja wys. 
istn. hydrantu
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usuniŒcie karpy n szt.

odnowa warstwy �cieralnej po usuniŒciu 
istn. oznakowania w miejscu nowego 
przej�cia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów
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projektowane prze‡o¿enie krawŒ¿nika granitowego na ‡uku;
ustawiæ nowy krawŒ¿nik kamienny (niski) na szeroko�ci 
zjazdu (15x20) na +1cm;
na zje�dzie, w miejscu przeciŒcia zjazdu na szeroko�ci chodnika 
obni¿yæ krawŒ¿nik o max 5cm wzglŒdem teoretycznej ci„g‡o�ci 
niwelety chodnika; kolejne 5cm ró¿nicy z wysoko�ci ustawionego 
krawŒ¿nika (uskoku w miejscu przeciŒcia chodnika zjazdem ) 
zgubiæ nawierzchni„ zjazdu kszta‡tuj„c go z promieniem wypuk‡ym. 
Za chodnikiem krawŒd� nawierzchni po‡„czyæ z projektowan„ 
nawierzchni„ alejki skweru zgodn„ z dokumentacj„ biura "PARK"

proj remont ci„gu pieszo-rowerowego

w uk‡adzie pasmowym bazalt/p‡yta betonowa (2m)/bazalt

rezerwa terenu pod przysz‡„ drogŒ rowerow„ po przebudowie pomnika

8,00
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PUNKTU GEODEZYJNEGO
(krawŒ¿nik bez zmian)
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proj. krawŒ¿nik kamienny (niski 15x20)
ustawiony na wysoko�æ do +1cm

proj. nawierzchnia zjazdu z kostki granitowej du¿ej z rozbiórki po obróbce 

powierzchniowej ciŒcia i p‡omieniowania 

powierzchnia chodnika i zjazdu w ci„gu chodnika ma byæ w jednym poziomie

(na zje�dzie, w miejscu przeciŒcia zjazdu na szeroko�ci chodnika 

obni¿yæ krawŒ¿nik o max 5cm wzglŒdem teoretycznej ci„g‡o�ci 

niwelety chodnika; kolejne 5cm ró¿nicy z wysoko�ci ustawionego 

krawŒ¿nika zgubiæ nawierzchni„ zjazdu kszta‡tuj„c go z promieniem wypuk‡ym)  

Za chodnikiem krawŒd� nawierzchni po‡„czyæ p‡ynnie 

z projektowan„ nawierzchni„ alejki skweru

przebrukowanie istn. chodnika
(nowe p‡ytki chodnikowe 50x50)
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wype‡nienie przestrzeni pomiŒdzy chodnikiem w uk‡adzie pasmowym, 
a krawŒ¿nikiem wykonaæ z kostki bazaltowej 4x6 z rozbiórki; 
dodatkowe zieleæce ograniczyæ krawŒ¿nikiem z rozbiórki �cieku kamiennego 

regulacja zani¿onych  istniejacych  krawŒ¿ników kamiennych
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