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Forma i ksztalt stojaka
Stojaki rowerowe musza zapewnia¢ komfortowg moz-
liwo$¢ bezpiecznego przypinania roweréw. W tym celu
wymaga sie, aby stojaki:
byty ,U-ksztaltne” (Srednica 4-5 cm, ocynkowane
ogniowo lub kwasoodporne, grubos¢ $cianki rury nie
moze by¢ ciensza niz 3,2 mm);
umozliwiaty wygodne parkowanie kazdego typu ro-
weru (grubo$¢ opon do 8 cm, $rednica kota do 0,70 m
oraz koszyk z przodu i tytu roweru o szerokosci do 0,6
m znajdujace sie 0,6 m nad ziemia);
posiadaty przekrdj nie grubszy niz 8 cm, aby zapew-
ni¢ mozliwos¢ zapiecia roweru zamknieciem typu
U-lock;
byty trwale przymocowane do podtoza w sposéb
uniemozliwiajgcy ich wyrwanie lub odkrecenie.
Nie dopuszcza sie stosowania stojakéw umozliwia-
jacych zapiecie roweru jedynie za koto i nie dajacych
mozliwosci oparcia roweru o rame.

Zaleca sie oznakowac stojaki rowerowe przy pomocy
wodoodpornych naklejek z informacja o bezpiecznym
sposobie przypinania roweru.

Lokalizacja stojakéw
W celu zwiekszenia funkcjonalnoici parkingéw stojaki
rowerowe nalezy lokalizowa¢ w oparciu o ponizsze re-
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guty:
stojaki nalezy lokalizowac jak najblizej celu podrézy - :
zalecana odlegtos¢ do 10 metréw; 3 v oo
stojaki powinny by¢ ustawiane w tatwo dostepnych, o sy

o$wietlonych i dobrze widocznych miejscach, w po-
blizu wejs¢ do budynkéw, na rogach ulic;

jesli obiekt posiada wiecej niz jedno wejicie, stoja-
ki powinny zosta¢, adekwatnie do ilosci osob korzy-
stajacych z wejscia, rozproszone i zlokalizowane przy
kazdym z nich;

nalezy zapewni¢ dojazd rowerem w poblize stojaka
(np. obnizy¢ kraweznik jesli wjazd do stojaka odby-
wa sie z jezdni);

stojaki umieszczane na chodnikach nie moga zawezac
jego szerokosci ponizej 1,5 m. Powinny by¢ umieszcza-
ne po stronie jezdni lub w ciggu mebli miejskich;
zaleca sie lokalizowanie stojakéw w zatokach, pa-
sach postojowych oraz na jezdni w rejonie skrzyzo-
wan oraz przejs¢ dla pieszych. Stojaki, ktére narazone
sg na uderzenie autem warto chroni¢ wyspami sepa-
racyjnymi lub donicami;

odlegtosci pomiedzy stojakami od $cian oraz wszyst-
kie inne niezbedne wymiary lokalizacji stojakow
przedstawiaja rysunki 6.2 - 6.6.

Francja, Bordeaux. Stojaki rowerowe ustawione w zatoce postojowej.

Polska, Wroctaw. Stojaki rowerowe w linii drzew.
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Wrodaw. Stojaki rowerowe na jezdni.

Liczba miejsc postojowych dla roweréw

W pierwszym etapie stojaki nalezy lokalizowa¢ w miejscach,
gdzie obserwowane jest najwieksze zapotrzebowanie oraz
w liczbie, ktéra nie bedzie razaco wieksza niz mozliwy popyt. Do-
$wiadczenia pokazuja, ze lepiej jest stopniowo rozbudowywac
parking, wraz ze wzrostem zainteresowania, niz od razu wybudo-
wac duzy i czekad na jego zapetnienie.

Ustalajac ilos¢ miejsc do parkowania rowerdw nalezy stosowac
wartosci nie mniejsze niz przedstawione w tabeli 13. Podane
wartosci dostosowane s3 do udziatu ruchu rowerowego od 5 %
do 50 % ogotu podrdézy w zaleznosci od przeznaczenia danego
obiektu. Wartosci te nalezy wprowadza¢ do Studium uwarunko-
wan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego oraz w Miej-
scowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego w poszcze-
golnych gminach.

TAB 18. LICZBA ZALECANYCH MIEJSC POSTOJOWYCH

Sposob zagospodarowania przestrzeni

Liczba miejsc postojowych

Jednostka odniesienia g
dla rowerow

1) Tereny mieszkalne:

zabudowa wielorodzinna (budynki powyzej 2 mieszkar)
zbiorowe (np. akademiki)

2) Ustugi:

handel detaliczny do 2000 m2

handel detaliczny od 2000 m2

gastronomia

obiekty kultury (biblioteki, domy kultury, Swietlice wiejskie)

obiekty kultury (teatr, kino, hale sportowe, boiska, sale kon-
certowe)

wystawy, ekspozycje (muzea, galeria sztuki)

biura

obiekty konferencyjne, hotele, obiekty do parkowania
uczelnie wyzsze

obiekty wystawowe, targowe

szpitale

3) Inne:

zakfady produkcyjne i ustugowe

ogrody tematyczne

obiekty rekreacyjno-sportowe, szkoleniowo-rekreacyjne,
ptywalnie

inne mate obiekty sportu i rekreacji

szkoty podstawowe, gimnazja, Srednie i zawodowe

1 mieszkanie 05-2
116zko 0,15-0,5
100 m2 pow. sprzedazy 0,3-2,0
100 m2 pow. sprzedazy 0,15-0,6
100 m2 0,8-3,0
100 m2 0,8-2,0
100 miejsc 2,0-50
100 m2 05-1,2
100 m2 pow. uzytkowej 05-1,6
100 miejsc 1,0-2,5
100 studentow 50-15,0
100 m2 0,3-0,6
100 t6zek 1,25-25
100 miejsc pracy 2,5-50
1000 m2 05-25
10 uzytkownikéw jednocze$nie 1,0-15
10 korzystajacych 0,5-1,5
100 uczniow 5-50



